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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO REMONTU I MODERNIZACJI SALI 
KONCERTOWEJ W SANATOIUM „MARCONI” ZLOKALIZOWANEGO W PARKU ZDROJOWYM W 
BUSKU ‐ ZDRÓJ 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
1.1 Nazwa zadania. 
PROJEKT  KONCEPCYJNY  REMONTU  I  MODERNIZACJI  SALI  KONCERTOWEJ  W  SANATOIUM 
„MARCONI” 

 

1.2 Zakres opracowania. 

 

Zakres opracowania stanowi Sala Koncertowa wraz z zapleczem. Pomieszczenia te zlokalizowane 
są na przedłużeniu głównego wejścia i Pijalni Wód i znajdują się w południowej część Sanatorium 
„Marconi”.   

 

1.3 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniami na 
potrzeby remontu i modernizacji Sali Koncertowej w zakresie: 

a)  Poprawić komfort użytkowania Sali Koncertowej przez oddzielenie jej szklaną przegrodą 

akustyczną od hallu głównego, gdzie znajduje się Pijalnia Wód.  

b)  Zabudować przestrzeń na antresoli nad zapleczem Sali Koncertowej. Powstałe 

pomieszczenia zostaną przeznaczone na komunikację i garderobę artysty wraz z węzłem 

sanitarnym. 

c)  Zapewnić poprawną wentylację z modułem klimatyzacji Sali Koncertowej. 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

a) SIWZ i umowa z Zamawiającym, 

b) wizje lokalne,  

c) pomiary i Inwentaryzacja budowlana, 

d) ekspertyza budowlana, 

e) uzgodnienia z Zamawiającym, protokół ze spotkania projektowego w dniu 25.05.2017, 

f) dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego: 

‐ Program funkcjonalno‐ użytkowy wykonany dla Przebudowy części zabiegowej Sanatorium 
„Marconi” na pokoje pobytowe 

‐ Dokumentacja P. Poż. Dla Sanatorium „Marconi” 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek Sanatorium „Marconi” został oddany do użytku w 1836 wg projektu włoskiego architekta 
Henryka Marconiego. Jest zlokalizowany na terenie Parku Zdrojowego i kształtem przypomina 
literę T, składając się z wyższego korpusu głównego niższych bocznych skrzydeł. 
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Sanatorium jest wpisane do rejestru zabytków i podlega ochronie, zgodnie z ustawą  
 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

Budynek posiada dwie kondygnację nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. 

 

3.1 Część południowa i Sala Koncertowa 

W części centralnej na przedłużeniu głównego wejścia i Pijalni Wód i znajdują się w południowej 

część Sanatorium „Marconi” zawierająca Salę Koncertową wraz z zapleczem oraz oddział 

fizykoterapii, gabinety lekarskie i inne gabinety zabiegowe.  

Salę koncertową uzyskano poprzez przekształcenie dawnej Sali balowej, przez wykonanie 

korytarzy bocznych i zamurowanie wejść do pokoi kąpielowych (dziś oddział fizykoterapii i 

gabinety lekarskie i inne gabinety zabiegowe.  

 

3.2 Opis elementów konstrukcyjnych 

Ściany konstrukcyjne z kamienia łamanego i cegły czerwonej pełnej na zaprawie wapiennej. 

Ściany wewnętrzne z cegły czerwonej pełnej na zaprawie wapiennej 

Strop nad piwnicą – żelbetowy, belki żelbetowe 

Strop nad zapleczem antresoli wykonano na belkach drewnianych, od spodu tynk wapienny na 

trzcinie. 

Dach nad częścią centralną dwuspadowy, nad częściami bocznymi jednospadowy – więźba 

dachowa drewniana, pokrycie dachu blacha miedziana. 

 

4. STAN PROJEKTOWY 

 

4.1 Sala koncertowa 

4.1.1 Przegroda 

Sala koncertowa nie posiada przegrody oddzielającej od reszty Sanatorium, co jest uciążliwe ze 

względu na: 

‐ brak możliwości zamknięcia Sali koncertowej,  

‐ rozmowy, hałasy osób znajdujących się w pijalni i na korytarzach przeszkadzają osobom na 

widowni Sali, 

‐ dźwięki oraz nagłośnienie wykładów, koncertów na Sali koncertowej przenosi się na inne 

przestrzenie Sanatorium, 

‐ brak możliwości zamknięcia Sali i zapewnienia prywatności osobom w trakcie prób lub 

przygotowań. 
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W projekcie zaproponowano rozwiązanie w formie: ścian cało szklanych. Witryny będą 

zlokalizowane na poziomie parteru i piętra. Szczegółowa lokalizacja w dokumentacji rysunkowej. 

Witryna na parterze zawiera 3 szt. drzwi cało szklanych rozwiernych wyposażonych w zamek 

podłogowy. W dalszych etapach projektowych należy dobrać ilości, grubość tafli szklanych i folii, 

aby uzyskać optymalny parametr akustyczny przegrody. 

Aby w sposób minimalny ingerować w zabytkową strukturę wnętrza przyjęta witryna cało szklana 

jest bez słupków i rygli konstrukcyjnych, składającą się jedynie z tafli szklanych zamocowanych do 

podłoża i sufitu. Szczeliny pomiędzy taflami wypełnione transparentnymi uszczelkami 

zapobiegającymi klawiszowaniu szyb. 

 

Uwaga, ze względu iż przegroda stanowi ścianę wewnętrzną i obudowę drogi pożarowej powinna 
mieć  zapewnioną  odporność  pożarową  EI30.    Ze  względów  ekonomicznych  i  Sugeruje  się 
natomiast uzyskanie odstępstwa od tego wymogu na etapie projektu budowlanego konieczne jest 
opracowanie  nowej  Ekspertyzy  technicznej  i  uzgodnienie  jej  postanowień  ze  Świętokrzyskim 
komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach. 

 

4.1.2 Wentylacja 

Sala koncertowa nie posiada wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, natomiast funkcjonuje przez 

cały rok. Istniejąca wentylacja grawitacyjna nie zapewnia:  

‐ komfortu dla widzów, przy dłuższym wydarzeniu, użytkownikami sali są często osoby starsze lub 

w trakcie leczenia. 

‐ w związku z bliskością pijalni w powietrzu odczuwalny jest zapach wody siarczkowej.  

‐ kontroli nad ilością wymienianego powietrza w czasie. 

‐ kontroli nad temperaturą na Sali (problem w trakcie gorących letnich dni) 

 

Uznano, iż koniecznym jest, zatem zapewnienie wentylacji z modułem klimatyzacji dla Sali 

koncertowej i garderob na zapleczu.  

 

Ze względu na dużą kubaturę Sali i duże ilości powietrza, jakie trzeba zapewnić, nie ma możliwość 

wykorzystania istniejących kratek i kanałów wentylacyjnych.  

 

Aby jak najmniej ingerować w zabytkowe wnętrza Sanatorium, umieszczono w piwnicy centralę 

wentylacyjną i kanały rozprowadzające powietrze. Natomiast na sali umieszczono jedynie 

elementy nawiewne i wywiewne.  

Wykorzystano do tego dawne wnęki drzwiowe, gdzie obecnie umieszczone są lustra. 

Zagospodarowanie wnęki jest elementem wtórym, gdzie dół wnęki już wykorzystano na 
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umieszczenie grzejników. Elementy wentylacji umieszczono zamiast oświetlenia dekoracyjnego. 

Zamiennie wprowadzono oświetlenie typu LED wbudowane w ramę wnęki.  

W kolejnych etapach projektowych należy uwzględnić uwagi Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i dla wybranych elementów wykonać szczegółowe obliczenia zapewniające odpowiednią 

wymianę powietrza i brak hałasu w trakcie działania wentylacji.  

 

4.2 Zaplecze Sali koncertowej. 

Obecne zaplecze Sali Koncertowej nie jest wygodne w użytkowaniu gdyż: 

‐ brak wymaganej przestrzeni magazynowej dla elementów wykorzystywanych w trakcie 

występów, wykładów itp., (czyli dodatkowe oświetlenie, banery, antyramy , sztalugi itp.), 

‐ brak przestrzeni dla artysty zamykanej zapewniającej prywatność, brak przestrzeni dla grupy 

artystów. 

‐ brak prysznica w istniejącym węźle sanitarnym. 

‐ ewakuacja z Sali odbywa się przez zaplecze, co jest niewygodne, gdyż jest to również garderoba i 

przestrzeń magazynowa. Są to przestrzenie często zamykane na klucz i zawierająca różnice 

poziomów. 

 

W związku z powyższym zaproponowano wykorzystanie przestrzeni nad zapleczem na istniejącej 

antresoli. Należy rozebrać istniejący strop drewniany, wykonać dwa nowe stropy i schody 

umożliwiające dostęp. Umożliwi to rozdzielenie funkcji komunikacyjnej (ewakuacja), funkcji 

magazynowej i garderoby.  

Szczegółowy układ pomieszczeń, lokalizacja schodów w dokumentacji rysunkowej. Nowo powstała 

kubatura została oddzielona od Sali Koncertowej ścianą akustyczną w systemie suchej zabudowy o 

podwójne rozdzielonej konstrukcji nośnej i specjalnych płytach gipsowych.  Projektant 

zaproponował, aby na nowopowstałej ścianie od strony Sali Koncertowej odtworzyć namalowany 

wzór ze ściany murowanej. 

 

Pomieszczenia garderoby o nr 1.02, 2.02 nie są przeznaczone na stały bądź czasowy pobyt ludzi 

zgodnie z definicją podaną w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(wraz z późniejszymi zmianami)  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, zatem nie musza spełniać wymagań odnośnie zapewnienia oświetlenia 

światłem dziennym.  

W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie sztuczne dla artystów oraz wentylację 

mechaniczną nawiewno‐ wywiewną z modułem klimatyzacji.  
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Istniejące pomieszczenie sanitarne o nr 0.04 przystosowano do obowiązujących przepisów BHP 

oraz dodano w nim natrysk. 

Pom. sanitarne, wchodzące w skład pom. 1.02 jest, jest  przewidziane wyłącznie do użytku artysty. 

 

4.3 Wentylatornia w piwnicy 

W piwnicy w dawnej wentylatorni zaproponowano umieszczenie centrali wentylacyjnej. W 
pomieszczeniu należy: 

‐ zabezpieczyć widoczną konstrukcję stalową stropu. 

‐ otynkować ściany i ściany i sufit zabezpieczyć przeciwpyłowo 

‐ wykonać posadzkę z wykończeniem zmywalnym 

‐ zapewnić wentylację grawitacyjną pomieszczenia 

Dodatkowo sugeruje się przebudować istniejące schody z parteru do piwnicy tak, aby zapewnić 
spocznik.  (poza zakresem koncepcji). 

 
4.4 Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania. 

 

Nr. 
Pom. 

Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  netto 
[m2] 

PIWNICA 

P.01  Pokój dzienny  29,00 

PARTER 

0.01  SALA KONCERTOWA  173,0  

0.02  KORYTARZ EWAK.  9,0 

0.03  POM. TECHN. – MAG.  10,3 

0.04  POM. SANIT.  4,4 

0.05  SCHODY  7,8 

0.06  POM. GOSP.  3,5 

0.07  WIATROŁAP  7,5 

I PIĘTRO 

1.01  Schody  8,4  

1.02  Garderoba / pom. sanit.  17,5 

II PIĘTRO 

2.01  Schody  8,4 

2.02  Garderoba  19,8 
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5. KONSTRUKCJA WRAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPU ANTRESOLI POD KĄTEM 

ROZBUDOWY 

5.1 Stropy 

Strop nad antresolą ze względu na zmianę poziomów i wymagania p.poż należy rozebrać. 
 
Konstrukcja stropów żelbetowa. Stan stropów nie wykazuje śladów złego użytkowania ∙∙bądź 
przeciążenia. Stropy widoczne w piwnicach (stropy stanowiące posadzkę parteru)  
 miejscami posiadając wykwity rdzawe. Szczególnie widoczne w miejscach przejść  
 instalacji sanitarnych. Te miejscowe uszkodzenia nie zagrażają konstrukcji jako całości.  
 Wymagają lokalnych napraw i prawidłowych zabezpieczeń antykorozyjnych wraz z  
 odtworzeniem otuliny betonowej pasywującej stal zbrojeniową. 
 
Nowoprojektowane stropy zespolone z betonu i blach profilowanych, oparte na słupkach 
stalowych.   
Stropy od dołu i słupki stalowe obudować płytami ogniochronnymi do uzyskania wymaganej 
odporności ogniowej budynku. 
 

5.2 Ściany 

STAN ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: DOBRY 

Ściany przyziemia i piwnic wykonane z cegły ceramicznej pełnej. 

STAN SCIAN KONDYGNACJI PODZIEMNEJ TECHNICZNEJ: ŚREDNI MIEJSCAMI ZŁY. 

Widoczne zawilgocenia oraz wykwity solne na ścianach. Zjawisko to występuje jednak lokalnie i 

nie zagraża nośności tego ustroju. 

 

Nowoprojektowane ściany wewnętrzne na poziomie parteru murowane z pustaków Silka i cegły 

ceramicznej pełnej, na wyższych kondygnacjach w systemie suchej zabudowy. 

Ściany nośne (opierające strop oraz biegi i spoczniki schodowe) oraz ściany wewnętrzne 

wydzielające pomieszczenia wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej dla 

elementów budynku. 

 

5.3 Nadproża 

W miejscach, w których był możliwy przegląd tych elementów nie stwierdzono korozji 

zagrażającej tym elementom. 

STAN NADPROŻY STALOWYCH: DOBRY 

STAN NADPROŻY ŻELBETOWYCH: DOBRY 

 

Nadproża w ścianach nowych murowanych prefabrykowane żelbetowe.   

W ścianach istniejących metalowe w postaci profili gorącowalcowanych o różnych przekrojach.  

 

5.4 Schody 

Schody do piwnicy żelbetowe wymagają prawidłowo wykonanej barierki i spoczników. 

Powierzchnia stopnic niewykończona. Beton łuszczy się na skutek eksploatacji. 

 

Nowoprojektowana konstrukcja schodów betonowa wykonana w odpowiedniej klasie 
odporności ogniowej. 

Trepy wykończone za pomocą płytek gresowych. 
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Schody będą wyposażone w barierki o normowej wysokości 110 cm wyposażone w pochwyty ze 

stali ocynkowanej, malowane proszkowo kolorze konstrukcji schodów. Biegi i spoczniki 

schodowe powinny być wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej dla elementów 

budynku. 

 

PODSUMOWANIEI I WNIOSKI: 

Obiekt w obecnym stanie nadaje się bez dodatkowych prac wzmacniających do realizacji prac 

opisanych koncepcją architektoniczną.  

Stan elementów konstrukcji w części nadziemnej jest dobry i wymaga jedynie normalnej 

konserwacji oraz prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu (w tym systematycznych 

przeglądów jego stanu). 

W części podziemnej budynku należy wykonać prace porządkowe oraz zabezpieczające mury 

ceglane przed wilgocią. Lokalne naprawy wynikające z zawilgocenia można wykonać w trybie 

zwyczajnym (niepilnym), ale nie zwlekając dłużej niż 6 miesięcy. Są to prace istotne z punktu 

widzenia żywotności budynku oraz zachowania zdrowego mikroklimatu wewnątrz obiektu. 

 

 

6 INSTALACJE 

6.1  Instalacje wewnętrzne wodno ‐ kanalizacyjne 

Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej wg warunków technicznych określonych przez 
dostawcę.  Przewiduje się odprowadzenie ścieków z wszystkich przyborów sanitarnych i 
podłogowych kratek ściekowych do istniejących kanałów wg warunków technicznych określonych 
przez odbiorcę ścieków przy zachowaniu obecnie funkcjonującego układu. 

Obecną instalację wod. –kan. należy przebudować w pomieszczeniu istniejącym: 

‐ nr 0.04 – pom. sanitarne tak, aby zasilić miskę ustępową, umywalkę i prysznic, odebrać ścieki z 
przyborów 

Obecną instalację wod. –kan. należy rozbudować, aby zasilić pomieszczenia nowopowstałe: 

‐ nr 1.02 – węzeł sanitarny w garderobie tak, aby zasilić miskę ustępową, umywalkę i prysznic, 
odebrać ścieki z przyborów 

‐ nr P.01 – wentylatornia – zasilić umywalkę, odebrać ścieki z przyborów i kratek podłogowych. 

Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia kondensatu z chłodnicy centrali wentylacyjnej 
zlokalizowanej w piwnicy. 

 

6.2  Instalacje wewnętrzne C.O. 

Obecną instalację grzewczą należy rozbudować, aby zasilić pomieszczenia nowopowstałe: 

‐ nr 1.02 – garderoba z węzłem sanitarnym ‐ ogrzewana przez grzejnikową instalację centralnego 
ogrzewania, uzupełnioną przez wentylację i klimatyzację. 

‐ nr 2.02 – garderoba ‐ ogrzewana przez grzejnikową instalację centralnego ogrzewania, 
uzupełnioną przez wentylację i klimatyzację. 

‐ nr P.01 – wentylatornia – zapewnić wymagane ciepło dla centrali wentylacyjnej (ogrzanie 
powietrza zewnętrznego; ogrzanie powietrza po schłodzeniu‐usunięciu wody) oraz zapewnić 
temperaturę minimum 5o C w piwnicy w trybie ogrzewania. 
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6.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja: 

Przewiduje się wyposażenie następujących pomieszczeń w instalację wentylacji mechanicznej: 

‐ nr 0.01 – sala koncertowa 

‐ nr 1.02 – garderoba z węzłem sanitarnym 

‐ nr 2.02 – garderoba 

Dla sali koncertowej przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno‐wywiewną z możliwością 
chłodzenia (przyjęto, iż w trybie ogrzewania pomieszczenie nie wymaga zmian). Centrala 
wentylacyjna zlokalizowana w piwnicy. Centrala wyposażona w blok odzysku ciepła, chłodnicę 
freonową i nagrzewnicę. Sala przewidziana na 170 osób. Ilość powietrza świeżego około 5300 
m3/h (z uwzględnieniem garderób). Moc chłodnicy dostosowana do parametrów powietrza 
zewnętrznego, parametrów powietrza nawiewanego oraz koniecznych do usunięcia zysków ciepła 
jawnego i utajonego (parametr epsilon [kJ/kg]. 

Z uwagi na występowanie kilku stref pożarowych przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć do odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas lub opasek 
ogniochronnych.  

Kanały instalacji wentylacji przechodzące przez przegrody oddzielenia pożarowego będą posiadały 
klapy pożarowe w miejscach przejść. Klapy muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż 
przegroda, w której są zamontowane.  

6.4 Instalacje elektroenergetyczne: 

Zasilanie części modernizowanej obiektu z istniejącego przyłącza. 

Przewiduje się wyposażenie następujących pomieszczeń w instalację elektroenergetyczną wraz z 
niezbędnymi zabezpieczeniami: 

a) nr P.01 – wentylatornia 

‐ instalacja oświetlenia ogólnego 

‐ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

‐ instalacja zasilania elektrycznego dla centrali i gniazd wtykowych 

‐ instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych. 

b) nr 0.02 – korytarz ewakuacyjny, nr 0.03 – pom. techn. – mag, nr 0.04 – pom. sanitarne, nr 0.05 
– schody, nr 1.02 – garderoba z węzłem sanitarnym, nr 2.02 – garderoba 

‐ instalacja oświetlenia ogólnego 

‐ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

‐ instalacja trójfazowa dla centrali i gniazd wtykowych 

c) nr 0.01 – sala koncertowa 

‐ oświetlenie dekoracyjne LED. 

 

7  WYTYCZNE P.POŻ. 

Dla budynku Sanatorium „Marconi” w Busku‐ Zdroju przy  ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 wykonano : 
‐ w 2011r. Ekspertyzę techniczną dotycząca spełnienia w inny sposób wymagań rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z późń. Zm.), w zakresie 
niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz przekroczenia o ponad 100% 
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długości dojść ewakuacyjnych.  Przedstawione w ekspertyzie rozwiązania zastępcze  zostały 
zatwierdzone przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w dn. 5 lutego 
2011 roku.  
‐ oraz w 2013 Projekt budowlany i wykonawczy "Dokumentacja PPOŻ dla Sanatorium "Marconi"” , 
który uzyskał pozwolenie na budowę. 
Wymagania przeciwpożarowe i rozwiązania techniczne dla budynku Sanatorium „Marconi” zostały 
zawarte w w/w opracowaniach.   

 
Koncepcja przebudowy Sali koncertowej wykonana w oparciu o nowe zapotrzebowania 
Inwestora, jest niezgodna z w/w Ekspertyzą techniczną i postanowieniem z 2011 roku 
następujących zakresach: 
 

1) Powstania nowych kondygnacji po zabudowie antresoli  
2) Zastosowania oddzielenia Pijalni wód od Sali koncertowej 
3) Powstania wentylatorni w kondygnacji piwnicznej, 
4) Klasy odporności pożarowej budynku (wydzielonej strefy pożarowej), 
5) Wielkości i powierzchni strefy pożarowej, 
6) Warunków ewakuacji w tym braku spełnienia parametrów technicznych projektowanych 

schodów do garderoby. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że powyższy projekt na etapie uzyskiwania pozwolenia 
na  budowę  będzie  wymagał  uzyskania  odstępstwa  od  stwierdzonych  wyżej  niezgodności  z 
założeniami pierwotnymi i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Do  spełnienia  tego  obowiązku  konieczne  jest  opracowanie  nowej  Ekspertyzy  technicznej  i 
uzgodnienie jej postanowień ze Świętokrzyskim komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach. 

Ze względu, iż jest to budynek istniejący oraz wpisany do rejestru zabytków w opracowanej 

ekspertyzie zaleca się również rozważenie rozwiązań istotnych z punktu widzenia Konserwatora 

Zabytków jak i Inwestora dotyczących: 

‐ zachowania całego segmentu środkowego w klasie odporności pożarowej dla budynku „D” , 

lub wykonania witryn szklanych rozdzielających pijalnię od Sali koncertowej bez wymaganej 

odporności ogniowej EI30. 
 

 
7.1  Wymagania ppoż. dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia. 
 
Do wykończenia wnętrz nie wolno używać materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów podwieszanych 
należy wykonać z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty w wymaganym zakresie. Palne 
elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością 
zapalenia lub zwęglenia.  
Podłoga podniesiona w sali‐koncertowej o więcej niż 0,2 m ponad poziom podłoża powinna mieć: 
1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 
podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30, 
2) przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1.000 m2 
przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w 
przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, 
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę 
o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, 
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7.2   Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe. 
 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL I wynosi 10 000m2, natomiast  
średniowysokiego SW – 5000m2. Projektowana przebudowa znajduje się w obrębie jednej strefy 
pożarowej zawierającej salę koncertową i pijalnię wody, która ulegnie zwiększeniu o 60 m² i nie 
powinna przekroczyć 1240 m². Wielkość projektowanej strefy pożarowej nie przekracza 
dopuszczalnej określonej w warunkach technicznych dla budynków. Przewiduje się w trybie §210 
rozporządzenia MI (warunków technicznych) wydzielenie pożarowe projektowanej przebudowy – 
koncepcji Sali koncertowej od pozostałej część istniejącej budynku. Oddzielenia przeciwpożarowe 
powinny być wykonane zgodnie z przyjętą klasą odporności ogniowej 

 
Zaprojektowano następujące przegrody oddzielenia pożarowego w budynku: 
• Ściany – ściany nośne murowane pomiędzy budynkiem sanatorium(częścią) istniejącą i 
projektowaną koncepcją spełnia wymagania REI 120, 
• Drzwi przeciwpożarowe – w otworach pomiędzy budynkiem istniejącym i projektowanym (w 
poziomie parteru i piętra) zastosowano drzwi ppoż. EI60 z samozamykaczem, 
 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego zostanie posadowiona na własnym fundamencie o klasie 
odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej REI 120. 
Na granicy stref pożarowych na ścianie prostopadłej do istniejącego budynku stanowiącej ścianę 
oddzielenia pożarowego projektuje się na zewnętrznej stronie wykonanie pasa z materiału 
niepalnego (wełny mineralnej) i odporności ogniowej EI60 o szerokości co najmniej szerokości tej 
ściany lecz nie mniej niż 4m i wysokości równej wysokości tej ściany. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem 
przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli 
powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa 
odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: EI 60 (dla obudowy dróg 
ewakuacyjnych lub E 60 dla pozostałych. Łączna powierzchnia otworów zamykanych drzwiami 
ppoż. nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany i 0,5% powierzchni stropu. 
Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą 
wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. 
Przepusty i przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (ściany, stropy) – zgodnie z tabelą 
tj. EI 120 lub EI 60. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych wyżej, 
dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 120, powinny mieć 
klasę odporności ogniowej E I 60.  Dla rur z tworzywa sztucznego stosować przepusty instalacyjne 
w postaci kaset, kołnierzy ognioochronnych lub opasek. 
Korytarz przebiegający przy Sali teatralno‐koncertowej ze względu na to, iż jego łączna długość 
przekracza 50m został podzielony na odcinki poniżej 50m ściankami (witrynami) do stropu  
z drzwiami dymoszczelnymi. 
 
7.3  Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania. 
 
Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania są zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  
odpowiadać  budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422). Przebudowywana 
strefa pożarowa jest oddzielona od pozostałej części istniejącego budynku Sanatorium Marconi 
ścianą oddzielenia pożarowego REI 120,  i drzwiami o klasie odporności EI 60. Projektowana 
przebudowa Sali koncertowej stanowić będzie oddzielny budynek jako jedna, oddzielna strefa 
pożarowa. Odległości od budynków na sąsiednich działkach są zachowane w stosunku do 
wymogów warunków technicznych.  
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7.4  Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. 
 
Przedmiotowy budynek spełnia warunki ewakuacji: 
• budynek posiada pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania liczby osób 
większej niż 50 – sala koncertowa przewidziana jest na 164 osoby na parterze (zapewniono 4 drzwi 
do ewakuacji otwieranych na zewnątrz o szer. skrzydła nieblokowanego 1,0m).  
• z poziomu parteru w przypadku pożaru zakłada się ewakuację jednoczesną do wyjść 
ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku, bądź do odrębnej strefy 
pożarowej. Zapewniono 7 sztuk drzwi ewakuacyjnych. Ze względu na fakt, iż budynek wpisany do 
rejestru zabytków istniejące drzwi na elewacji frontowej otwierane są przeciwnie do kierunku 
elewacji. 
• szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi min. 140,0cm, 
• wysokość drogi ewakuacyjnej będzie nie mniejsza niż 2,5m z możliwością obniżenia do 2,2m, 
dopuszcza się obniżenie drogi ewakuacyjnej do wysokości 2m na długości nie większej niż 1,5m ze 
względów konstrukcyjnych (podciągów, belek stropowych) lub aranżacji wnętrz, 
• drzwi wyjściowe ewakuacyjne z budynku  na zewnątrz z poziomu nadziemnych ZL o różnej 
szerokości przy czym szerokość głównego nieblokowanego skrzydła drzwi nie może być mniejsza w 
świetle niż 0,9m. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku musi być nie mniejsza niż bieg klatki 
schodowej z której prowadzi droga ewakuacyjna przez te drzwi. Drzwi wyjściowe z pomieszczeń na 
drogę ewakuacyjną (korytarze) nie mogą po ich całkowitym otwarciu ograniczać szerokości tej 
drogi poniżej minimalnej wymaganej wartości tj. 1,4m. Wysokość wszystkich drzwi w świetle nie 
może być mniejsza niż 2,0m. W drzwiach ewakuacyjnych dopuszcza się montowanie progów 
konstrukcyjnych o wysokości nie większej niż 2cm jeśli nie służą do ewakuacji osób 
niepełnosprawnych na wózkach. Drzwi wyjściowe ewakuacyjne nie mogą być obrotowe, 
podnoszone lub rozsuwane. 
• wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz (z wyjątkiem drzwi 
istniejących umieszczonych na głównej fasadzie), 
• wymagane długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie mogą być dłuższe niż 40m. 
Długość przejścia wyznacza się w zależności od sposobu zagospodarowania tzw. technologii 
(ustawienia mebli, urządzeń itp.). Przejście ewakuacyjne nie będą prowadzić przez więcej niż trzy 
pomieszczenia o łącznej długości 40m. Wymagana odporność ogniowa EI30 obudowy drogi 
ewakuacyjnej nie dotyczy pomieszczeń przez które łącznie prowadzi przejście ewakuacyjne. 
Projektuje się długości przejść ewakuacyjnych w zakresie dopuszczalnych parametrów bez 
konieczności ich powiększenia jakie dają warunki techniczno‐budowlane. 
• długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej  dojściem ewakuacyjnym, należy określić wzdłuż osi 
drogi ewakuacyjnej. W projektowanym budynku w strefie ZLI dojścia ewakuacyjne zostały 
wytyczone tak aby zapewnić: 
o przy jednym kierunku ewakuacji długość dojścia nie więcej niż 10m, 
o przy dwóch kierunkach ewakuacji długość dojścia nie więcej niż 40m w tym nie więcej niż 20m 
na poziomej drodze ewakuacyjnej, 
o z poziomu parteru (występują głównie przejścia ewakuacyjne, a z sali koncertowej zapewniono 
odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych (2 wyjścia) prowadzących bezpośrednio na zewnątrz 
budynku bądź do innej strefy pożarowej oraz co najmniej dwa kierunki ewakuacji. Dojścia te się 
nie pokrywają i nie krzyżują, 
• pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe przeznaczone do obsługi pierwszej i trzeciej j 
strefy pożarowej nie będącej przedmiotem opracowania) powinny posiadać rozwiązania zgodne z 
ekspertyzą techniczną 
• obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wewnętrznych ścianek stałych i witryn szklanych w 
częściach ZL I musi posiadać odporność jak dla ścian wewnętrznych w klasie „B” nie mniej niż EI 
30. Korytarze, hole ewakuacyjne w ZL będą wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 
30; (wymaganie dot. również sufitu podwieszanego). 
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• sufity podwieszone na drogach ewakuacyjnych nad którymi prowadzone będą przewody 
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiałów palnych powinny być wykonane w klasie co 
najmniej EI 30, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia, oraz nie wydzielające 
toksycznych produktów rozkładu.  
• biegi i spoczniki schodów, klatek schodowych służących do ewakuacji będą wykonane jako 
żelbetowe, monolityczne o klasie odporności ogniowej nie mniej niż R60.  
• drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku bez klasy odporności ogniowej, chyba że znajdują się w 
pasie oddzielenia pożarowego ściany budynku, wówczas musza posiadać odporność ogniową o 
wielkości połowy odporności ściany ppoż. 
• skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną (korytarz), nie mogą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi do wymaganego minimum 1,4m. 
Ten sam wymóg dotyczy również stałych elementów wyposażenia tj. kaloryfery, poręcze itp. 
Projektuje się poziome szerokości dróg ewakuacyjnych zapewniających te wymagane parametry. 
W drzwiach zawężających po ich całkowitym otwarciu minimalną szerokość  korytarza (drogi 
ewakuacyjnej) zostaną zamontowane samozamykacze. 
• W pomieszczeniu Sali‐koncertowej siedzenia będą na stałe mocowane do podłogi. 
• Szerokość przejść komunikacyjnych na widowni będzie wynosić min. 0,9 m.  
 
7.5  Urządzenia przeciwpożarowe. 
 
7.5.1  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
W projektowanej przebudowie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na 
zewnątrz budynku przy głównym wejściu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał 
dopływ prądu do wszystkich instalacji w budynku z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Instalacja i urządzenia 
elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 
technicznych i być wykonane w sposób zapewniający ochronę przed porażeniem, przepięciami 
łączeniowymi  i atmosferycznymi  i powstaniem pożaru. Po wykonaniu instalacje należy poddać 
badaniom i pomiarom w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji. 
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem 
źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, chyba że zostaną przewidziane oprawy z własnym 
źródłem zasilania.  
 
7.5.2  Oświetlenie awaryjne (zapasowe, ewakuacyjne) i dodatkowe (bezpieczne). 
 
W budynku (strefie pożarowej Sali koncertowej)zostanie wykonane oświetlenie awaryjne – 
ewakuacyjne i zapasowe oraz oświetlenie dodatkowe w postaci podświetlenia stopni na pochylni 
zlokalizowanej z dwóch stron widowni a także stopni prowadzących na scenę. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę. Średnie natężenie 
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 
lx w osi drogi ewakuacyjnej, i nie mniejsze niż 0,5 lx w centralnym pasie o szerokości nie mniejszej 
niż połowa szerokości drogi ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na poziomie podłogi 
pomieszczeń nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx. Natężenie oświetlenia przy urządzeniach 
przeciwpożarowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi powinno być nie mniejsze niż 5 
lx. W budynku projektowane jest zastosowanie opraw z własnym źródłem zasilania. Podświetlane 
znaki ewakuacyjne zostaną zamontowane w budynku na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami 
ewakuacyjnymi z budynku oraz  z pomieszczenia sali koncertowej.  Przy wyjściach ewakuacyjnych 
na zewnątrz budynku zastosowane zostaną oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniające 
doświetlenie ewakuacyjnej, zewnętrznej przestrzeni otwartej. Oświetlenie awaryjne należy 
zaprojektować i wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 
Szczegółowy opis instalacji w projekcie branżowym. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą 
posiadać aktualne świadectw dopuszczenia CNBOP. 
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7.5.3  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
 
W przedmiotowej rozbudowie zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z 
hydrantami Ø25. Instalację zaprojektowano z materiałów niepalnych. Instalacja zasilana jest 
bezpośrednio z sieci zewnętrznej. Zaprojektowano 3 hydranty wewnętrzne Ø25 z wężami 
półsztywnymi długości 30m. Hydranty umieszczone zostaną przy wejściach do budynku(na każdej 
kondygnacji). Hydranty będą zamykane w szafkach z wężem półsztywnym zakończonym 
prądownicą zamykaną z regulacją podawanego prądu (zwarty, rozproszony) zgodnie z PN‐EN 671‐
1:2002. Zasilanie hydrantu należy doprowadzić przewodem o DN co najmniej 25mm. Zalecane 
doprowadzenie głównego zasilania przewodami o DN co najmniej 50mm ze względu na  
konieczność jednoczesnej pracy 2 hydrantów w celu uzyskania wymaganych parametrów ciśnienia 
i wydajności. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej powinny być 
prowadzone jako przewody obwodowe. Zapewnić minimalną wydajność 1,0 dm3/s przy 
nominalnym ciśnieniu 0,2 MPa. Zawory w szafkach hydrantowych umieszczone będą na wysokości 
1,35m od poziomu posadzki. Oznakowanie zgodnie z PN‐ISO 7010. Zasięg hydrantów w poziomie 
powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej, z 
uwzględnieniem:  długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego (20m lub 30m)  i efektywnego 
zasięgu rzutu prądów gaśniczych (3m). Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona 
dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Instalację hydrantów wewnętrznych należy 
wykonać w oparciu o projekt branżowy (instalacje wod.‐kan.) uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń ppoż. 
 
7.5.4 System sygnalizacji alarmu pożaru (SSP) 
 
W budynku (strefie pożarowej)zastosowany będzie System Sygnalizacji Pożarowej z ochroną 
wszystkich przestrzeni obiektu – do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz do 
sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i wyłączania urządzeń bytowych na podstawie 
przewidywanego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Instalacja będzie zaprojektowana i 
wykonana w oparciu o PKN‐CEN/TS 54‐14: 2006 [19]. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji o konserwacji. 
Centralka sygnalizacji alarmu pożarowego zlokalizowana będzie w miejscu wydzielonym, będącym 
stale dozorowanym. Powinno to być pomieszczenie centralnego monitoringu i zarządzania 
bezpieczeństwem obiektu, ze stałą obsługą. Dla centralki projektuje się zasilanie rezerwowe. W 
pobliżu CSP należy przewidzieć Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP do szybkiego wywołania alarmu 
pożarowego IIº – zalecane miejsce to pomieszczenie centrali pożarowej. 
System powinien zapewnić ochronę całkowitą przestrzeni obiektu, (strefy pożarowej)z 
możliwością identyfikacji miejsca powstania pożaru i miejsca wszczęcia alarmu pożarowego (pełna 
adresowalność). System powinien być tak wykonany, aby pojedyncze uszkodzenie przewodu w 
jednym obwodzie, nie uniemożliwiało prawidłowego działania więcej niż jednej z następujących 
funkcji: 
• automatycznego wykrywania pożaru, 
• zadziałania ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 
• uruchamiania urządzeń alarmowych, 
• wysyłania lub odbierania sygnałów do lub z urządzeń wejścia/wyjścia. 
 
UWAGA! Wszystkie zastosowane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny posiadać 
aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (certyfikaty CNBOP lub 
Deklaracje zgodności w języku polskim w przypadku gdy zostały wytworzone i uzyskały takie 
dopuszczenie w którymś z krajów członkowskich wspólnoty i posiadają certyfikat CE). 

   



 

A1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat

17_11_RAP_0

t p.poż.‐ part

001 

ter. 

                       



 

A1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat

17_11_RAP_0

t p.poż.‐ pięt

001 

tro. 

                       



 

A17_11_RAP_001                            

8 UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

Na etapie budowy należy: 

‐ nie dopuścić do zniszczenia istniejących elementów stanowiących wartość zbytkową. Elementy 
należy starannie zabezpieczyć przed zniszczeniem 

‐ zapewnić zabezpieczenia elementów kanalizacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz 
zamulaniem lub możliwością przemieszczenia substancji niebezpiecznych do środowiska i 
kanalizacji,  

‐ prowadzić transport sprawnymi pojazdami i wykonywanie robót sprawnymi maszynami i 
sprzętem,  

‐ w czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić odpowiednią organizację robót polegającą 
m. in. na zapewnieniu właściwego składowania materiałów budowlanych, zorganizowaniu 
zaplecza socjalnego dla wykonywanych robót,  

‐ nie dopuszczać do zanieczyszczenia chemikaliami, rozpuszczalnikami, olejami, np. w czasie prac 
izolacyjnych obiektów budowlanych,  

‐ z terenu baz budowlanych odprowadzać ścieki bytowe i składować materiały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

- A17_11_KP_RYS_00001‐1 – RZUT PARTERU CZ.1        ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00002‐1 – RZUT PARTERU CZ.2        ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00003‐1 – RZUT PIĘTRA CZ.1          ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00004‐1 – RZUT PIĘTRA CZ.2          ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00005‐1 – RZUT II PIĘTRA        ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00012‐1 – RZUT PIWNIC CZ.1          ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00013‐1 – RZUT PIWNIC CZ.2          ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00006‐1 – PRZEKRÓJ A‐A CZ.1          ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00007‐1 – PRZEKRÓJ A‐A CZ.2         ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00008‐1 – WITRYNA SZKLANA        ‐    1:50 
- A17_11_KP_RYS_00009‐1 – WITRYNA SZKLANA WIZ.        ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00010‐1 – NAD. ZAPL. SALI KONCERTOWEJ – WIZ.    ‐   1:100 
- A17_11_KP_RYS_00011‐1 – WNĘKA LUSTRZANA / WENT. ‐  WIZ.     ‐   1:100 

 
   





























 

A1

 
 
 
 
 

 

P

17_11_RAP_0

INWESTOR

NAZWA: 

ADRES: 

JEDNOSTKA
PROJEKTOW

FAZA: 

KATEGORIA
OBIEKTU: 

CZĘŚĆ: 

NUMER 

DATA: 

001 

 

R: 

A 
WA 

A 

REMONT

Z

„UZDRO

UL. RZEWU

T I MODERNIZ

SAN
PARK ZDR

ALBRACO

INŻYN

UL. NAR

P

ZAŁĄCZNIK 1

OWISKO BUS

USKIEGO 1, 2

ZACJA SALI K
„MARCO

NATORIUM 
OJOWY, 28‐

O SOKOŁOW

NIEROWIE I A

RUTOWICZA

ROJEKT KON

XI

1: INWENTAR

A17_11_R

LIPIEC 2

ALBRACO 
Inżynierow
 
Albraco So
Inżynierow
Ul. Narutow
 
     

SKO‐ZDRÓJ” 

8‐100 BUSKO

KONCERTOW
ONI” 

„MARCONI”
100 BUSKO ‐

WSKI&MAJCH

ARCHITEKCI S

 34 90‐135 Ł

NCEPCYJNY 

RYZACJA BUD

AP_001 

2017 

wie & Archite

okołowski&M
wie i Architek
wicza 34 90‐

 S.A. 

O ZDRÓJ 

WEJ W SANAT

” 
‐ ZDRÓJ 

HRZAK 

S.C. 

ŁÓDŻ   

DOWLANA 

ekci 

Majchrzak 
kci S.C. 
‐135 Łódź   

TOIUM 

                       



 

A17_11_RAP_001                            

 
OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI DLA REMONTU I MODERNIZACJI SALI 
KONCERTOWEJ W SANATOIUM „MARCONI” ZLOKALIZOWANEGO W PARKU 
ZDROJOWYM W BUSKU ‐ ZDRÓJ 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Zakres  opracowania  stanowi  Sala  Koncertowa  wraz  z  zapleczem.  Pomieszczenia  te 
zlokalizowane  są  na  przedłużeniu  głównego  wejścia  i  Pijalni  Wód  i  znajdują  się  w 
południowej część Sanatorium „Marconi”.   

 
 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

1. Pomiary.. 

2. Wizja lokalna  

3. Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego. 

 
Opracował: 

   



 

A17_11_RAP_001                            

 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

- A17_11_INW_RYS_00001‐1 – RZUT PARTERU CZ.1    ‐   1:100 
- A17_11_INW_RYS_00002‐1 – RZUT PARTERU CZ.2    ‐   1:100 
- A17_11_INW_RYS_00003‐1 – RZUT PIĘTRA CZ.1    ‐   1:100 
- A17_11_INW_RYS_00004‐1 – RZUT PIĘTRA CZ.2    ‐   1:100 
- A17_11_INW_RYS_00005‐1 – RZUT PIWNIC    ‐   1:200 
- A17_11_INW_RYS_00006‐1 – PRZEKRÓJ A‐A CZ.1    ‐   1:100 
- A17_11_INW_RYS_00007‐1 – PRZEKRÓJ A‐A CZ.2    ‐   1:100 
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Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dariusz Konrad Sokołowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 14/LOOKK/2012,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0809.

Członek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2017 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0809-CEYA-72BB-8YE4-A662

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2016.08.04 09:13:01 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-27 roku przez:

Pan Maciej MAJAK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/7822/07

adres zamieszkania ul. Tymienieckiego 58 m. 21, 90-337 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-PI1-PK4-LIK *

Podpis jest prawidłowy
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