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. ZALACZNIKI
Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat:

Projekt budowlano -wykonawczy prac renowacyjnych remontu elewacji budynku sanatorium,
Oblegorek” w Busku-Zdroju przy ul.1-go maja 19.

Adres inwestycji:
Dziatka nr. ewid. 344 , obreb: 0009 Busko- Zdr¢j, powiat buski, wojewddztwo swietokrzyskie

Inwestor:

L, UZDROWISKO BUSKO-ZDROJ” S.A.
20-100 BUSKO-ZDRO!J

UL.GEN.F.RZEWUSKIEGO 1

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r.,poz. 290), oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.),
oswiadczam iz projekt budowlano-wykonawczy prac renowacyjnych remontu elewacji budynku
sanatorium, Oblegorek” w Busku-Zdroju przy ul.1-go maja 19., zlokalizowanego na dz. nr ewid.
344, obreb 0009 Busko-Zdrdj, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
budowlane

Uprawnienia Nr
mer inz.arch 171/SWOO0K/2013 do
inz. .

Projektant B . projektowania bez 07.2017 r
Pawet Czarnecki o, ]
ograniczen w branzy
architektonicznej
Uprawnienia Nr 36/KI/75 do

- petnienia samodzielnych
mgr inz.arch.

Sprawdzajacy ) funkcji technicznych w 07.2017 r
Ryszard Dgbrowski

budownictwie w specjalnosci

architektonicznej
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Kielce, lipiec 2017r.

Uprawnienia projektantow
Zaswiadczenia z Izby Inzynierow
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11.OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego remontu elewacji budynku sanatorium ,, Oblegorek” w

Busku-Zdroju przy ul.1-go maja 19.

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania  jest zaprojektowanie remontu elewacji budynku Sanatorium
,,Oblegorek”, opis stanu istniejgcego elewac;ji, przyczyny uszkodzen a takze zakres przewidzianych
do wykonania prac remontowych elewacji.

Zakres opracowania nie przewiduje zmiany funkcji budynku, nie obejmuje projektu otoczenia
budynku. Nie planuje sie ingerowania w konstrukcje budynku. Pozostanie ono w formie istniejace;.

Niniejsze opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

L

Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.z 2016r. P0z.290);

Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a firmg Projekt-Technika
Sp.J;

Wizja lokalna w terenie, szczegétowa inwentaryzacja, szkice;

Program postepowania konserwatorskiego opracowanego przez dyplomowanego

konserwatora.

3. Lokalizacja dziatki i jej przeznaczenie
Przedmiotowa dziatka budowlana, zabudowana budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego
,,Oblegorek” jest pofozona w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja. Dziatka zlokalizowana jest
w granicach strefy uzdrowiskowej ,,A”. Przedmiotowy budynek wykonany jest w konstrukcji
murowanej z XX wieku, 1903 roku i jest wpisany zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach pod

nr 857.
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4. Zakres projektu budowlano -wykonawczego
Zakres projektu obejmuje :
— projekt prac remontowych ze wskazaniem przyczyn uszkodzen i sposobu naprawy
z uwzglednieniem naprawy $cian, balkonéw, cokotéw gzymséw w tym: renowacji tynkow,
renowacji balustrad i innych statych elementéw elewacji, wymiany obrébek blacharskich
oraz zabezpieczeniem wiezyczki nad potacig dachowg;
— sprawdzenie stan technicznego rynien, rur spustowych;

— sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowej.

111.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Ogdlna charakterystyka budynku
Istniejgcy budynek Sanatorium ,Oblegorek” jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym, w ktérym znajduje sie:
— cze$¢ mieszkalna dla kuracjuszy.

— czes$¢ administracyjno — socjalna,

Konstrukcja budynku:

Sciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych typu MAX . Grubos¢ warstwy konstrukcyjnej

Sciany zewnetrznej -29 cm. Grubos¢ wewnetrznych $cian konstrukcyjnych 19 lub 24 cm.

— stropy zelbetowe monolityczne z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll, oparte na $cianach
konstrukcyjnych za posrednictwem wiericéw zelbetowych o wys. 25 cm.

— nadproza, belki i podciggi wykonano jako zelbetowe, monolityczne z betonu B-20
zbrojonego stalg A-lll,

— izolacja z wetny mineralnej w ptaszczyznie pofaci dachowej mocowang pomiedzy
krokwiami

— stropodach wykonany jako wentylowany, ocieplony , konstrukcja dachu drewniana, wyfaz

na poddasze w postaci klapy zaopatrzonej w spuszczang drabine,
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— przewody spalinowe i wentylacyjne wykonano z gotowych, ceramicznych lub betonowych

pustakow wentylacyjnych;

— rynny i rury spustowe o srednicach : rynna 150mm; rura spustowa 100 mm,

— cienkowarstwowe tynki mineralne na podktadzie klejowym zbrojone siatka z PE. Podkfad
pod tynki stanowi warstwa ocieplenia ze styropianu grubosci 10-12 cm,

— tynki cementowo-wapienne zatarte na ostro,

— stolarka okienna plastikowa,

stolarka drzwiowa typowa, ptytowa, drewniana.
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania z wbudowang kottownig.
Budynek wyposazony jest rowniez w instalacje: wody zimnej i cieptej, c.0., kanalizacji sanitarnej,

elektryczng oswietleniows i sitowg, odgromowa i wentylacji grawitacyjne;j.

2. Aktualny stan techniczny elewacji i elementéw zwigzanych z elewacja
2.1. Elewacja zachodnia

Elewacja frontowa o bogato uksztattowanym detalu, bogato zdobiona. Kompozycja budynku
symetryczna.

Na skrajach elewacji ozdobne pilastry wykonane w tynku wraz ze zdobionymi gtowicami,
zwienczone tréjkatnym gzymsem z opaska wykonang w tynku.

Parter jest na wysokim okofo 3,5 metrowym cokole , oddzielony od gérnych kondygnacji
ozdobnym gzymsem. Zdobiony boniowaniem wykonanym w tynku.

W czesci $Srodkowej na parterze dwa stupy boniowane do poziomu | pietra, na wyzszych
kondygnacjach po trzy stupy, dwa kwadratowe i jeden okragty, zdobione w tynku, zwiericzone
opaska wykonang w tynku.

Na dachu wiezyczka pokryta blachg w ksztatcie pdtkola, w czesci srodkowej okno
obramowane zdobieniami architektonicznymi doswietlajgce pomieszczenia na poddaszu.

W linii okapu poziomy napis OBLEGOREK, wymagajacy renowacji.

Czesc¢ srodkowa budynku zwiericzona ozdobnym gzymsem.

Wejscie gtéwne do budynku stanowi taras z betonowymi schodami wejsciowymi oraz
metalowymi barierkami po bokach.

Drzwi wejsciowe drewniane.
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Okna na catej elewacji w ksztatcie prostokata, obramowane dekoracyjnymi formami opasek.

Na bocznych wiezyczkach dodatkowo nad oknami elementy architektoniczne.

W czesci srodkowej elewacji $ciana wgtebiona do wnetrza budynku przez co wykonane s3
tarasy na pietrach ogrodzone stalowg ozdobng barierka.

Na pietrze | i Il w naroznych wiezyczkach - balkony zelbetowe, ze stalowa ozdobng barierka.

Na elewac;ji frontowej znajduje sie takze boczne wejscie do budynku.

Uszkodzenia wystepujace na elewacji :

uszkodzenia tynku na catej elewacji, w wiekszosci tynk odparzony popekany;

— detale architektoniczne ze znacznymi ubytkami, brakami, odpryskami;

— obrdbki blacharskie( parapety podokienne, pod balkonami, w linii okapu) w ztym stanie;
— zniszczone ptyty balkonowe, niektére z widocznym gotym okiem zbrojeniem;

— w linii okapu uszkodzony gzyms, spekany i poodparzany tynk;

— schody wejsciowe spekane; barierka betonowa z odpryskami farby;

— balustrady balkonowe z odpryskami farby;

na stupach przy wejsciu widoczne duze odparzenia w dolnej ich czesci; ubytki tynku

i spekania;

wiezyczka nad pofacig dachows : obrébki blacharskie, detale architektoniczne z ubytkami;
— napis dachowy ,,OBLEGOREK” — zuzyta powtoka malarska;
— widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku;

— widoczne rysy na catej elewacji,wykruszenia, pekniecia.

2.2. Elewacja potudniowa

W czesci potudniowej elewacji znajduje sie dodatkowe wejscie do budynku z podjazdu dla
niepetnosprawnych. Budynek do poziomu | pietra po stronie lewej z ozdobnym boniowaniem.
Parter oddzielony od pietra ozdobnym gzymsem, ktéry wystepuje réwniez w linii okapu.

Okna na catej elewacji w ksztatcie prostokata, obramowane dekoracyjnymi formami opasek.

Na wysunietej cze$ci dodatkowo nad oknami elementy architektoniczne.
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Z prawej strony elewacji mato zdobien, detali. Widoczne wejscie boczne do budynku z podjazdu

dla niepetnosprawnych oraz podmuréwka malowana farbg, obrébka blacha.
Podjazd dla niepetnosprawnych w stanie dobrym.

Uszkodzenia wystepujace na elewacji :

uszkodzenia tynku w lewej czesci elewacji, odparzony popekany tynk;

— detale architektoniczne ze znacznymi ubytkami, brakami, odpryskami;

— obroébki blacharskie( parapety podokienne, pod balkonami, w linii okapu, w linii
podmurdéwki) w ztym stanie;

— w linii okapu uszkodzony gzyms, spekane i poodparzane;

— widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku;

— widoczne rysy na catej elewacji, pekniecia.

2.3. Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia budynku bez dodatkowych zdobien, elementéw architektonicznych.

Podmurdéwka piwnicy pomalowana i obrobiona blachg .

Okna prostokatne o zréznicowanych gabarytach, parapety z blachy.

Linia okapu obrobiona blachg oraz ozdobnym gzymsem.

Na pietrze | i Il balkony zelbetowe, barierka stalowa malowana.

W prawej czesci elewacji widoczne zejscie do czesci piwnicznej budynku, wykonane schody
betonowe zewnetrzne oraz opaska ze $cian betonowych. Nad zejsciem okap wykonany z blachy

falistej.

Uszkodzenia wystepujace na elewacji :

ubytki tynku, szczegdlnie na obrzezach wnek okien;

— obrébki blacharskie( parapety podokienne,, w linii okapu, w linii podmuréwki) w ztym
stanie;

— w linii okapu uszkodzony gzyms, spekany i poodparzany tynk;

— widoczne rysy na catej elewacji, pekniecia;

— ptyty balkonowe uszkodzone z odstonietym zbrojeniem;
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— balustrady balkonowe z odpryskami farby;

— widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku;

— zejscie do piwnicy nie wykonczone:

$ciany wymagajgce malowania i tynkowania ;

schody spekane;

blacha okapu powyginana;

$ciany na obwodzie z odpryskami farby.

2.4. Elewacja pétnocna

Elewacja pétnocna budynku sanatorium bez dodatkowych zdobien architektonicznych.
Okna prostokatne o zréznicowanych gabarytach, parapety z blachy.
Poziom parteru oddzielony od wyzszych kondygnacji innym kolorem.
W centralnej czesci boczne drzwi wejsciowe do budynku, nad nimi okap.
Linia okapu obita blachg, jasny gzyms ozdobny na obrzezach.

Na elewacji znajduje sie klimatyzator.

Uszkodzenia wystepujace na elewacji :

ubytki tynku, szczegdlnie na obrzezach wnek okien;

— obrdbki blacharskie( parapety podokienne, w linii okapu) w ztym stanie;
— w linii okapu uszkodzony gzyms, spekany i poodparzany tynk;

— widoczne rysy na catej elewacji, pekniecia;

— widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku.

IV. PRZYCZYNY USZKODZEN | SPOSOB NAPRAWY

1. Uszkodzone tynki, nacieki i zawilgocenia na elewacji

Przyczyny uszkodzen :
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Gtéwna przyczyng miejscowych ubytkéw oraz odspajanie sie tynku od podtoza jest dziatanie

sit krystalizacyjnych soli budowlanych jak i zastosowanie szczelnej wierzchniej warstwy
cementowej, ktéra utrudnia dyfuzje pary wodnej z oryginalnych warstw wapiennych znajdujgcych
sie ponize;j.

State zawilgocenie tynku ostabia jego przyczepno$¢ i wytrzymatosé, zmniejsza
mrozoodpornos¢ oraz podwyzsza podatno$¢ na skazenia biologiczne. Oznacza to ze woda
z zawilgoconego podfoza przechodzi w postaci ciektej przez catg grubos¢ warstwy i w takiej
postaci pojawia sie na powierzchni tynku.

Wilgo¢ w strukturze muru na skutek podciggania kapilarnego dostaje sie do suchych partii
muru powodujgc ich uszkodzenie w wyniku krystalizacji soli oraz dziatania zrdéznicowanych
temperatur.

Gtéwnymi zrédtami zawilgocenia s3 :
— wody gruntowe
— wody opadowe
— zawilgocenia wewnetrzne w wyniku kondensacji pary wodnej

— zastosowanie szczelnej warstwy cementowej utrudniajgcej dyfuzje pary wodnej.

Ubytki spowodowane degradacjg solng wystepujg w miejscach narazonych na zawilgocenie
takich jak czesci cokotowe oraz w obrebie uszkodzonych obrébek blacharskich np. w strefie
gzymsowania.

Warstwa szczelna i szczepna cementu ulega miejscowym spekaniom pod wptywem

zmiennych temperatur wystepujacych w naszej strefie geograficznej.

Sposdb wykonania naprawy:

Do renowacji elewacji sanatorium nalezy uzy¢ tynku renowacyjnego. Jest on stosowany do
silnie zasolonych i zawilgoconych muréw, dzieki wysokiej porowatosci i dobrej przepuszczalnosci
pary wodnej oraz niskiej przewodnosci kapilarnej utatwia on wysychanie zawilgoconych muréw
oraz umozliwia krystalizacje szkodliwych soli wewnatrz tynku. Tynki renowacyjne sg stosowane

gtéwnie do renowacji obiektéw zabytkowych.
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Dziatania remontowe nalezy rozpoczg¢ od catkowitego usuniecia cementowego tynku
nakrapianego oraz usuniecia wtérnych uzupetnien cementowych Ilub innych wypraw
charakteryzujacych sie destrukcjg spowodowang solami budowlanymi.

Metody skuwania tynku:

— za pomocg miotka i przecinaka — jezeli usuwamy tynk z matej powierzchni jest to najlepsze
rozwigzanie. Przecinak nalezy trzymac réwnolegle do $ciany i skuwac tynk uderzajgc w
przecinak mtotkiem. Gdy spod warstwy tynku bedzie widoczne podtoze prace mozna
kontynuowaé wzdtuz odkrytej Sciany by mie¢ pewnos¢ iz mur znajdujacy sie pod warstwa
tynku nie ulegnie uszkodzeniu.

— za pomocg maszyn — metoda wskazana przy usuwaniu tynku na elewacjach
przedmiotowego budynku. Jest to skuwanie za pomocg uzycia wiertarki udarowej, frezarki

do tynkdéw badz szlifierka do betonu.

W dalszej kolejnosci miejsca w ktérych zidentyfikowano obecnos¢ soli budowlanych nalezy
uzupetni¢ systemowym tynkiem renowacyjnym zgodnym z wymaganiami WTA, czyli posiadajace

niskie przewodnictwo kapilarne, wysoka dyfuzyjnosc¢ i wysoka porowatosé.

Wedtug instrukcji WTA tynki renowacyjne nalezy wykonaé¢ w dwéch, trzech badz czterech
warstwach:

— warstwa pierwsza - obrzutka tworzgca mostek utatwiajgcy przyczepnosc¢ kolejnych warstw.
Musi pokry¢ 50 % muru na grubos$¢ 5 mm.

— warstwa druga - tynk podktadowy, czyli gruntujgcy i wyréwnawczy, stanowi hydrofilowa
warstwe magazynujacg. Minimalna warstwa to 1 mm.

— warstwa trzecia — tynk renowacyjny, nakfada sie go w jednej lub kilku warstwach na
grubos¢ do 4 cm ( najczesciej jest to 2 cm). W warstwie tej nastepuje krystalizacja i
magazynowanie soli.

— warstwa czwarta — wykoiAczeniowa, naktadana jest na catg powierzchnie muru.

Maksymalna grubos¢ warstwy to 5 mm.
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W miejscach wystepowania zapraw wapiennych lub wapienno — cementowych nalezy

uzupetnié tynkiem trasowo -wapiennym — jest to tynk cieptochtonny do wykonywania tynkdéw o
duzej porowatosci oraz paroprzepuszczalnosci .

W miejscach wystepowania porazenia mikrobiologicznego nalezy miejscowo zastosowac
zabiegi biobdjcze, czyli zdezynfekowaé mur preparatem biobdjczym .

Catosc¢ elewacji nalezy dwukrotnie pomalowac wysokojakos$ciowymi farbami krzemianowymi
przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych.

W strefie przyziemia no wysokosci 1,2 m nalezy wykona¢ systemowy tynk renowacyjny.

Iniekcja cisnieniowa zawilgoconych muréw

Celem wykonania wtdrnej izolacji poziomej metodg iniekcji jest zablokowanie podciggania
kapilarnego wilgoci w murze powyzej przepony.

Najczesciej wtdrng izolacje pozioma wykonuje sie chemicznie, czyli drogg iniekcji. Preparaty
iniekcyjne dziatajg dwojako — hydrofobizujg Scianki kapilar lub zawezajg oraz blokujg Swiatto
kapilar. Niektéore majg dziatanie tgczne — hydrofobizujg i zawezajg kapilary.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy okresli¢ istniejgce zawilgocenie oraz oznaczyc
maksymalne kapilarne pobieranie wody. Dzieki temu oszacujemy udziat wilgoci podcigganej
kapilarnie, dostosowujgc tym samym srodek iniekcyjny. Nie wszystkie preparaty mozna stosowac
w kazdej sytuacji. Najlepiej uzywac tych, ktorych skutecznosé zostata potwierdzona certyfikatem
WTA (niemieckiego Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Roboczego Ochrony Budowli
i Konserwacji Zabytkdw) dla stopnia przesigkniecia wilgocig 95+5%. Powinien tez poda¢ doktadne
informacje o tym, jak wykonac¢ iniekcje — okresli¢ metode, liczbe rzeddw, s$rednice i rozstaw
otworéw oraz cisnienie iniekgcji.

Trzeba sprawdzié, czy w naprawianej $cianie s rysy i spekania. Zeby ocenié¢ stan muru
i oszacowac zuzycie iniektu, najlepiej zrobié iniekcje prébne. Z powierzchni $ciany nalezy usungé
tynk, nastepnie zaznaczy¢ miejsca wiercenia i wykonac¢ otwory. Po wywierceniu otwory trzeba
oczysci¢ - odessaé lub przedmuchac sprezonym powietrzem. Bardzo istotng czynnoscig jest
zapobiezenie niekontrolowanemu wyptywowi ptynu iniekcyjnego przez pekniecia, szczeliny i rysy

w murze, zwitaszcza jezeli otwarte szczeliny i rysy majg szeroko$¢ powyzej 0,2 mm.
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Iniekcje ci$nieniowg mozna stosowa¢ w murach mokrych i grubych. Prace te s3a

przeprowadzane przez specjalistyczne firmy. Jezeli mury sg silnie zawilgocone, korzystne moze by¢
wstepne osuszenie pasa muru w miejscu wykonywania przepony, na przyktad za pomocg

generatorow mikrofalowych.

Za optymalny przyjmuje sie rozstaw otwordw rzedu 10-12,5 cm w iniekcji jednorzedowe;j.
W dwurzedowej rozstaw otworéw w jednym poziomie nie powinien przekraczaé 20 cm przy
maksymalnym odstepie miedzy rzedami 8 cm. Otwory powinny miec¢ srednice 10-18 mm. Nalezy je
wierci¢ poziomo lub pod katem do 30°. Otwory nawiercone poziomo powinny by¢ wykonane
w spoinie. Odstep miedzy przeciwlegtym licem $ciany a koricem otworu powinien wynosi¢ 5-8 cm.

W oczyszczonych otworach obsadza sie koricéwki iniekcyjne — pakery.

Nie wolno zbyt gwattownie rozpoczynaé¢ wttaczania preparatu, bo moze to spowodowac
uszkodzenie muru. Proces powinien przebiega¢ w sposéb ciaggty przy jednostajnym cisnieniu do
momentu uzyskania rownomiernej, poziomej strefy dziatania. Cisnienie zalezy od wytrzymatosci
Sciany, docelowo wynosi 5-10 baréw. Pompa moze obstugiwaé jednoczesnie kilka pakeréw lub

miec tylko jedng koricéwke iniekcyjng, wowczas iniekcje wykonuje sie paker po pakerze.

2. Zniszczone ptyty balkonowe z odstonietym zbrojeniem

Przyczyny uszkodzen :

Wiekszos¢ balkondw budynku sanatorium wymaga kompleksowej naprawy, poniewaz
uszkodzenia nie ograniczajg sie tylko do miejscowych rys i ubytkéw tynku. Na zataczonych
zdjeciach na wielu ptytach balkonowych widzimy odspojony tynk i odstoniete zbrojenie. Przyczyna
takich uszkodzen moze by¢ dziatanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, takich jak opady
atmosferyczne jak deszcz, topniejacy $nieg, zanieczyszczenia powietrza, wptywy termiczne czy
mechaniczne. Nieszczelne gérne warstwy ptyt balkonowych, brak izolacji badz brak skutecznego
odprowadzenia wody opadowej prowadzi do powolnego niszczenia, przez co z biegiem czasu

balkon ulega zniszczeniu i nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sposob wykonania naprawy:
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Najbardziej zniszczonymi miejscami balkonéw sg boki i okap, jak i miejsca mocowania

barierek. Naprawe nalezy wykonaé za pomocg zaprawy i preparatéow do renowacji betonu. System
taki obejmuje $rodki antykorozyjne do zabezpieczenia stali zbrojeniowej, preparat do robienia
warstwy szczepnej oraz cementowa zaprawa renowacyjna (z zawartoscig cementu
modyfikowanego polimerami).

Naprawe ptyty balkonowej nalezy zaczag¢ od mechanicznego usuniecia zniszczonego
i skarbonatyzowanego betonu, za pomocg mtotkdw, przecinakédw czy mtotéw pneumatycznych.
Skorodowane zbrojenie odkué¢ do miejsca gdzie nie wida¢ rdzy. Skorodowane prety zbrojeniowe
nalezy oczysci¢ metalowymi szczotkami, aby nie byfo na nich $ladu rdzy.

Jezeli skorodowany pret jest tylko czesciowo odstoniety, nalezatoby go odstoni¢ po obwodzie
i oczysci¢ z kurzu, pytu, luznych i niezwigzanych czgstek. Mozna to zrobi¢ za pomoca sprezonego
powietrza oraz wodg pod cisnieniem. Odkryte zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ systemowg zaprawg
antykorozyjng- dwukrotnie.

Belki z dwuteownikdw nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé preparatem antykorozyjnym oraz
owing¢ siatkg aby uzyskac lepszg przyczepnosé betonu do stali.

Przed natozeniem zaprawy renowacyjnej prety i odstoniete fragmenty pokrywa sie
preparatem szczepnym, najczesciej pedzlem lub szczotkg malarskg na 1 mm grubosci. Zaprawg
renowacyjng plombuje sie ubytki w betonie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci catkowitej wymiany ptyt balkonowych, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ich z nalezytg starannoscig i szczegdlng dbatoscig o zachowanie

wymiardow i detali.

3. Peknieciairysy

Przyczyny uszkodzen:

Pojawianie sie rys i peknie¢ na elewacji, w narozach otworéw okiennych moze by¢
spowodowane wptywem warunkdw atmosferycznych, zawilgocenie, przemrozenie i przegrzanie

elewaciji.

Sposob wykonania naprawy:
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Jezeli rysy sg niewielkie, ptytkie i waskie nalezy je oczysci¢ i zagruntowaé. Nastepnie

szpachluje sie powierzchniowo zaprawg naprawczg. Natomiast gtebokie pekniecia nalezy
poszerzy¢, oczyscié i zagruntowac. W tym przypadku naktadamy tynk renowacyjny.

Jezeli wystepuja duze rysy i pekniecia, w poprzek nalezy zrobi¢ prostopadte naciecie szlifierka
katowa. W nacieciach przed wypetnieniem zaprawg, umiesci¢ paski ze stali tworzac poprzeczne

klamry, ktére dodatkowo wzmocnig naprawiane miejsce.
4. Obrobki blacharskie
Na elewacji budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety podokienne na nowe oraz
wykonaé nowe obrdébki blacharskie, ktére wystepujg na elewacji (w linii balkonéw, podmurdwki,

w linii okapu).

Przyczyny uszkodzen:

Gtéwna przyczyng uszkodzen elementdw z blachy jest nieodpowiedni ich spadek a takze

wptyw warunkéw atmosferycznych.

Sposdb wykonania naprawy:

Wazne jest by po zamontowaniu nowego parapetu jego kapinos wystawat poza
powierzchnie gzymsu podokiennego co najmniej 3 cm. Parapet nalezy zamocowa¢ metoda pod
profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie
przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte. Ewentualnie
zamiast tasmy rozpreznej mozna wykonaé mase uszczelniajgcg. Koicéwka parapetu powinna byé
zagtebiona w murze.

Optymalnym wykonczeniem okapnikdéw jest ich wygiecie w ksztafcie litery U.

Obrébki blacharskie na catym budynku powinny by¢é wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej powlekane;j.

5. Detale architektoniczne
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Na elewacji frontowej sanatorium wystepuje duzo detali architektonicznych: ozdobne

gzymsy, cokoty, opaski wokaét okien.

Przyczyny uszkodzen:

Zmiany estetyczne wynikajg z zastosowania w latach ubiegtych tzw. cementowego tynku
nakrapianego, ktéry znieksztatcit oryginalng plastyke detalu sztukatorskiego. W wtdrnych
zastosowaniu tynku nakrapianego $wiadczg miejsca w ktdrych zostat on natozony na wspodfczesne
metalowe peszle chronigce okablowanie telekomunikacyjne . Przeprowadzone badania
stratygraficzne wykazaty, iz warstwami pierwotnymi byt tynk wapienny, ktéry w pdzniejszych
latach zostat uzupetniony zaprawg wapienno — cementowg o gtadkiej powierzchni a nastepnie
cementowym tynkiem nakrapianym. W zwigzku iz obecna warstwa malarska znajduje sie na

ostatniej chronologicznie warstwie stratygraficznej nie mozna uznac jej za rozwigzanie oryginalne.

Sposob wykonania naprawy:

Detale sztukatorskie zaleca sie uzupetni¢c materiatem toisamym z rozwigzaniami
oryginalnymi. W celu ujednolicenia fakturalnego elewacji jej cato$¢ po wykonanych uzupetnieniach
tynkarskich nalezy scali¢ cienkowarstwowq zaprawg przeznaczong do obiektéw zabytkowych,
ktdrej powierzchnia powinna nawigzywac do tradycyjnego tynku wapiennego.

Podobnie jak w przypadku catej elewacji elementy sztukatorskie nalezy dwukrotnie
pomalowa¢ wysokojakosciowymi farbami krzemianowymi przeznaczonymi do obiektéw

zabytkowych.

6. Balustrady balkonowe

Przyczyny uszkodzen:

Wszystkie balustrady balkonowe wymagajg odnowienia, poniewaz wida¢ na nich tuszczenie

sie powtoki malarskiej a takze zabrudzenia powstaty na skutek wptywu warunkow

atmosferycznych.
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Sposob wykonania naprawy:

Przed przystgpieniem do renowacji barierek nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng ptyte
balkonowa przed ewentualnym zabrudzeniem farbg lub podktadem.

Starg powtoke malarska nalezy usungc za pomocg miedzianej szczotki.

Innym sposobem na pozbycie sie starej warstwy farby jest pomalowanie jej preparatem do
usuwania starych powtok malarskich, dedykowanym do metalu. Po odpowiednim czasie na
malowanej powierzchni pokazg sie bable spulchniajgce farbe, wtedy tatwo usunac ztuszczajgca sie
farbe skrobakiem lub szpachelky. Nastepnie przecieramy jg papierem $ciernym, a na koniec
Sciereczka zwilzong rozpuszczalnikiem.

Oczyszczone i przygotowane do malowania barierki najlepiej dodatkowo zabezpieczy¢ przed
rdzg w przysztosci, za pomocga antykorozyjnej farby do metalu.

Po wyschnieciu podktadu nalezy natozy¢ pierwszg warstwe farby do metalu o odpowiednim
kolorze, a po wyschnieciu pierwszej-druga.

Dodatkowo na elewacji wschodniej, gdzie wystepuje zejscie do piwnicy, w ten sam sposdb
nalezy oczysci¢ elementy metalowe i wymieni¢ blachodachéwke, ktéra petni funkcje okapu nad

zejsciem.

7. Schody wejsciowe

Przyczyny uszkodzen:

Schody wejsciowe do budynku nie wymagajg kompletnej renowacji. Odnowienia wymagajg
barierki betonowe, poniewaz widoczne sg odparzenia farby oraz ubytki betonu, rysy i pekniecia.
Przyczyng moze by¢ zte wykonanie oraz wptyw warunkéw atmosferycznych.

Sposdb wykonania naprawy:

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé podtoze, poprzez usuniecie starej powtoki
i oktadziny oraz zniszczonego betonu oraz oczyszczenie z pytu i kurzu.

Na catej powierzchni naprawianego betonu nalezy wykona¢ warstwe szczepng oraz
uzupetni¢ ubytki zaprawg .

Po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ beton emulsja i pomalowaé farbg do betonu

w odpowiednim kolorze .
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8. Wiezyczka nad potacig dachowg / Napis ,, Oblegorek”

Przyczyny uszkodzen:

Wiezyczka mieszczaca sie w centralnej czesci elewacji frontowej, wymaga renowacji,
w szczegolnosci jej pokrycie. Na skutek dziatania czynnikéw atmosferycznych farba zaczyna sie

tuszczyc¢ i odpryskiwad.

Sposdb wykonania naprawy:

Przed przystgpieniem do malowania dachu nad wiezyczka nalezy przygotowaé podifoze . W
tym celu nalezy usungc starg farbe oraz ogniska rdzy, za pomocg drucianej szczotki, a pozostatosci
doczysci¢ papierem sciernym, aby powierzchnia byta jak najbardziej gtadka. Dodatkowo nalezy
sptukiwa¢ wodg pod wysokim cisnieniem.

Po oczyszczeniu nalezy potozyé podkfad pod farbe na dach, ktéry uodporni stal przed
rdzewieniem. Do wykonania warstwy wierzchniej nalezy wybraé¢ wyroby malarskie, ktéore beda
kompatybilne z zastosowanym uprzednio podkfadem. Finalnie nanies¢ kilka warstw farby
w odstepach czasowych za pomocg pedzla malarskiego.

Innymi elementami wiezyczki jest lukarna oraz balkon. W celu renowacji lukarny, nalezy
wypetnic¢ ubytki w tynku oraz wymieni¢ elementy z blachy.

Balustrade balkonowg oczysci¢ z obecnej farby, pokryé podktadem antykorozyjnym oraz
pomalowac farbg do metalu, czyli ten sam zabieg co w przypadku innych balustrad balkonowych
ze stali w budynku.

W linii okapu znajduje sie napis ,, OBLEGOREK” z liter betonowych, ktéry rowniez podlega
renowacji. W pierwszej kolejnosci napis nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu przy uzyciu papieru
Sciernego, nastepnie wszystkie ubytki w poszczegdlnych literach wypetni¢ masg betonowa, po

wyschnieciu zabezpieczy¢ emulsjg, nastepnie pomalowaé farbg do betonu w odpowiednim

kolorze.
PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sgd Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce X Wydziat Gospodarczy
tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553, Krajowego Rejestru Sgdowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl REGON 361880553 NIP 959-19-62-817




PROJEKT
TECHNIKA

Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienie wiezyczki od strony wewnetrznej, zabezpieczajac

tym samym od przesuniecia.

9. Malowanie elewacji

Przyczyny uszkodzen:

Wszystkie Sciany wymagajg renowacji, poniewaz ich stan jest niedostateczny. Przyczyng
takiego stanu moze by¢ wptyw warunkéw atmosferycznych, zasolenie oraz zastosowanie

nieodpowiednich rozwigzan wykonujgc poprzednie renowacje.

Sposob wykonania naprawy:

Rozwigzania kolorystyczne elewacji nalezy wykona¢ w oparciu o oryginalne warstwy
malarskie, ktére zostang wyeksponowane po usunieciu wtdrnych uzupetnien. W przypadku ich
braku konieczne wykonanie jest propozycji kolorystycznych w oparciu o rozwigzania historyczne
podobnych tego typu obiektow.

Ostateczne  rozwigzania  kolorystyczne  wymagajg  akceptacji  Swietokrzyskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

10. Orynnowanie i instalacja odgromowa
Po przeprowadzonych ogledzinach i dokumentacji fotograficznej wynika iz orynnowanie
i instalacja odgromowa nie wymagajg naprawy, czy tez wymiany. Nalezy sprawdzi¢ rynny i rury
spustowe pod katem szczelnosci. Ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc uszkodzen gzymsu na

ktérym spoczywajg rynny.

11. Inne prace towarzyszgce

Do innych prac, ktére nalezy wykonac nalezy :
— usuniecie daszku znajdujgcego sie nad wejsciem( elewacja pétnocna );

— uporzadkowanie okablowania znajdujgcego sie na elewacjach budynku;
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— przeprowadzi¢ konserwacje klimatyzatora znajdujacego sie na elewacji pétnocnej.;

— prace porzadkowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac w rejonie tras kabli technologicznych
zwigzanych z nadajnikami telefonii komérkowej nalezy uzgodni¢ sposdb prowadzenia prac oraz
zagrozenia z upowaznionym przedstawicielem wtasciciela instalacji. W przypadku braku
mozliwosci zdemontowania instalacji i wykonania prac zgodnie z projektem dopuszcza sie czasowe
pozostawienie mostka termicznego. W przypadku demontazu nadajnikéw lub ich modernizacji
nalezato bedzie uzupetni¢ docieplenie elewacji. Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac
wszystkie przewody, ktére w tym momencie majg charakter nieestetyczny.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem instalacje odgromowa, anteny,
klimatyzatory.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy zabezpieczyé otwory okienne i drzwiowe

przed zniszczeniem podczas wykonywania robét.

12.Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy zachowaniu
zasad BHP.

2. Wszystkie czynnosci wykona¢ w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.

Roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy
przerwaé¢ budowe i dokonaé¢ oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci

prowadzgcych do rozwigzania problemu.
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Relacje wymiarowe elementéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na

miejscu budowy. W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowad sie
z projektantem badz wyspecjalizowanym konserwatorem w dziedzinie rzezba.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i specyfika jego zniszczen obliguje iz wszelka
ingerencja w jego materie powinna mie¢ charakter konserwatorski, dlatego tez specjalistyczne
dziatania powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do
kierowania robotami w obiektach zabytkowych oraz konserwatora dziet sztuki o specjalizacji
konserwacja rzezby i elementéw architektonicznych.

Wszystkie zabiegi nalezy wykona¢ w oparciu o uprzednio przeprowadzone proéby
w miejscach mniej eksponowanych. Zabiegi konserwatorsko — restauratorskie powinny zostaé
wykonywane z zastosowaniem materiatdw wysokiej jakosci przeznaczonych do obiektéw

zabytkowych a przebieg prac nalezy systematycznie dokumentowac fotograficznie.

Wymienione w projekcie materialy stanowia propozycje okreslajgce klase/ jakosé
rozwigzan - motliwa jest kazdorazowa zamiana ww. materiatéw pod warunkiem, ze bed3a to
materiaty o tych samych bqdz lepszych parametrach technicznych. Zamiana jest moiliwa po

uzyskaniu akceptacji Inwestora.

V. PROJEKT KOLORYSTYKI

Dziatajac dla dobra obiektu zabytkowego i w celu przywrdcenia pierwotnej technologii
wykonania wyprawy $cian zewnetrznych, facznie z rekonstrukcjg pierwotnej kolorystyki, nalezy na
wstepie usungé obecne przyczyny destrukcji elewacji.

Renowacji nalezy podda¢ elementy sztukaterii przywracajgc im pierwotng kolorystyke.

Rozwigzania kolorystyczne elewacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o oryginalne warstwy

malarskie, ktore zostang wyeksponowane po usunieciu wtérnych uzupetnien.

VI. PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sgd Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce X Wydziat Gospodarczy
tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553, Krajowego Rejestru Sgdowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl REGON 361880553 NIP 959-19-62-817

e-mail: biuro@projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667




PROJEKT
TECHNIKA

1. Usuniecie mechaniczne wtdérnych nawarstwien na elewacjach zewnetrznych takich jak

tynki nakrapiane oraz wypraw odspojonych lub charakteryzujgcych sie destrukcja solna.

2. Zabiegi biobdjcze w miejscach wystepowania porazenia mikrobiologicznego.

3. W przypadku ostabionej ostabionej struktury materiatu konstrukcyjnego wzmocnienie
srodkami krzemoorganicznymi przeznaczonymi do materiatéw porowatych.

4. Wykonanie systemowych tynkéw renowacyjnych WTA w strefie przyziemia do wysokosci
1,2m.

5. Naprawy tynkarskie ubytkdw oraz odspojonych tynkéw zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych z uwzglednieniem catosciowej warstwy
scalajgcej o odpowiedniej fakturze nasladujacej historyczny tynk wapienny.

6. Uzupetnienie ubytkdw detalu sztukatorskiego zaprawami tozsamymi z materiatem
oryginalnym.

7. Wykonanie warstwy malarskiej wysokojakosciowymi farbami silikatowymi o kolorystyce
uprzednio zaakceptowanej przez stuzby Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

w Kielcach.

O wszelkich zmianach w proponowanym postepowaniu konserwatorskim, ktére moga
wynikng¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych elewacji nalezy obligatoryjnie

poinformowac przedstawicieli Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymagania ogolne

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. Nr 207 poz.2015

z 2003r.)Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2/.Plan ,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06. 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.1176)
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Rozporzadzenie DZ.U. 02.108.953 ( dziennik. budowy, montazu, rozbidrki ) / Rozporzadzenia

,Dziennik budowy, montazu i rozbiorki , tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia” — Dz.U.02.108.953 z dn.26.06.2002 r.

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami przepisow
i norm w zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4/. Technologie wykonania robdt ustali Kierownik Budowy z uwzglednieniem specyfiki robot
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentéw wyrobdéw i bedgcym w jego
dyspozycji wyposazeniem technicznym.

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

6/. Ogtoszenie to stosuje sie do budowy, o ile przewiduje sie na niej prowadzenie robdt
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracownikéw, albo na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

7/. Ogtoszenie o ktéorym mowa nalezy umiesci¢é na terenie budowy w sposdb trwaty
i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych maks. Liczbe pracownikéw
zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywaé dziennik budowy, w miejscu do tego przeznaczonym.
Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji budowy
nalezy rowniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien sie znajdowaé przynajmniej skrécony harmonogram robét.

2. Zalecenia ogdlne
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1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang majac szczegdlnie na

uwadze bezpieczenstwo pracownikéw
2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory :

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP
3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
i ucigzliwosci.
Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie s$rodki ochrony
indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen
4/. W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ sSrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczestwom wynikajgcym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.

5/. Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane

3. Zakres robét, ktore nalezy wykona¢ w ramach remontu elewacji budynku sanatorium
,» OBLEGOREK:

— naprawa $cian, poprzez skucie istniejgcego tynki i wykonanie tynku renowacyjnego,

— uzupetnienie tynku na elementach architektonicznych poprzez odtworzenie pierwotnego;

— malowanie $cian zewnetrznych zgodnie z pierwotng kolorystyka;

— renowacja wiezyczki nad potacig dachows;

— odmalowanie balustrad balkonowych;

— wykonanie nowych obrébek blacharskich i uszczelnienie ich;

— renowacja napisu poziomego, znajdujgcego sie w linii okapu;

— oczyszczenie, zaimpregnowanie i malowanie elementéw stalowych;

— uzupetnienie ubytkéw tynku w elementach betonowych;

— zabezpieczenie przytaczy telekomunikacyjnych;
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— zabezpieczenie elementow tj. klimatyzator.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen przy realizacji robé6t

Do niebezpiecznych prac, wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢ :

— prace na wysokosciach - w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci powyzej 10 m
i uderzenia spadajacymi materiatami, narzedziami. Prace te nalezy wykonaé przy
odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne
zabezpieczenia. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb
postronnych i wyposazony w tablice ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci

i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

5. Sposob instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okredlenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- koniecznosci stosowania przez pracownikdow  $rodkdw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen;

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne
badania lekarskie wstepne i okresowe. Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w obiekcie
powinny spetnia¢ wymogi dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z aprobata

i certyfikacja, w zaleznosci od typu materiatéw badz urzadzen.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
— postepowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
— udzielania pierwszej pomocy.
Zakres komunikacji i wspotpracy :

Podczas przebywania pracownikdw na terenie budowy, nalezy zapewnié¢ tgcznosc
telefoniczng z kierownictwem budowy. Co najmniej jeden z pracownikdw powinien by¢
wyposazony w telefon komdérkowy. Odpowiedzialnos$¢ za tgcznos¢ spoczywa na wtascicielu firmy
wykonujgcej prace . Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢
przedstawicielowi generalnego wykonawcy. Punkt pierwszej pomocy sanitarnej powinien
znajdowac sie u majstra budowy.

Telefony alarmowe:

— o0golny telefon alarmowy : 112
— pogotowie ratunkowe :999
— straz pozarna : 998
— policja: 997.
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane

kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajagce wykonanie robét w strefach
zagrozonych
— termin rozpoczecia robdt nalezy uzgodnié z kierownictwem obiektu;

— ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla

ludzi. Wysokos¢ takiego ogrodzenia powinna wynosi¢ min.1,5 m;
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— strefy niebezpieczne i przejscia powinny by¢ wyznaczone i oznakowane i w miare potrzeby

zabezpieczone;

— sktadowiska materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw;

— nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci wymienione
W rozporzadzeniu;

— nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ i w miare mozliwosci zabezpieczy¢ strefy zagrozone upadkiem
przedmiotow z wysokosci;

— drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno -
budowlanych oraz przepisdw pozarowych i powinny posiadac oswietlenie awaryjne;

— teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz
w system sygnalizacji pozarowej;

— nalezy stosowac zalecenia rozporzadzenia w zakresie bezpieczernstwa robét tynkarskich,

betoniarskich.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U.03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003 r. oraz norm branzowych.
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VIIl. Czes$¢ rysunkowa
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IX. CZESC FOTOGRAFICZNA
rodzaje uszkodzen wystepujgcych na elewacji budynku uzdrowiska , Oblegorek”,0znaczone na

zdjeciach i rysunkach numerami

ZDJECIA :

Rys.1. Na zdjeciu lewa czes¢ elewacji frontowej. Widoczne gotym okiem ubytki tynku(1), nacieki i
zawilgocenia(2)szczegdlnie na elementach architektonicznych, zniszczone ptyty
balkonowe(3), wymagajace renowacji obrébki blacharskie (4), na cokotach, narozach okien
widoczne rysy i pekniecia (5), w linii okapu uszkodzone gzymsy (6), balustrady balkonowe z
odpryskami farby (8).

Rys.2.Srodkowa cze$¢ elewacji frontowej . Wiezyczka nad potacig dachowa (10) oraz napis
poziomy "OBLEGOREK" (11) do renowacji, ponadto : obrdébki blacharskie(4), widoczne rysy i
pekniecia (5), uszkodzone gzymsy (6), schody wejsciowe(7) , balustrady balkonowe (8).

Rys.3. Prawa strona elewacji frontowej. Zaobserwowano podobne uszkodzenia jak w czeséi lewe;j :
nacieki i zawilgocenia (2), zniszczone ptyty balkonowe (3), obrébki blacharskie (4),
uszkodzone gzymsy(6), balustrady balkonowe (8).

Rys.4. Na zdjeciu widoczne z bliska rysy widoczne nad sklepieniem tuku nad balkonami (5), a takze
balustrady balkonowe(8).

Rys.5. Bardzo zniszczone ptyty balkonowe. Na zdjeciu gotym okiem wida¢ widoczne zbrojenie,
gdzie beton sie odspoit (3).Ponadto nacieki(2) i ubytki tynku (1).

Rys.6. W czesci prawej uszkodzona ptyta balkonowa(3) na Il pietrze, balustrady balkonowe (8),

uszkodzone elementy architektoniczne (6).
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Rys.7. Schody o wejscia gtdwnego spekane (7), barierka betonowa z widocznymi odpryskami farby,

stupy z ubytkami, odparzeniami tynku (9).

Rys.8.Widoczne z bliska ubytki tynku na gzymsach (6), rysy i pekniecia (5), obrébki blacharskie(4).

Rys.9. Uszkodzenia stupdw.

Rys.10. Widoczne gotym okiem uszkodzenie gzymsu w linii okapu .

Rys.11. Boczne wejscie do budynku: odpryski farby na obrzezu betonowym schoddéw oraz rysy i

pekniecia na stupach (5).

Rys.12. Odpryski tynku od strony wewnetrznej na stupach przy wejsciu (9).

Rys.13. Elewacja pofudniowa. Widoczne na zdjeciu boczne wejscie do budynku. Na elewacji ubytki
tynku szczegdlnie na elementach architektonicznych, zabezpieczone siatka (6), obrébki
blacharskie w ztym stanie (4), nacieki i zawilgocenia(2).

Rys.14. Widoczne z bliska zabezpieczenie i uszkodzenia detali (6), ponadto znaczne ubytki tynku
(1), nacieki i zabrudzenia (2) oraz obrébki blacharskie (4).

Rys.15. Rysy i pekniecia na elewacji (5) oraz obrébki blacharskie w ztym stanie (4).

Rys.16. Podjazd dla niepetnosprawnych od strony potudniowej budynku .

Rys.17. Elewacja wschodnia. Na zdjeciu oznaczone uszkodzenia : ubytki tynku (1), nacieki i
zawilgocenia(2); zniszczone ptyty balkonowe z widocznym zbrojeniem(3), obrébki
blacharskie(4), pekniecia i rysy (5), uszkodzone gzymsy(6), balustrady balkonowe(8).

Rys.18. Widoczne z bliska uszkodzenia ptyt balkonowych na ktérych wida¢ odkryte zbrojenie (3),
uszkodzone gzymsy (6), rysy i pekniecia pod ptytami balkonowymi (5) oraz barierki
balkonowe wymagajgce odmalowania(8).

Rys.19. Widoczne nacieki na murze przy zejsciu do piwnicy, na podmurdwce a takze obrdébki
blacharskie (4), wymagajgce wymiany.

Rys.20. Widok zejscia do piwnic. Ubytki tynku (1) , nacieki na murze (2), obrébki blacharskie(4),
rysy i pekniecia na Scianie (5) oraz spekane schody (7).

Rys.21.Elewacja pdtnocna. Widoczne ubytki tynku szczegdlnie w linii okapu (6), obrébki blacharskie
(4), rysy i pekniecia (5) oraz nacieki zawilgocenia (2).

Rys.22.Zdjecie przedstawia ubytki tynku szczegdlnie w linii okapu (6), obrébki blacharskie (4), rysy i

pekniecia (5) oraz nacieki i zawilgocenia (2).
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Rys.23.Widoczne z bliska ubytki tynku wokoét obramowan okiennych(1), rysy odchodzgce od narozy

okien (5) oraz obrébki blacharskie(4).
Rys.24.Nacieki pod oknami, pekniecia i rysy (5) oraz obrébki blacharskie(4).

Rys.25. Na zdjeciu widac obrébki blacharskie konieczne do wymiany (4).

LEGENDA:

Ubytki tynku

Nacieki i zawilgocenia
Zniszczone ptyty balkonowe z widocznym zbrojeniem
Obrébki blacharskie

Pekniecia i rysy

Uszkodzone gzymsy

Schody

Balustrady balkonowe

. Stupy — ubytki tynku

10. Wiezyczka nad potacig dachowg
11. Napis " OBLEGOREK "

I R
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ELEWACJA ZACHODNIA(FRONTOWA)
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