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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania tynkéw renowacyjnych wg wytycznych WTA

Wykonanie tynkéw renowacyjnych REMMERS,
zewnetrznych i wewnetrznych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych w technologii firmy Remmers zgodnie z wytycznymi WTA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktdrych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie tynkow
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych w technologii Remmers.

1.3. Zakres robét objetych ST

Systemy tynkéw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza,
magazynujgca szkodliwe sole. Mogg by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te zalecane sg do
wykonania robét renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegdlnie w obiektach
zabytkowych.

Obecnosé zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole,

ktére krystalizujgc rozsadzajg strukture cegiet, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda stanowi
niezbedny warunek rozwoju glonéw, mchow i grzybdéw.

Gloéwne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajgca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez nieszczelng izolacje
pozioma.

- Podcigganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,
wbrew sile ciezkosci. Z wodg przenoszone sg sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektére sole wigzg wilgo¢ znajdujgca sie w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji poziomych
i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujgca sie w powietrzu moze sie skrapla¢ zarbwno na
uszczelnionych Scianach jak i na $ciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiajg sie wykwity solne, przebarwienia i ztuszczenia powtok
malarskich, destrukcja tynkoéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje przerwanie
kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie muréw. Z wysychaniem muréw wigze
sie niestety wynoszenie soli znajdujgcych sie w murze na powierzchnie. Sole krystalizujgc mogg zniszczyé
tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowac materiaty, ktére sg
odporne na sole, mogg magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze oraz umozliwiajg szybkie
wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniajg tynki o wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami instrukcji
WTA (Naukowo Techniczny Zespot Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkéw).

WEASCIWOSCI TYNKU PODKEADOWEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCUJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5cm

ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 20% obj.

ZAPRAWA STWARDNIALA

opor dyfuzji pary wodnej ponizej 18

wytrzymatos¢ na sciskanie Bgq wieksza niz tynku renowacyjnego
kapilarne podcigganie wody W, powyzej 1,0 kg/m2

gtebokos¢ wnikania wody h powyzej 5 mm

porowatos¢ powyzej 45% ob;j.
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WEASCIWOSCI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCJA (rozptyw po 30 s): 17,0+ 0,5cm
gestos¢ objetosciowa: brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 25% obj.
zdolno$¢ zatrzymywania wody: powyzej 85%
urabialnos$¢ (rozptyw po 15 min): najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIALA

gestosé objetosciowa: ponizej 1,4 kg/dm®
opor dyfuzji pary wodnej p: ponizej 12
wytrzymatos¢ na zginanie By, -
wytrzymatos$¢ na Sciskanie Bg. 1,5-5 MPa
stosunek wytrzymatosci By / Bps: ponizej 3
kapilarne podcigganie wody W, powyzej 0,3 kg/m2
gtebokos¢ wnikania wody h: ponizej 5 mm
porowatosc: powyzej 40% obj.
odpornosé na sole: odporny

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowaé preparaty blokujgce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

- skucie istniejgcych tynkéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gérnej krawedzi uszkodzen (wysolen,
plam)

- usuniecie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli preparatem SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub SULFATEX FLUSSIG
(siarczany),

- uzupetnienie ubytkdw w murach, wyréwnanie nieréwnosci scian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowe;j
GRUNDPUTZ WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy VORSPRITZMORTEL,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujgcego sole GRUNDPUTZ WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawg FEINPUTZ,

- gruntowanie $cian preparatem HYDRO-TIEFENGRUND,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie SILICONHARZFARBE LA.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100

p. 3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. SALZSPERRE

Wodorozcienczalny srodek impregnujgcy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w murze, zwtaszcza
przeciw azotanom i chlorkom.
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Dane techniczne:

Odczyn pH: ok. 11

Gestosé: 1,1 glem®

Lepkos$¢: ok. 11,0 sek. (kubek wyptywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyptywowy 2 mm)

Kolor: czerwonawy

Nasigkliwo$é: W > 0,2 kg/m?

Grubos¢ dyfuzyjnie rownowaznej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (wartos¢ obliczeniowa dla gtebokosci
whnikania ok. 5 mm)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym i chronionym
przed mrozem 1 rok.

2.2. SULFATEX FLUSSIG

Wodny roztwér zwigzkéw baru nie zawierajgcy chlorkéw i azotandéw. Preparat Sulfatex fliissig przeprowadza
tatwo rozpuszczalne siarczany w zwigzki stabo rozpuszczalne.

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,04 glcm®
Odczyn pH: ok. 2,5
Lepkosé (kubek wyptywowy 2 mm): ok. 45 sek.

(kubek wyptywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Sulfatex flissig zawiera miedzy innymi zwigzki baru, ktére w reakcji ze znajdujgcymi sie w murze
rozpuszczalnymi siarczanami tworzg nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni¢ przed mrozem

2.3. VORSPRITZMORTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnos¢ naktadanych pozniej
warstw tynku.

Dane techniczne:

Gesto$é nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?

Kolor: szary

Nadzér jakosciowy: nadzér nad sktadem i jako$cig

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h >5 mm

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknietych opakowaniach 1 rok.

2.4. GRUNDPUTZ WTA

Tynk wyrdwnawczy i magazynujgcy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w pojedynczych
warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h
Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS ||

Nasigkliwo$é kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos$¢ wnikania wody: > 5 mm

4



N
remmers

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej y: < 15

Porowatosc¢: > 50% ob;j.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos¢ podczas skladowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknietych opakowaniach 1 rok.

2.4. SANIERPUTZ -stara biel- WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajgcy wtdkna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,
takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm?®

Kolor: star biel

llos¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS Il

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

Gteboko$¢ wnikania wody: < 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 15

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknietych opakowaniach ok. 1 rok.

2.5. FEINPUTZ

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajgca sie do filcowania,
do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gesto$é nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS Il

Nasigkliwos¢ kapilarna: w<0,5 kg/mz-ho’5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sq<0,5m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,
w zamknietych opakowaniach min. 12 miesiecy.

2.6. HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych
i hydrofobizujgcych.

Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na swiezo woda.
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Rodzaj opakowania:

pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 30 |

Trwato$¢ podczas sktadowania:

W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesiecy. Pojemniki nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C.
Napoczete pojemniki muszg byc¢ jak najszybciej wykorzystane.

2.7. SILICONHARZFARBE LA
Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobdjczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanéw

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia

Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkosc: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sq < 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszace 300 ml/m?co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 ym
Wspotczynnik nasigkliwosci: w <0,1 kg/m?-h®®

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety kolorow Remmers i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czy$ci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 15|

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale zabezpieczonym przed
mrozem co hajmniej 12 miesiecy.

2.8. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wbd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mioty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki

na zaprawe,

- do naktadania preparatow antysolnych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca ggbkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowaé odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58
z mieszarka,

- do naktadania preparatu gruntujgcego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub niskocisnieniowe
urzadzenie natryskowe,
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- do naktadania powlok malarskich - pedzel, watek lub urzgdzenie natryskowe (airless).
4. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe.
Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronié
przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chronié¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podtoza

Usungg¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co najmniej 80 cm
powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usungé¢
zanieczyszczenia z powierzchni scian, w tym stare powtoki malarskie oraz osypujace sie czgstki. Podczas
czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody
strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami
drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowac¢ do rodzaju soli, ktérych obecnos¢ stwierdzono w murze.

W zaleznosci od rodzaju soli nalezy wybra¢ jeden z preparatéw antysolnych albo zastosowaé obydwa.
Preparaty antysolne nalezy naktadac natryskowo (np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze nakfadanie
pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnosci siarczanoéw nalezy nanie$¢ gotowy do uzycia preparat Sulfatex
flissig, do wysokos$ci 80 cm powyzej gornej krawedzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2 dni.
Zuzycie: 0,5 kg/m2 Sulfatex flussig

b) W przypadku stwierdzenia azotanéw i chlorkéw nalezy zastosowac gotowy do uzycia preparat Salzsperre
i "Swieze na Swieze" wykonywac nastepny etap prac.

Zuzycie: 0,5 kg/m” Salzsperre

5.3 Wyréwnanie podtoza

Zamkng¢ spoiny i wyréwnac nierowne powierzchnie materiatem Grundputz -WTA-.

Wila¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Grundputz WTA i intensywnie
wymieszac za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania
wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢
podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwach
o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowg, pozostawia
na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach
renowacyjnych z pézniejszym naktadaniem tynku renowacyjnego Sanierputz oraz w przypadku warstw
wyréwnawczych wymaga sie aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10 mm.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ nakfadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie
wymagajgce wyréwnania. Pozniej na catg tynkowang powierzchnie narzuca sie obrzutke. W przypadku
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naktadania warstwy wyréwnawczej na catg powierzchnie, po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkosé
grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi gwozdziami. Przy takim wykonczeniu powierzchni nie wykonuje
sie obrzutki.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekaé co najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci warstwy
wyréwnawcze;.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m? Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujac materiat VVorspritzmoértel.

Wilac¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu Vorspritzmortel i wymieszac

za pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucaé¢ wymieszang obrzutke Vorspritzmortel cienkg warstwa.
Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: ok. 3 kg/m2 Vorspritzmortel.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uktad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowac do stwierdzonego stopnia zasolenia podtoza.
Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujgco:

niskie srednie wysokie
chlorki <0,2% 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany <0,1% 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany <0,5% 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osigga ktorakolwiek z soli.

W zaleznosci od stopnia zasolenia stosowane sg nastepujgce uktady warstw tynku renowacyjnego:

stopien zasolenia podtoza

warstwa tynku magazynujgcego

sole Grundputz WTA

warstwa tynku renowacyjnego
nawierzchniowego Sanierputz -
stara biel- WTA

niski

min. 2 cm

$redni do wysokiego

min. 1 cm

min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podfoza, jako tynk magazynujgcy sole
nanies¢ tynk Grundputz -WTA- w warstwie o grubosci co najmniej 10 mm.

Wla¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Grundputz WTA i intensywnie
wymieszac za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania
wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢
podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Zaprawe nakfada sie recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w warstwie o grubosci min. 10 mm.

Po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub pacg z nabitymi gwozdziami. Przed
przystgpieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynujgcej sole nalezy odczeka¢ co najmniej 7
dni.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci:

9,5 kg/m2 Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie

0 wymaganej grubosci (co najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej
15 mm w przypadku stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wila¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Sanierputz -stara biel- WTA
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i intensywnie wymieszac¢ za pomocg mieszarki/ mieszadia sSrubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania
wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢
podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza nakfada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego.

Tynk renowacyjny nanosi sie w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozong zaprawe tynkarskg $cigga sie w jedng strone zwilzong tatg zgbkowang a w drugg tatg
aluminiowg, pozostawiajagc szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie
wykonczyé pacg pokrytg miekkg gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie
tg samg paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym
stwardnieniu przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna
naktadac¢ tynk drobnoziarnisty Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich
mocowac na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a slady
zaciera sie odpowiednig zaprawg tynkarska.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury.

Wila¢ najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypaé 25 kg Feinputz. Intensywnie wymieszaé
za pomocg mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wtasciwej
jednorodnej konsystenciji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Feinputz nalezy je zmoczy¢
wodg z dodatkiem srodkoéw powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania podtoze powinno by¢ matowo
wilgotne.

Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za pomocag taty zgbkowanej lub pacy
stalowej i wygtadza. Grubos$¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawe Feinputz mozna filcowac. Pracowaé $wieze na swieze - unikajgc pozostawiania
Sladoéw taczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m? na kazdy mm grubosci

5.7 Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchnie naktadajac barwng, otwartg dyfuzyjnie farbe
silikonowg Siliconharzfarbe LA po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem Hydro-Tiefengrund.

Obydwa materiaty sg gotowe do uzycia.

Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze,
w przeciggu, podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby powierzchnie ostania¢
plandekami.

Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujgcy)

Nakfada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metodg polewania za pomocg niskocisnieniowego urzgdzenia
natryskowego.

Zuzycie: ok. 0,2 /m? zaleznie od chtonnosci podioza.

Siliconharzfarbe LA (farba silikonowa)
Nakfada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku bezpowietrznego (airless) w dwéch cyklach roboczych.
Zuzycie: 0,3 - 0,4 I/m? przy naktadaniu dwoch warstw

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat antysolny Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Dziata draznigco na oczy i skoére. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
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- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Stosowane materiaty mineralne nalezace do systemu tynkéw renowacyjnych zawierajg cement, ktéry
w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdét. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System tynkéw renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych

i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegodlnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby

spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

¢  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

¢  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzgdy do pomiaru grubos$ci warstw tynku.

o Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢é zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

o Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.

Badania tynkow, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkoéw do podtoza,

- grubosci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10
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7. Obmiar robét

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym

i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropow
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

Odbiér tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacijg projektows.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii lIl.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie mogg byé wieksze niz 3
mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkéw.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawy ptatnosci

11
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Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania tynkéw wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czesé 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12



