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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Klasyfikacja Pow.
powierzchni

100 Przestrzen techniczna U 173,98 m2

101 Przestrzen techniczna U 349,92 m2

Powierzchnia netto

w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 523,90 m2
Powierzchnia ruchu R 0,00 m2

2. WARSTWY POZIOME

POSADZKA PIETRA NAD KOTLOWNIA

wykfadzina PVC

wylewka betonowa 6¢cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
twarda wetna mineralna 15cm

wylewka betonowa 6¢cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
uzupetnienie pustki twardg wetng mineralng 32cm

istniejgcy strop zelbetowy

POSADZKA PIETRA NAD MAGAZYNEM

wykfadzina PVC

wylewka cementowa zbrojona siatkg
stalowg fi 6mm o oczkach 15x15mm 5cm
styropian FS20 5cm

folia PE

strop zelbetowy 18cm

DACH NAD KOTLOWNIA

blacha aluminiowa na rgbek stojacy, gr 0,7mm
mata strukturalna

izolacja termiczna 20cm — wetna skalna
paroizolacja

blacha trapezowa

konstrukcja dachu stalowa

ptyta GK

DACH NAD MAGAZYNEM

blacha stalowa ocynkowana trapezowa (wzor oraz kolor identyczny jak
istniejgcy dach nad czescig biurowg budynku zarzadu)

membrana dachowa

izolacja termiczna 20cm — wetna skalna

paroizolacja

blacha trapezowa

konstrukcja dachu stalowa

ptyta GK

3. WARSTWY PIONOWE

SCIANY ZEWNETRZNE

tynk cem. wap. kat 4

Sciana z pustakoéw ceramicznych K-2 25cm
zaprawa klejowa

styropian 15cm

zaprawa klejowa
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- wyprawa elewacyjna silikonowa

SCIANY LUKARNY
- 2xplyta GK 1,5cm
- folia paroizolacyjna
- konstrukcja stalowa 16cm
- wypetiona wetng skalng
- plyta OSB 2cm
- styropian 5cm
- wyprawa elewacyjna

SCIANY OBUDOWY KOMINU Z KOTLOWNI
- 2xplyta GK 1,5cm
- konstrukcja z profili stalowych 16cm
- przestrzen konstrukcji wypetniona
- weing skalng gr 16cm
- 1’x ptyta GK 1’,50m
4. WYKONCZENIE SCIAN

Wykonczenie $cian: farba lateksowa odporna na Scieranie — kolor odcienie szarosci.

5. WIENCE, SLUPY | BELKI ZELBETOWE, NADPROZA, STROPY

5.1 Stropy
Stropy miedzykondygnacyjne nad parterem, gr. 18 cm wykonaé w technologii
zelbetowej ptyty wylewanej monolitycznie na budowie wedtug wytycznych zawartych
w czesci obliczeniowej projektu konstrukcyjnego. Beton B-30. Zbrojenie
jednokierunkowe ze stali zebrowanej A-lll (34GS).

5.2 Belki, stupy, wience.
Zelbetowe monolityczne wedtug wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej.
Z betonu B-25 zbrojone stalg A-lll (34GS) zebrowang oraz A-l (StOs) gladkg
(strzemiona).

5.3 Nadproza
Nadproza stalowe wg projektu konstrukcyjnego

6. POSADZKI
6.1 Wyktadzina PCV

'WZOR
kolor szary
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- heterogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm,

- waga catkowita EN 430 — 2,9 kg/m2

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm

- pozostatosé wgniecenia EN 433 - 0,03 mm

- odpornosc¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych sladéw

- odpornos¢ na substancje chemiczne EN 423 — bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

- klasa Scieralnosci EN 660-1 — grupa T

- dtugosc rolki EN 426 - min 25 mb (mniej tgczen)

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 (wigksza
stabilnos¢ wymiarowa <0,1%)

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wykfadziny o Srednicy 4mm

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podtozem, na ktérg
klejony jest cokdt z wyktadziny wywijany na Sciany

Instalacja

Wyfrezowac¢ rowek na gtebokos¢ 2/3 grubosci wyktadziny, 3.5 mm szeroki. Stosowac
nagrzewnice z waskim noskiem do zgrzewania, w temp. okoto 300°C i zgrzewac mniej
wiecej 2 m/min. Odcigé z géry nadmiar sznura, gdy spaw jest nadal ciepty. Po
catkowitym wystygnieciu spawu wyréwnaé go docinajgc drugi raz.

7. BALUSTRADY WEWNETRZNE

Balustrady wewnetrzne ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunku 1.4301. zgodnie z
rysunkami wykonawczymi balustrad.

8. TYNKI | WYLEWKI

8.1 Tynki
Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych oraz silikonowych na scianach
murowanych zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z przyjetymi technologiami.
Przygotowanie powierzchni (podtoza) — zgodnie z przewidzianym typem wykonczenia.

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

9. _WYKONCZENIE ELEWACJI

9.1 Wyprawa elewacyjna
Tynk cienkowarstwowy silikonowy (emulsja silikonowa jako srodek wigzacy).

dane techniczne:

- gestos¢ 1,7-1,9 g/cm3

Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza Sd 0,05 —-00,8 m
Wspotczynnik przepuszczalnosci wody nie mniej 0,05 kg/(m2h1/1)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 25-40

klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W(mK)
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Gtéwne sktadniki tynku fasadowego:

Dyspersja polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biel tytanowa, pigmenty mineralne,
weglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypetniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter,
dodatki, srodki konserwujace .

9.2 Obroébki blacharskie
Istotne jest poprawne wykonanie narozy, krawedzi oraz stykow ze scianami.
Obrobki blacharskie zostang wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

9.3 Odprowadzenie wody
Rynny i rury spustowe fi 150 i 110 mm z blachy tytanowo-cynkowe;j.

9.4 Zaluzje maskujace

Zaluzje maskujgce w kolorze grafitowym od strony wschodniej budynku (wzér oraz
kolor identyczny do istniejgcej zaluzji obok przy budynku zarzadu)

10.PARAPETY

Parapety z postformingu kolor grafitowy gr 4cm

11. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA ALUMINIOWA, PVC
WEWNETRZNA

11.1 Okna
Projektowana stolarka okienna z PVC, kolor RAL9007.

11.2 Drzwi
Jakos¢ uzywanych materiatow, ich pochodzenie, kontrola, odbior oraz sposéb wykorzystania
beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed wykonaniem stolarki i Slusarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary z projektu z aktualnym
stanem z budowy.

11.2.1 Drzwi aluminiowe przeszklione EI60
Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych dwukomorowych z przektadka z ptyty
ogniochronnej, elementy tgczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym (Rw=36dB).
Zawiasy stalowe spawane.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Drzwi wyposazone w samozamykacz zgodny z normg EN 1154 i RKZ.
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Drzwi wyposazone w listwe opadajgca.

11.2.2 Drzwi drewniane EI60
Rdzen skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej
i maty ceramicznej obtozony ptytami HDF.
Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D
Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce.

11.3 Szklenie elementow
Dopuszczenie do uzycia
Wszystkie elementy stolarki i slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez
producentéw elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych przepiséw i posiadajgce wymagane atesty.

11.4 Wymagania dotyczace montazu
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji
Elementy stolarki zostang zamocowane do elementéw konstrukcji przy pomocy kotkéw
rozporowych lub innych okué o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.

Jakos¢ produkciji
Wzmocnienia metalowe zostang zamontowane w elementach stolarki aby zapewnic¢ ich
odpowiednig wytrzymatosé, jesli bedzie to konieczne.

Wykonczenie elementéw stolarki bedzie staranne, powierzchnie profili, aluminiowych lub
drewnianych bedg bez zarysowan, ugie¢ i innych uszkodzen. Krawedzie bedg proste.

Polaczenia
Sposob tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm oraz wytyczne producentow.

Tolerancje
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

11.5 Roézne

11.5.1 Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworow oraz zamontowanie i zamocowanie
obramowan wszelkich urzgdzen: drzwi, okien zlokalizowanych w Sciankach dziatowych i
sufitach.

Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej beda wyposazone w uszczelki wg
danych producenta.

Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacja akustyczng zostang przystosowane do
zamontowania w nich koniecznych uszczelek wg technologii producenta

Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju Scianek
dziatowych:

- w zaleznosci od ich grubosci

- w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, beton, cegfa...)

11.5.2 Samozamykacze
Drzwi wyszczegdlnione w zestawieniu stolarki i $lusarki zostang wyposazone w
samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ograniczaé petnego otwierania drzwi oraz wysoko$ci i szerokoSci
przejscia.
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11.5.3 Wykonanie i montaz stolarki
Uzycie masy uszczelniajgcej aby poprawi¢ lub ukry¢ uszkodzenia w elementach stolarki jest
zabronione.

Nalezy wykonac regulacje wszystkich elementéw stolarki aby zapewni¢ wygodne otwieranie i
zamykanie oraz konieczne luzy i szczelnose¢.

11.5.4 Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji
Elementy stolarki zostang zamocowane do elementéw konstrukcji przy pomocy kotkéw
rozporowych lub innych okué o wymiarach i licznie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Elementy stolarki i slusarki mocowane wg. zalecen producenta.

11.5.5 Tolerancje
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
Maksymalna dopuszczalna odchytka od pionu dla oscieznic wynosi 2 mm we wszystkich
kierunkach.

UWAGA :
Przed przystapieniem do prac wykonawca jest zobowigzany przedstawic probki
materiatow i detale rozwigzan projektantowi dokumentacji do akceptacji

12. UWAGI

1.  Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany przed przystgpieniem do
poszczegdlnych etapow realizacji zwigzanych z zastosowaniem konkretnej przyjete;
technologii przedstawi¢ do zatwierdzenia rysunki warsztatowe oraz zapewni¢ nadzor
przedstawicieli technicznych dostawcy technologii.

Ze wzgledu na stopien uszczegdtowienia realizacje nalezy prowadzi¢ w oparciu o PW z

jednoczesnym zachowaniem istotnych tresci PB.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

Otwory i przebicia instalacyjne koordynowac z projektami konstrukgc;ji i architektury.

Zachowac¢ uktad wszystkich elementdw konstrukcyjnych wg projektu konstrukgciji

Wszystkie systemowe rozwigzania wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i technologig

producenta.

Wykonawca powinien zapoznac sie z wielobranzowym projektem budowlanym i

wykonawczym przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce

projektu nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny posiadac aprobaty techniczne
ITB, certyfikaty i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach stosownie do
wymagan.

9. Przed przystgpieniem do zamdwienia $lusarki, stolarki i innych elementéw
dopasowywanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych,
drzwiowych, wysokosci podciggow, jak rowniez ilosci zamawianych elementow. Wymiary
otworow nalezy pobra¢ z natury. Przed zamdowieniem wszelkie watpliwosci w
zestawieniach nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

10. Po otwarciu drzwi powinno by¢ zapewnione swiatto przejscia o wymiarach opisanych na
osi, wielkosci nie mogg pomniejszac zawiasy, klamki itp elementy.

11. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ wszelkich izolacji przeciwwilgociowych,
termicznych itp., poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac
wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

N

ok w

N
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Numer rysunku Nazwa Skala
Rys. 01 Rzut 1 pietra 1:100
Rys. 02 Rzut dachu 1:100
Rys. 03 Przekroj AA 1:100
Rys. 04 Elewacje 1:100
Rys. D.01 Zestawienie stolarki 1:100
Rys. D.02 Balustrady wewnetrzne 1:50, 1:10
Rys. D.03 Detal D.03 1:10
Rys. D.04 Detal D.04 1:10
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LEGENDA:
Wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy, kolor RAL 7038
Stolarka alumniowa- kolor RAL 7042
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Nazwa obiektu budowlanego:
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Projekt Wykonawczy
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Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej

Zestawienie stolarki drzwiowej

Symbol D01
oznaczenia katalogowe

Schemat

Skala 1:100
Wymiary otworu So 1000
montazowego H, 2070
Wymiary w $wietle S 900
oscieznicyH H 2000
Odpornos¢ ogniowa EI160

Izolacyjnos¢ akustyczna

Opis

Drzwi wewnetrzne ptytowe
petne,

Symbol 001 002 003 004 ODO1 Symbol ALwO01 ALwWO1EI60 ALw02
oznaczenia katalogowe oznaczenia katalogowe - - -
] 400 L 400 it 1100
% , 99 , 99 , 9 , 99 , 99 , 99 , 9 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100
A %\ \ﬁ\ %\ %\ %\ %\ \ﬁ\
YA \ \ \ \ \ \ \ T
s |l /) I\ N 5 Il PR 2 23 72 2y 7 R A 22N R (A Y
Schemat Q24 7 |l »dl # 2 F7d 7 W 7 / / / / /
Skala 1:100 ) ;v ; // // // /// /// /// ///
ala 1: | / / Schemat
Skala 1:100 = 7 TN
// // \ //
Wymiary otworu s, 4050 990 4050 11050 800 ‘ / 1%

. \\ \\ / \\
montazowego Ho 2050 1660 2250 2250 1400 ' ' Ao
Wymiary w $wietle S
oscieznicyH H
Odporno$é ogniowa ) ) ) ) _ Wymiary otworu S, 1000 1000 1850

montazowego Ho 2100 2100 2100
Izolacyjnos¢ akustyczna - - - - -
Kolor RAL:9007 Kolor RAL:9007 Kolor RAL:9007 Kolor RAL:9007 Kolor RAL:9007 Wymiary w $wietle S
Opis okno PVC okno PVC okno PVC okno PVC oscieznicyH H
profil zewnetrzny profil zewnetrzny profil zewnetrzny profil zewnetrzny okno = .
otwierane w celu otwierane w celu otwierane w celu otwierane w celu dachowe Odpornos¢ ogniowa - El60 -
konserwaciji konserwaciji konserwaciji konserwacji
Izolacyjnos¢ akustyczna - - -
. . . . . . . . Opis
po stronie Z’ewnetrznej po stronie Z'ewnetrznej po stronie Z,ewnetrznej po stronie Z,ewnetrznej P Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone
Uwagi zastosowac zastosowacd zastosowac zastosowac skrzydto lewe, po otwarciu krzydta, skrzydto lewe, po otwarciu krzydta, skrzydto dyzurne lewe, po otwarciu dyzurnego skrzydta,
ba|ustrade h=110cm balustrade h=110cm ba|ustrade h=110cm balustrade h=110cm minimalne przej$cie 90/200cm minimalne przejscie 90/200cm minimalne przejscie 90/200cm
RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007
Zamek Uwagi
Zamek
1 pigtro 1 3 1 1 - 1 pietro 1 1 1
dach - - - - 12 dach - - -
t acznie 1 3 1 1 12 tgcznie 1 1 1

samozamykacz
Uwagi
Zamek
1 pietro 1
dach -
tacznie 1
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Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejSciem
do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzgdu (Zakres |).

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdro;j

Nazwa rysunku

Balustrady wewnetrzne

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:100

Opracowanie: Data:

02002006 PW A D.02
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do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzgdu (Zakres I).
Faza opracowania:
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Adres obiektu budowlanego:
ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdro;j
Nazwa rysunku
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
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Opracowanie: Data:
0200206 PW | A  D.03

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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