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Symbol projektu: Symbol opracowania: Numer zeszytu:
02.03

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Tom:

TOM Il. Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa opracowania projektowego:

Projekt Konstrukciji

1) Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego oraz jednostke ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt
jest usytuowany:

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy
Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres I).

Adres obiektu: ul. Rzewuskiego , Busko-Zdroj

Kategoria obiektu: XI

Dziatka: nr ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj

2) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Uzdrowisko Busko-Zdroj S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko - Zdrgj

3) Nazwa i adres jednostki projektowania:

Team s.c., 28-100 Busko-Zdrdéj, ul. Wojska Polskiego 18A

4) Imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnosé oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcych poszczegdlne czesci projektu budowlanego, wraz z
okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz date opracowania i podpisy

Imie i nazwisko Zakres opracowania Specjalnos¢ Numer uprawnier Data Podpis
konstrukcja
- ) - . ’ . KL-174/90
mgr inz. Andrzej Stepien projektant konstrukcyjna SWK/0011/POOK/11 06.2016
konstrukcja,
inz. Zdzistaw Baran sprawdzajgcy konstrukcyjna 348/Kl/74 06.2016




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Numer

wyszczegOlnienie Strona rysunku
Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu 1
Opis konstrukcji budynku 1-4
Kserokopie uprawnieh projektantow -7
Kserokopie zaswiadczen z Izby Samorzadu 8-9
zawodowego
Rzut stropéw nad parterem — ukfad konstrukcyjny i 10 1
rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych
Belka zelbetowa poz. BZ1 11 1.1
Belka zelbetowa poz. BZ1.1 12 1.2
Belka zelbetowa poz. BZ2 13 1.3
Belka zelbetowa poz. BZ3 14 1.4
Nadproze stalowe poz. NS-1 15 1.5
Nadproze stalowe poz. NS-2 16 1.6
Ptyta stropowa zelbetowa poz. PZ1 17 1.7
Ptyta stropowa zelbetowa poz. PZ2 18 1.8
Rzut wiezby dachu 19 2
Stup stalowy poz. S1 20 2.1
Stup stalowy poz. S2 21 2.2
Stup stalowy poz. S2.1 22 2.3
Stup stalowy poz. S3 23 2.4
Dzwigar stalowy poz. D1 24 2.5
Dzwigar stalowy poz. D2 25 2.6
Dzwigar stalowy poz. D2.1 26 2.7
Ptatwie stalowe poz. P1-P14 27 2.8




|. OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Do obliczen fundamentowych przyjeto wnioski z opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan podtoza gruntowego opracowanej w lutym 2016 r. dla przedmiotowe;j
inwestycji przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERWIS
Masternak Sp. J. z Kielc.

Il. OPIS KONSTRUKCJI

Budynek o konstrukcji mieszanej murowano-szkieletowej. Szkielet stalowy, stupowo-
dzwigarowy wewnatrz budynku. Stropy zelbetowe nad parterem monolityczne w
uktadzie dwutaktowym niesymetrycznym wzgledem osi podtuznej budynku. Ptyty z
betonu B-30 gr. 18 cm zbrojone krzyzowo stale A-0 (StOs).

Przekrycie budynku czesciowo dachem o konstrukcji drewnianej o konstrukcji
ptatwiowo-krokwiowej ze Sciankami stolcowymi a czesciowo dachem o konstrukcji
stalowej: dzwigary z ksztattownikéw IPE360 i IPE240 na stupach stalowych z
ksztattownikéw IPE 180, IPE 200; IPE 360. Dzwigary stezone ptatwiami stalowymi z
ksztattownikéw IPE 140 i IPE 240.

Podciagi i belki podwalinowe

Zelbetowe monolityczne oraz stalowe z profili walcowanych na gorgco wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej; Podciagi zelbetowe z betonu B-30
zbrojone stalg A-lll (34GS) zebrowang oraz A-l (StOs) gtadka (strzemiona).

Nadproza
Stalowe z profili walcowanych na gorgco - dwuteownikéw zwyktych | 180 wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej.

Konstrukcja wiezby dachu

Konstrukcja wiezby dachu pozostaje nad czescig budynku drewniana, krokwiowo-
ptatwiowa ze Sciankami kolankowymi. Wszystkie elementy wiezby wykonac z drewna
klasy C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm; ptatew kalenicowa o przekroju 36x12 cm;
ptatwie posrednie o przekroju 12x12 cm; stupy o przekroju ~12x12 cm; murtaty

o przekroju 14x14 cm; jetki o przekroju 7x14 cm. Potagczenia krokwi w kalenicy na
naktadke prostg wzajemna; potgczenia krokwi z murtatami na zacios gtebokosci 3 cm
i gwozdz 10”; potgczenia krokwi z ptatwiami posrednimi na zacios gr. 2 cm i gwézdz
10”; potgczenia ptatwi posrednich ze stupkami za pomoca ztgczy ciesielskich
katowych stalowych; potgczenia jetek z krokwiami na jaskétczy ogon i gwozdz 10” lub
Srube stalowg M12 dt. min. 20 cm; potgczenie ptatwi kalenicowej z dzwigarem
stalowym za pomoca srub samonawiertnych do drewna M16/250 mocowanym przez
Srodnik dzwigara, potgczenie krokwi z ptatwig kalenicowg za pomocg gwozdzi 10” -
min. 2 sz./ztgcze; kotwienie murtat do murow/wiency za pomocg kotew
mechanicznych M16/250 w rozstawie co 80 cm. Na fragmentach konstrukcji dachu z
drewna wykonac¢ deskowanie petne deskami gr. 25 mm.

Projektowana konstrukcja dachu - stalowa, oparta bedzie na stupach stalowych
zakotwionych w stropie nad parterem kotwami HILTI mechanicznymi lub
chemicznymi o rozmiarze opisanym na czesci rysunkowej. Stupy z ksztattownikow
stalowych IPE 180, 200 i 360. Na stupach oparte zostang dzwigary stalowe z
ksztattownikow IPE 360 - nad czescig dwuspadowg i IPE240 nad czesciag



jednospadowa; konstrukcja usztywniona zostanie ptatwiami stalowymi IPE140 i IPE
240 w rozstawie co 200 cm, tgczonymi z dzwigarami ztgczami Srubowymi.

Stropy - projektowane

Stropy miedzykondygnacyjne nad parterem gr. 18 cm wykona¢ w technologii
zelbetowej ptyty wylewanej monolitycznie na budowie wedtug wytycznych zawartych
w czesci obliczeniowej. Beton B-30. Zbrojenie krzyzowe ze stali A-0 (StOs). Oparcie
stropdw na podporach bezposrednie bez wiencéw zelbetowych.

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu blachg aluminiowg gr. 0,7 mm ptaska (ptaska z przettoczniami
usztywniajgcymi) tgczong na ragbek stojgcy.

Rynny o srednicy 150 mm, rury spustowe Srednicy 120 w z materiatu i w kolorze
dopasowanym do pokrycia dachu.

Podmurowanie scian zewnetrznych - z pustaka ceramicznego K-2 na zaprawie cw 8.

4. 1ZOLACJE, ZABEZPIECZENIA:

|zolacje posadzek z dwoch warstw folii budowlanej szerokiej PE.

Ocieplenie stropu nad poddaszem wetng mineralng gr. 20 cm, zabezpieczong od
gory folig PE paraizolacyjna.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachdw muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng i pod wzgledem pozarowym do granic zapalnosci. Na wykonane
zabezpieczenia wymagany jest atest.

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powtokami malarskimi przed
korozja:
- 2 xfarba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250
- 3 x farba ogodlnego stosowania 2151-000-XXX
- grubosc pokrycia 120 um, stopien czystosci podtoza Il.

5. WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANEJ WIEZBY DACHU.

WYKAZ ELEMENTOW WIE2BY DACHOWEJ
UWAGA! Kazdg dtugos¢ elementu wiezby z wykazu nalezy zwiekszy¢ o 20 cm na tzw. ,zapas”
montazowy.
NAZWA ELEMENTU SYMBOL WYMIARY DLUGOSC ILOSC
ELEMENTU | PRZEKROJU ELEMENTU ELEMENTOW
ELEMENTU w cm w szt.
wcm
Krokiew K1 8x18 825 3
Krokiew K2 8x18 505 8
Krokiew K3 8x18 870 6
Ptatew kalenicowa PK1 36 x 12 166 1
Ptatew posrednia PP1 12 x12 150 3
Ptatew posrednia PP2 12 x12 540 1
Murtata M1 14 x 14 146 1
Murtata M2 14 x 14 520 1
Murtata M3 14 x 14 150 2
Stup S1 12 x12 125 6
Stup S2 12 x12 150 4
Jetka ZS1 7x14 450 3
Deska czotowa DC 2,5x20 cm 10,60 mb




Deskowanie potaci | | 2,5cm | 79,68 m2

llo$¢ drewna konstrukcyjnego na wiezbe (bez tat) wm® = 2,95 m°

llo$é drewna na wiezbe ogétem (z deskowaniem)w m®=295+ 1,99 =494 m’

6. UWAGI KOORDYNACYJNE.

- tomy i zeszyty sktadajgce sie na projekt budowlano-wykonawczy nalezy czytac
tacznie i traktowac jako integralne czesci opracowania,

- wszystkie materialy, technologie, prefabrykaty i urzgdzenia oznaczone
w projekcie nazwg handlowg (wtasng), znakiem towarowym lub nazwg
producenta mogg zostac zastgpione innymi pod warunkiem zachowania co
najmniej tych samych parametréw uzytkowo-eksploatacyjnych,

- w przypadku technologii ztozonych nalezy zachowac¢ kompatybilnos¢
komponentow systemu,

- inwestycje realizowac wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunkow
okreslonych w pozwoleniu na budowe,

- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy
Prawa budowlanego i zasady sztuki budowlane;,

- wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwlaszcza okolicznosci nie
przewidziane w projekcie nalezy konsultowac z jednostkg projektowg w trybie
nadzoru autorskiego,

- inwestor jest obowigzany powiadomic¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwy organ administracji oraz jednostke projektowg przed ich

rozpoczeciem.




l1ILOBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

1.4. Obliczenia statyczne elementdw konstrukcji.
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
PRZYJETE OBCIAZENIA

Obcigzenie sniegiem - strefa Il

s=QxC ;Q=14,;C=09

s =1,4x0,9=1,26 kN/m2

S =sx1,4=1,26x1,4=1,764 KN/m2
Obcigzenie wiatrem - strefa |
P=gCCb ; g =25daN/m2 =0,25 kN/m2
C (terentypuA) =10 ; C=C =0,06 ; b=18
P =0,25x1x0,06x1,8 = 0,027 kN/m2

obcigzenia uzytkowe pomieszczen:
- socjalnych, ustugowych i biurowych = 4,0 kPa
- komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe = 4,0 kPa

2. Normy techniczne:

- PN-82/B-020004 - Obcigzenia state i zmienne

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia sniegiem

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-0315001 - Konstrukcje drewniane

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

- PN-81/B-03264 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

- PN-81/B-03020 - Posadawianie bezposrednie budowli

Projektowat konstrukcje:

Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
mgr inz. upr. KL-174/90
Andrzej Stepien upr. SWK/0011/POOK/11 05.2016

w spec. konstrukcyjnej

Sprawdzit konstrukgje:

Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
inz. upr. 348/Kl/74
Zdzistaw Baran w specjalnosci architektonicznej i w spec. 05.2016

konstrukcyjnej
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Ma podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,§ 7,5 6 ust 1 1 3
rozporzadzenia Ministra ‘Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
/Dz.UMr 8, poz. 46/ stwierdeza sie, %e

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
urodzony dnia 28 wrzeénia 1964 r, w Chmielniku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wyknnywarila'samdzielne;j
funkeji kierownika budowy i robdt w specjalnofei konstrukcyjno~budowlane]

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ jest upowazniony do:
1/kierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robét,kierowania i kontro
lowania wytwargzania konstrukeyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie wazelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wyeczeniem linii, wez2éw i stacji kolejowych,drég oraz lotnis-
kowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechniczaych
1 wodno-melioracyinyeh, '

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektdw w zakresie rozwigzafl
konstrukeyjno-budowlanych wszelkich tudynkéw i budowli,

3/sporzadzania w budownictwie oséb fizyoznyeh projektéw w zakresie rozwigzaf
archi’te.ktonicmyoh: -
a/budynkéw inwentarskich i gospodarezych,adaptaci projektdw typowych
1 powtarzalnyeh innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania

dzia?ki mwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/budowli nie bedacyeh budynkami.

Otrzym jes
Ob. Andrze] Stepiei

ul, Podwolle 1

28-160 Wiflica
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; . 5 4 listopada
URZAD WOJEVDDZRI Kielce,dnia_ . 25t0P2%2 19745,

w EIEZELCACH
Wydziz} Gospodarki Przestrzemnc]
i Ozhrony Srodowista
348/KY/T74

Er.ewid.oprzwn... ..o cvaev. .

UPREWHEIZSKIRA BUDOWV LA NZ

Ha podstewic 2rtl8, art. 19 ust.l nki.l 2ri.20 ust.l
ustawy z dniz 31-go Styczni: 1961 roku,-préwo budowiane /Dz.U.
R 7,po:.4_6/or-az 5063 §.tust.l pkt.1 1 2  r5oporzadzenia
Przewodniczzcego Komitetu Pidownictwa Urbanisiyki 1 Axrchitek -
tury z dnia 10 wrzesaie 19€ r.w sprowie kwalifilkecjl fachowych
6t wykonujacych funkcje tochniczae w budownictwie powszechnym

/Dz.0. Hr 53, poz.266- = pdiniejszyai zmxienami/

B i o AR 2 BARAN ZdzisTaw-SLenisZaw .. ... .............--
iniynier budownictwa ladowego .
urodzony dnia.. 10 styczniz 1943 r. . w HMietlu, por. RBusio....

OTRZYNMUJE
w specjalnosci.Konstrukeyina-ingypieryinei........ B L oy

uprewnienia opulowlane do : 1/sporszadzania projektéw budowlanych
konstrukey joych wszelkich obiektdw budowlanych, projektdw
instalacji i urzadzen sanitaroych z wyjatkiem skomplikowanych
urzgdzen i instalacji ora: nastepujacych projekitéw.budowlanych
archi tektonicznych: 2/ wsselkich obiektow budowlanych inzynier-—
skich zaliczanych do budovnictwa powszechnego,b/obiektdw budo- ’
wlanychn o proste] architerturze /§ 1 us t.3/, "¢/budynkéw przeamy-—
sZowych o charakterze wyZicznie produkcyjnym lub sktazdowym,
2/kierowsnia robotemi budowlanymi na budowie obiekiéw budowlanych
z wyjatkiem robdét obejmujscych skomplikowane instalucje i urzadze
nia sanitarne orzz instalacje i urzadzeniza elekiryczne-

fei T irnur My

“IDYREFTOR w0l

iZa zgodno$¢ z oryginalem



| SWIETOKRZYSKA : :
OKREGOWA Kielce, dn. 24 listopad 2015

NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Stepieni Andrzej
miejsce zamieszkania :
Mikulowice 245
28-100 Busko Zdrdj
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0925/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




SWIETOKRZYSKA .

OKREGOWA Kielce, dn. 22 marzec 2016
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Baran Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
os.Pulaskiego 3/47
28-100 Busko - Zdrdj
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0208/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2016 do 30-04-2017

Z up. Przewndnicza,tégn $o11B

mgr inz., Ifae aSobaﬁs.ba
DYREKT R-EIURA

L

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16: 00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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UKLAD KONSTRUKCYJNY STROPOW

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STROPOW
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Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
34GS
Otulina cnom=20 mm
1] o
3410 Wykaz zbrojenia
Diugosé calkowita [m
N ”
™~ Nr |Srednica| Dlugosé Liczba Sto0S-b 34GS
% preta| [mm] [em] [szt.] 36 | $10 ¢12
= T — - dla pojedynczej belki
A 1'1’| B 1 12 432 7 30,24
2 10 447 3 13,41
& 18x 2,2’750‘ 369 o 3 6 98 38 | 37,24
74 74 I Hiay A . &
A A A Diugosé catkowita wg srednic [m]| 37,3 | 135 | 30,3
1- Masa 1mb preta [kg/mb] | 6,222 | G,617 | 0,888
Masa pretow wg srednic [kg]| 8,3 8,3 26,8
Nr 2 Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 16,8 26,9
o :
Nr 1 0 Nr3 2x19p6 =98 Masa catkowita [kg] 44
UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi prela (meloda B wg PN-EN ISO 3766.2008)
H—32  p Skala 1:20
Nr2 3410 =447
5‘\ 432 )6
Nr1 7p12 1=432
432
Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwia ohekta budowtaned
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres |).

Foza opracowania

Projekt Wykonawczy

‘Adres oblektu budowianego:

dziatka n? ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Belka zelbetowa poz. BZ1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:20
Opracowanie: Data: PW K 1 . 1

06.2016

Teamsc,




Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
34GS
Otulina chom=20 mm
Wykaz zbrojenia
1| Diugos¢ calkowita [m]
3510 Nr |Srednica| Diugosc Liczba St0S-b 34GS
preta| [mm] [em] [szt.] 06 | $10 016
7 = ) dla pojedynczej belki
bt 1 16 362 3 10,86
- 2 10 377 3 11,31
3916 2 B 3 6 99 32 |31,68
1l Diugosé catkowita wg srednic [m]| 31,7 | 114 | 109
15 x 21 =315 ¥ Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,617 | 1,578
i == Masa pretéw wg $rednic kal| 7.0 | 7.0 | 172
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 14,0 17,2
Masa catkowita [ka] 32
/] UWAGA: Dtugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie
o N3 21646 199 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 37665:33261):20

Nr2 3410 1=377

2N

362

oM

Nr1 3¢16 1=362

362

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016

Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016

imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwia ohekta budowtaned
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres |).

Foza opracowani

Projekt Wykonawczy

“Adres obiektu budowlanego:

dziatka nEF ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Belka zelbetowa poz. BZ1.1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:20
Opracowanie: Data: PW K 1 . 2

06.2016

Teamsc,



Stal

Beton B25 (C20/25)
St0S-b

34GS

Otulina cnom=20 mm

Wykaz zbrojenia

preta) [mm] [mm] [szt.]

Diugosé calkowita [m]

Nr |Srednica| Dtugosé Liczba St0S-b

34GS

06 | 910 | ¢16

dla pojedynczej belki

1 16 6920 55,36
2 10 7065 28,26
3 6 1030 62 63,86

Dtugosé catkowita wg srednic

[m]| 639 | 283 | 554

Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,678

Masa pretow wg srednic

lkal| 142 | 175 | 87,4

Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 31,7 87,4
Masa catkowita [kg] 120

1 | UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
4410 wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

< > Skala 1:25

o
&
A 8916 B
v 30 x210=6300 1
& 80 6300 e 350
1-1
Nr2 9
LY LY
o
3 Nr3 2x31¢6 [=1030
Nr 1 iiviisig :
, 350 ¢
Nr2 4§10 1=7065
5'; 6918 g,\
Nr1 8§16 1=6920
6920
Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

tel./fax +48(41)3787465

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18a,

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Wa ObieKtu budowlaneg:

podarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku

ob 0 Zarzadu (Zakres |).
Projekt Wykonawczy

“Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

dziatka nEF ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj

Belka zelbetowa poz. BZ2

Projekt: Skala :

1:25

Faza Branza

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie: Data:

06.2016

PW| K

1.3




1|

2610
C p
T}
o
1A 5¢16 r B
1|
. 29 x 23 = 667 L
b 25 T 667 05 e
7 | L] 7
1-1
Nr2 ) 7
Nr 1 5] IR
AN Nr3 3046 =123
5 25
H—=F
Nr2 2410 =728
< P,
D 713 A

Nr1 5¢16 =713

713

34GS

Beton B25 (C20/25)
Stal  St0S-b

Ctulina chom=20 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugosc catkowita [m]

Nr | Srednica| Ditugosc Liczba |St0OS-b 34GS

preta, [mm] [em] [szt.] 010 06 | 916
dla pojedynczej belki

1 16 713 5 35,65

2 10 728 2 14,56

3 6 123 30 36,90
Dilugosc¢ catkowita wg srednic [m]| 14,6 | 36,9 | 35,7
Masa 1mb preta [ka/mb] | 0,617 | 0,222 | 1,578
Masa pretow wg srednic [kg] | 9,0 8,2 56,3
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] | 9,0 64,5
Masa catkowita [kal 74

UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN |SO 3766:2006)

Skala 1:20
Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa obiekly budowlanego:

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przej$ciem do Wiezy Ci$nien i budynku

obecnego Zarzadu (Zakres ).
Faza opracowania

Projekt Wykonawczy

"Adros obleKtu budoWIanego:

dziatka n; ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrdj

Nazwa rysunku

Belka zelbetowa poz. BZ3

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:20
Opracowanie: Data: P W K 1

06.2016

4

Wezeki Teamsc,




otwor sr. 16 mm na srube stalowg M16 dt. 60 cm

sruba stalowa M12 dt. 50 cm

2x dwuteownik stalowy normalny 180

|
e —
| | )
40 625 625 40
-+—25 155 251+
205

"poduszka" z betonu B-30 gr. 10 cm

UWAGI:

1. podciag utozy¢ na poduszkach betonowych po 14 dniach od ich wykonania

2. profile stalowe przed montazem w gniazdach w Scianie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i ogniowo farbg speczniajgcq lub obudowac ptytg GKF odpowiedniej grubosci

3. podciag obcigza¢ zgodnie z zatozeniami projektu 7 dni po zabetonowaniu gniazd
oparcia belki na murze betonem B-30

NADPROZE
STALOWE
POZ. NS-1

1:20
2 szt.

beton B-30 -wypetnienie gniazda
w scianie po zamontowaniu
ksztattownika

poduszka z betonu B-30

profil stalowy - dwuteownik normalny 180 dt. 2050 mm

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/Kl/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

oz obiekta
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres |).

22 opracowani

E’rojekt Wykonawczy
dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Nazwa rysunku:

Nadproze zelbetowe poz. NS-1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:20
Opracowanie: Data: PW K 1 . 5

06.2016

Wezekie Teamsc.




otwor $r. 16 mm na Srube stalowg M16 dt. 60 cm

Sruba stalowa M12 dt. 50 cm
2x dwuteownik stalowy normalny 180

B Y - SO
3
; =

VI T ¢ N 7S
A5 ARG AN

7
LIS I

NN
NNNNNNN
NN

"poduszka" z betonu B-30 gr. 10 cm

UWAGI:

1. podcigg utozy¢ na poduszkach betonowych po 14 dniach od ich wykonania

2. profile stalowe przed montazem w gniazdach w Scianie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i ogniowo farbg speczniajacg lub obudowac ptytg GKF odpowiedniej grubosci

3. podciag obcigza¢ zgodnie z zatozeniami projektu 7 dni po zabetonowaniu gniazd
oparcia belki na murze betonem B-30

NADPROZE
STALOWE
POZ. NS-2

1:20
1 szt.

i \ beton B-30 -wypetnienie gniazda

w scianie po zamontowaniu
ksztattownika

+—25 91
125 91 profil stalowy - dwuteownik normalny 180 dt. 1410 mm
141

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/Kl/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Naz:

v oBR

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku

obecnego Zarzadu (Zakres |).
22 opracowani

E’rojekt Wykonawczy
dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

NNédproZe zelbetowe poz. NS-2

Projekt:

Skala : Faza Branza

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie:

s 2 PW | K

06.2016

1.6

Wezekie Teamsc.




Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):

72

,8x 190
10x Nr 2

#x 25Q,

23x Nr 3

i 1
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NN

VN A A

RN
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Lol
o=z
X
M| X
I3
R
—
~|%
|2
e
y
X 1 ﬁp
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
[m]
Nr | Srednica | Dtugosé | pretéww | elementd | catkowita St0S-b
w
pret [mm] [mm] 1 pretéw $10 612
a elemencie
dla pojedynczej piyt
1 10 5975 50 1 50 298,75
2 10 10048 20 1 20 200,96
3 12 8684 23 1 23 199,73
4 12 2475 32 1 32 79,20
5a 10 515 4 1 4 2,06
5b 10 705 4 1 4 2,82
5c 10 895 4 1 4 3,58
5d 10 1085 4 1 4 4,34
5e 10 1275 4 1 4 5,10
5f 10 1465 4 1 4 5,86
5g 10 1655 4 1 4 6,62
5h 10 1845 4 1 4 7,38
5i 10 2035 4 1 4 8,14
5j 10 2225 4 1 4 8,90
5k 10 2415 4 1 4 9,66
51 10 2605 4 1 4 10,42
5m 10 2795 4 1 4 11,18
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 585,8 279,0
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kgl[ 3614 2478
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 609,2
Masa catkowita [kgl 610

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

190
1

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:

190

8240

190

10x Nr 2

8240

10x Nr 2

;
|
|
|
|
|
|
|
|
TP

5560 190

150

o Nr1 50410 1=5975
5828
1954
3 2, Nr2_2x10410 1=10048 <
- o 5830 =7

Kierunek y:

Nr3 23¢12 1=8684

beton B-30
stal A-0 (StOs)

Zbrojenie narozy dotem:

8508

&Nr5 4x13¢10 co 95 mm |=515-27987

Nr4  4x8¢12 1=2475

368-2648

509

1831 ]
[}

7

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa oBiekta BUdowng0:
Zagospodar;wanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cis$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres ).

Faza opracowania

Projekt Wykonawczy

"Adros obioKtu budoWanego:

dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdréj

Nazwa rysunku

Ptyta stropowa zelbetowa poz. PZ1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:20
Opracowanie: Data: PW K 1 . 7

06.2016

Wezel Teamsc.




Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):

, 5x250 19x 200 1, 5x250
i i 30x Nr 3 7 n , 10xNr4 , 10xNr4
| 2 2 | 2 2
J §) 747, 974 V4 7474 74 'y | g g L I I g B ANANANAN NN 4 — — — — — N [ s
e N+ 77 77,% 474 ANNTNATN o 0 o
0| XA NN N
Nf < YA XN ANNNNN -
S< VA ANNY z
I 71 AW\ x
~ Z AN ~
S x
I I
3|2 | |
2| 2 | 1=
Rl S © I I ©
oIR8 | |
I I
§§ x
o~ A AN Z o~
i RS 577 .
o 2 4 z
N+ ANNNNA YANVKXA -
17 D ;
B, \ \\ // A / 4
e X ASSRSNSb e dnlnlin e e g %I§ < =¥+ - — — — — T %I§
/I\y X 190 6270 150 190 6270 190
a1 1 a1 1
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA Kierunek x: .
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5k 10 3115 4 1 4 12,46 Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
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obecnego Zarzadu (Zakres ).
2 opracowani

Projekt Wykonawczy

dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdr¢j

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Ptyta stropowa zelbetowa poz. PZ2

Projekt: Skala : Faza Branza
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GLOWICA SEUPA:
wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac¢ jako
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‘ wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako ciggte gr. 5 mm
o ‘ / ksztattownik IPE360
AN O
| o0 |
o
X |
‘ wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe
‘ wykonac jako ciggte gr. 5 mm
= + +
o 43@? 2%6%@43
blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x360 mm
PODSTAWA StUPA: ‘
wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac¢ jako ciagte
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otwor na sruby kotwigce Srednicy 24 mm

UWAGA: stup do podtoza mocowac 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

StUP POZ. S1
1:25
20 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW NA 1 SLUP:
1. ksztattownik IPE360 = 2,78 m (158,74 kg)
2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x360 mm - 2 szt. = 35,64 kg

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/Kl/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa obieka

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku

obecnego Zarzadu (Zakres |).
Faza opracowani

Projekt Wykonawczy

"Adres obieka budowianego:

dziatka nF ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdréj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Stup stalowy poz. S1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:25
Opracowanie: Data: PW K 2 . 1

06.2016

Teamsc.




wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako ciggte
ogr.4 mm

StUP POZ. S2

1:25
6 szt.

GLOWICA SLUPA:
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9 { % 1. ksztattownik IPE200 = 3,77 m (84,45 kQg)
251 —
S otwory $r. 24 mm na $ruby 2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg
16 3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x200 mm - 1 szt. = 7,92 kg
13,1 % 13 blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x200 mm
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PODSTAWA SLU pA: ‘ blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x200 mm Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 06.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis
(‘,_) Jednostka projektowania: ) ) )
TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
o ~ tel./fax +48(41)3787465
ﬁ E S— e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
= ZEiEQig? Zarzadu (Zakres |).
25/1150]|25 Er?Jklel!(atw\V\{y konawczy
200 dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj

UWAGA: stup do podtoza mocowac 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Stup stalowy poz. S2

Faza

Branza

Nr rysunku

Indeks

Projekt: Skala :
1:25
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06.2016
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PODSTAWA StUPA: ‘
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StUP POZ. S2.1

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako ciggte

ogr.4 mm

otwory $r. 24 mm na Sruby

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x200 mm

1:25
1 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW NA 1 SLUP:

1. ksztattownik IPE200 = 3,94 m (88,

26 kg)

2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg
3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x200 mm - 1 szt. = 7,92 kg

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako

ciggte o gr. 4 mm

/ profil stalowy IPE200

UWAGA: stup do podtoza mocowac 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako

ciggte o gr. 4 mm

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x200 mm

Projektowat:

mgr inz. Andrzej Stepien

SWK/0011/POOK/11

06.2016

Sprawdzit:

inz. Zdzistaw Baran

348/KI/74

06.2016

imie i nazwisko

Nr uprawnien

data

podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,

tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa obieka

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres |).

Faza opracowania

Projekt Wykonawczy

"Adres obieka budowianego:

dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Stup stalowy poz. S2.1

Faza Branza

Nr rysunku

Indeks

Projekt: Skala :
1:25
Opracowanie: Data:
06.2016

PW| K
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GLOWICA StUPA: otwor srednicy 24 mm na $rube mocujaca
180
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‘ ciggte gr. 4 mm
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wszystkie spoiny pachwinowe wykonac jako ciggte gr. 4 mm
& { 106
23 2 - . :
Bk otwér srednicy 24 mm na kotwe mocujgca
o blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x250 mm
PODSTAWA StUPA: o o j /
& & f /
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N
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35 35
103180 410 otwér srednicy 24 mm na kotwe mocujgca
200

UWAGA: stup do podtoza mocowac 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

StUP POZ. S3
1:25
7 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW NA 1 StUP:

1. ksztattownik IPE180 = 3,14 m (59,03 kg)

2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg
3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x180 mm - 1 szt. = 7,13 kg

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016

Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/Kl/74 06.2016

imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa obieka

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Ci$nien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres |).

Faza opracowania

Projekt Wykonawczy

"Adres obieka budowianego:

dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Stup stalowy poz. S3

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks
Opracowanie: Data: PW K 2 . 4
06.2016

Teamsc.




DZWIGAR STALOWY D1

1:10
20 szt.

7072

7 052
U1 - uchwyt montazowy ptatwi - katownik walcowany na gorgco 0
60x60x6 mm dt. 80 mm 200

spoina ciagta pachwinowa gr. 4 mm

2 000

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm

750 e T
92
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. _ o otwor $r. 20 mm BLACHA WEZt OWA B1
B
- =
S N wnik |PE360
35 491
S ] spoina ciggta pachwinowa gr. 6 mm
spoina ciggta pachwi L spoina ciagta czotowa gr. 6 mm
obudstronna gr. &
¥ = 5,84°
RN ; *****************************
3
spoina ciagta pachwinowa gr. 6 mm ZESTAWIENIE MATERIALOW:
43, ] 26 |24 1. dwuteownik IPE360 = 7,05 m = 402,56 kg
2. blacha czotowa St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x462 mm = 22,87 kg
59 250 55 P2 - blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 3. blacha weztowa B1 ze stali St3Sx gr. 20 mm = 9,72 kg
360 spoina ciagta grzbietowa gr. 6 mm 3. blacha podstawy P1 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x360 mm = 17,82 kg
na odcinku 340 mm odcig¢ obustronnie potke dolng dwuteownika 4. blacha pOdStawy P2 ze ,Sta“ St3sSx gr. 20 mm o wym 35x360 mm = 2,50 kg .. ..
5. uchwyty ptatwi z kgtownika walcowanego 60x60x6 mm dt. 80 mm 20 szt./dZzwigar = 8,68 kg/dzwigar
P(,)DSTAWA otwor $r. 24 mm na Sruby montazowe M24 UCH PLATWI U1
DZWIGARA ‘
WIDOK Z GORY ' P1: podstawa dzwigara - blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 60, 20 20
360 20 10
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‘ ! 4 ©
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= 196 | P1 - blacha podstawy gr. 20 mm ze stali St3Sx 60

srodnik dwuteownika IPE360

otwory na sruby montazowe M16

dwuteownik IPE360

spoina ciagta brzegowa/grzbietowa gr. 6 mm ‘
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blacha weztowa B1 ze stali St3Sx gr. 20 mm —

‘ \ blacha

spoina ciggta pachwinowa obustronna gr. 6 mm weztowa B1
25 200 | 25
blacha czotowa dzwigara - stalowa gr. 20 mm ze stali St3Sx _ |
o wymiarach 250x462 mm 250
wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonac jako ciggte |

obustronne o gr. 6 mm

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 06.2016

Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/Kl/74 06.2016

imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465

e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Nazwa obieKtu

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku

obecnego Zarzadu (Zakres |).
Faza opracowania

Projekt Wykonawczy

"Adres obiektu budowianego:

dziatka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrdj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrgj

Dzwigar stalowy poz. D1

Projekt: Skala : Faza Branza Nr rysunku Indeks
Opracowanie: Data: PW K 2 . 5
06.2016

Teamsc,




spoina pachwinowa ciggta gr. 5 mm

na odcinku 181 mm odcigé obustronnie dolny pas
dwuteownika i dolng czes$¢ srodnika o szerokosci
0-20 mm lub wycig¢ w blasze podstawy bruzde

0 szeroko$ci 7 mm na osadzenie srodnika
dwuteownika

241

spoina pachwinowa ciagta gr. 4 mm

U1 - uchwyt ptatwi

P1 - blacha podstawy dzwigara gr. 20 mm ze stali St3Sx o wymiarach
180x250 mm

wl 2 o o /
N N :
2 o S Rl S -
R=1 ‘ \ i
N | ‘
| i |
_ ,;,@,;,_, @
0 2 T T
N [ i ! srodnik dwuteownika IPE240
A o
spoina pachwinowa ciagta gr. 5 mm
24 24
13 106 13
25 130 25
180

UWAGA:

1. Srednica wszystkich otworéw montazowych na $ruby w dzwigarze wynosi 24 mm
2. Dzwigar przykrecac do stupéw srubami M24 klasy 5.6 (B), I= 70 mm + podktadka

zgrubna do=25 mm + nakretka kl. 4
3. Stal dzwigara St3Sx

spoina pachwinowa ciggta gr. 4 mm

U1 - uchwyt ptatwi

ZESTAWIENIE MATERIALOW na 1 dzwigar:
1. dwuteownik IPE240 = 6,584m = 202,13 kg
2. blacha podstawy P1 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x180 mm = 8,91 kg
4. blacha podstawy P2 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym 250x200 mm = 9,90 kg

DZWIGAR STALOWY D2

5. uchwyty ptatwi z kgtownika walcowanego na gorgco 60x60x6 mm dt. 80 mm 16 szt./dZzwigar = 6,94 kg/dzwigar
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P2 - podstawa dzwigara z blachy stalowej
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amsproj1
Pole tekstowe
6,584m = 202,13 kg


UWAGA:

1. Srednica wszystkich otworéw montazowych na $ruby w dzwigarze wynosi 24 mm

2. Dzwigar przykrecac do stupow srubami M24 klasy 5.6 (B), I= 70 mm + podktadka
zgrubna do=25 mm + nakretka kl. 4

3. Stal dzwigara St3Sx

na odcinku 181 mm odcig¢ obustronnie dolny pas
dwuteownika i dolng czes$¢€ srodnika o szerokosci
0-20 mm lub wycia¢ w blasze podstawy bruzde
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8,162m = 250,57 kg
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UWAGA:

1. Srednica wszystkich otworéw montazowych na $ruby w ptatwiach wynosi 16 mm
2. Platwie przykrecac do dzwigaréw srubami M16 klasy 5.6 (B), I= 50 mm + podkfadka

zgrubna do=17 mm + nakretka kl. 4

3. Stal ptatwi St3Sx
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