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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia  Klasyfikacja Pow. 
       powierzchni 

100  Przestrzeń techniczna  U  173,98 m2 
101  Przestrzeń techniczna  U  349,92 m2 

 
Powierzchnia netto 
w tym: 
Powierzchnia użytkowa U  523,90 m2 
Powierzchnia ruchu  R        0,00 m2 

 
 

 

2. WARSTWY POZIOME 
 
POSADZKA PIĘTRA NAD KOTŁOWNIĄ 

- wykładzina PVC 
- wylewka betonowa 6cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm 
- twarda wełna mineralna 15cm 
- wylewka betonowa 6cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm 
- uzupełnienie pustki twardą wełną mineralną 32cm 
- istniejący strop żelbetowy 

 
POSADZKA PIĘTRA NAD MAGAZYNEM 

- wykładzina PVC 
- wylewka cementowa zbrojona siatką 
- stalową fi 6mm o oczkach 15x15mm 5cm 
- styropian FS20  5cm 
- folia PE 
- strop żelbetowy 18cm 

 
DACH NAD KOTŁOWNIĄ 

- blacha aluminiowa na rąbek stojący, gr 0,7mm 
- mata strukturalna 
- izolacja termiczna 20cm – wełna skalna 
- paroizolacja 
- blacha trapezowa 
- konstrukcja dachu stalowa 
- płyta GK 

 
DACH NAD MAGAZYNEM 

- blacha stalowa ocynkowana trapezowa (wzór oraz kolor identyczny jak 
istniejący dach nad częścią biurową budynku zarządu) 

- membrana dachowa 
- izolacja termiczna 20cm – wełna skalna 
- paroizolacja 
- blacha trapezowa 
- konstrukcja dachu stalowa 
- płyta GK 

 
3. WARSTWY PIONOWE 

 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

- tynk cem. wap. kat 4 
- ściana z pustaków ceramicznych K-2 25cm 
- zaprawa klejowa 
- styropian 15cm 
- zaprawa klejowa 
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- wyprawa elewacyjna silikonowa 
 
ŚCIANY LUKARNY 

- 2 x płyta GK 1,5cm 
- folia paroizolacyjna 
- konstrukcja stalowa 16cm 
- wypełniona wełną skalną 
- płyta OSB 2cm 
- styropian 5cm 
- wyprawa elewacyjna 

 
ŚCIANY OBUDOWY KOMINU Z KOTŁOWNI 

- 2 x płyta GK 1,5cm 
- konstrukcja z profili stalowych 16cm 
- przestrzeń konstrukcji wypełniona 
- wełną skalną gr 16cm 
- 1 x płyta GK 1,5cm 

4. WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
 

Wykończenie ścian:  farba lateksowa odporna na ścieranie – kolor odcienie szarości. 
 

5. WIEŃCE, SŁUPY I BELKI ŻELBETOWE, NADPROŻA, STROPY 
 

5.1 Stropy 
Stropy międzykondygnacyjne nad parterem, gr. 18 cm wykonać w technologii 
żelbetowej płyty wylewanej monolitycznie na budowie według wytycznych zawartych 
w części obliczeniowej projektu konstrukcyjnego. Beton B-30. Zbrojenie 
jednokierunkowe ze stali żebrowanej A-III (34GS).  
 

5.2 Belki, słupy, wieńce. 
Żelbetowe monolityczne według wytycznych zawartych w części obliczeniowej. 
Z betonu B-25 zbrojone stalą A-III (34GS) żebrowaną oraz A-I (StOs) gładką 
(strzemiona). 
 

5.3 Nadproża 
Nadproża stalowe wg projektu konstrukcyjnego 

 
6. POSADZKI 

6.1 Wykładzina  PCV  

 WZÓR 
kolor  szary 
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- heterogeniczna wykładzina z wysokiej jakości PVC 
- dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu)  
- klasa użytkowa EN 685 - 34/43   
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm,  
- waga całkowita EN 430 – 2,9 kg/m2  
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm  
- pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,03 mm 
- odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 
- odporność na substancje chemiczne EN 423 – bardzo dobra   
- klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 10  
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 
- klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T  
- długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń)  
- wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa 

stabilność wymiarowa   <0,1%)    
- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041 

 
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru 
spawanej wykładziny o średnicy 4mm 
Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą 
klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ściany 
Instalacja 
Wyfrezować rowek na głębokość 2/3 grubości wykładziny, 3.5 mm szeroki. Stosować 
nagrzewnicę z wąskim noskiem do zgrzewania, w temp. około 300°C i zgrzewać mniej 
więcej 2 m/min. Odciąć z góry nadmiar sznura, gdy spaw jest nadal ciepły. Po 
całkowitym wystygnięciu spawu wyrównać go docinając drugi raz. 

 
7. BALUSTRADY WEWNĘTRZNE 

 
Balustrady  wewnętrzne ze stali kwasoodpornej  nierdzewnej gatunku 1.4301. zgodnie z 
rysunkami wykonawczymi balustrad.  

 
 

8. TYNKI I WYLEWKI 
 

8.1 Tynki 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz silikonowych na ścianach 
murowanych zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przyjętymi technologiami. 
Przygotowanie powierzchni (podłoża) – zgodnie z przewidzianym typem wykończenia. 
 
Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. 
 

 

9.   WYKOŃCZENIE ELEWACJI  
 

9.1 Wyprawa elewacyjna 
Tynk cienkowarstwowy silikonowy (emulsja silikonowa jako środek wiążący). 
 
dane techniczne: 
-  gęstość  1,7-1,9 g/cm3 
-  Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza Sd  0,05 – 00,8 m 
-  Współczynnik przepuszczalności wody nie mniej 0,05 kg/(m2h1/1) 
-  Współczynnik dyfuzji pary wodnej 25-40   
-  klasa reakcji na ogień  A2-s1, d0 
-  współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W(mK) 
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Główne składniki tynku fasadowego: 
Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, biel tytanowa, pigmenty mineralne, 
węglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, 
dodatki, środki konserwujące . 

 
9.2  Obróbki blacharskie 

Istotne jest poprawne wykonanie naroży, krawędzi oraz styków ze ścianami. 
Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm 

 
9.3  Odprowadzenie wody 

Rynny i rury spustowe fi 150 i 110 mm z blachy tytanowo-cynkowej. 
 

9.4 Żaluzje maskujące 
Żaluzje maskujące w kolorze grafitowym od strony wschodniej budynku (wzór oraz 
kolor identyczny do istniejącej żaluzji obok przy budynku zarządu) 
 
 

10. PARAPETY 
 
Parapety z postformingu kolor grafitowy gr 4cm 

 

 

 
 

11.  STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA ALUMINIOWA, PVC 
WEWNĘTRZNA 

 
11.1 Okna 

Projektowana stolarka okienna  z PVC, kolor RAL9007. 
 

11.2 Drzwi 
Jakość używanych materiałów, ich pochodzenie, kontrola, odbiór oraz sposób wykorzystania 
będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
Przed wykonaniem stolarki i ślusarki należy zweryfikować wymiary z projektu z aktualnym 
stanem z budowy. 
 

11.2.1 Drzwi aluminiowe przeszklone EI60 
Skrzydło drzwiowe z profili stalowych, zamkniętych dwukomorowych z przekładką z płyty 
ogniochronnej, elementy łączone przez spawanie.  
Ościeżnica systemowa wewnętrzna. Wypełnienie szkłem ognioodpornym  (Rw=36dB). 
Zawiasy stalowe spawane.  
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Trwałość mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.   
Drzwi wyposażone w samozamykacz zgodny z normą EN 1154 i RKZ. 
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Drzwi wyposażone w listwę opadającą. 
 

11.2.2 Drzwi drewniane EI60 
Rdzeń skrzydła z płyt wiórowych akustycznych, płyt korkowych i g-k DF oraz blachy ołowianej 
i maty ceramicznej obłożony płytami HDF.  
Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  
Wykończenie skrzydła za pomocą forniru. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D  
Drzwi wyposażone w dwie listwy  opadające. 

 
11.3 Szklenie elementów 

Dopuszczenie do użycia 
Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez 
producentów elementów. 
Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom 
obowiązujących przepisów i posiadające wymagane atesty. 

 
 

11.4  Wymagania dotyczące montażu 
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji 

Elementy stolarki zostaną zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy kołków 
rozporowych lub innych okuć o wymiarach i liczbie odpowiednich dla każdego przypadku.  

 
Jakość produkcji 

Wzmocnienia metalowe zostaną zamontowane w elementach stolarki aby zapewnić ich 
odpowiednią wytrzymałość, jeśli będzie to konieczne. 
 
Wykończenie elementów stolarki będzie staranne, powierzchnie profili, aluminiowych lub 
drewnianych będą bez zarysowań, ugięć i innych uszkodzeń. Krawędzie będą proste. 
 

Połączenia 
Sposób łączenia profili w zależności od materiału będzie spełniać wymagania obowiązujących 
norm oraz wytyczne producentów. 
 

Tolerancje 
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
 

11.5  Różne 
11.5.1  Montaż obramowań 

Należy przewidzieć wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie 
obramowań wszelkich urządzeń: drzwi, okien zlokalizowanych w ściankach działowych i 
sufitach. 

 
Ościeżnice dla drzwi o określonej odporności ogniowej będą wyposażone w uszczelki wg 
danych producenta. 

 
Ościeżnice dla drzwi z wymaganą izolacją akustyczną zostaną przystosowane do 
zamontowania w nich koniecznych uszczelek wg technologii producenta 

 
Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie zostaną dopasowane do rodzaju ścianek 
działowych: 

- w zależności od ich grubości 
- w zależności od materiału (płyta GK, beton, cegła...) 

 
11.5.2 Samozamykacze 

Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w 
samozamykacze. 
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi oraz wysokości i szerokości 
przejścia. 
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11.5.3 Wykonanie i montaż stolarki 

Użycie masy uszczelniającej aby poprawić lub ukryć uszkodzenia w elementach stolarki jest 
zabronione. 

 
Należy wykonać regulację wszystkich elementów stolarki aby zapewnić wygodne otwieranie i 
zamykanie oraz konieczne luzy i szczelność.  
 

11.5.4  Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji 
Elementy stolarki zostaną zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy kołków 
rozporowych lub innych okuć o wymiarach i licznie odpowiednich dla każdego przypadku. 
Elementy stolarki i ślusarki mocowane wg. zaleceń producenta.  
 

11.5.5  Tolerancje 
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
Maksymalna dopuszczalna odchyłka od pionu dla ościeżnic wynosi 2 mm we wszystkich 
kierunkach. 
 
UWAGA : 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany przedstawić próbki 
materiałów i detale rozwiązań projektantowi dokumentacji do akceptacji 
 

 
12. UWAGI 

 

1. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przed przystąpieniem do 
poszczególnych etapów realizacji związanych z zastosowaniem konkretnej przyjętej 
technologii przedstawić do zatwierdzenia rysunki warsztatowe oraz zapewnić nadzór 
przedstawicieli technicznych dostawcy technologii. 

2. Ze względu na stopień uszczegółowienia realizację należy prowadzić w oparciu o PW z 
jednoczesnym zachowaniem istotnych treści PB. 

3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy 
4. Otwory i przebicia instalacyjne koordynować z projektami konstrukcji i architektury. 
5. Zachować układ wszystkich elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji 
6. Wszystkie systemowe rozwiązania wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią 

producenta. 
7. Wykonawca powinien zapoznać się z wielobranżowym projektem budowlanym i 

wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. 

8. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne 
ITB, certyfikaty i odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach stosownie do 
wymagań. 

9. Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki, stolarki i innych elementów 
dopasowywanych należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów okiennych, 
drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary 
otworów należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w 
zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. 

10. Po otwarciu drzwi powinno być zapewnione światło przejścia o wymiarach opisanych na 
osi, wielkości nie mogą pomniejszać zawiasy, klamki itp elementy. 

11. Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, 
termicznych itp., poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać 
według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 

Spis rysunków 
 
 
Numer rysunku Nazwa Skala 
Rys. 01 Rzut 1 piętra 1:100 

Rys. 02 Rzut dachu 1:100 

Rys. 03 Przekrój AA 1:100 

Rys. 04 Elewacje 1:100 

   

Rys. D.01 Zestawienie stolarki 1:100 

Rys. D.02 Balustrady wewnętrzne 1:50, 1:10 

Rys. D.03 Detal D.03 1:10 
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- wykładzina PVC
- wylewka betonowa 6cm zbrojona 
  siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
- twarda wełna mineralna 15cm
- wylewka betonowa 6cm zbrojona 
  siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
- uzupełnienie pustki twardą wełną mineralną 32cm
- istniejący strop żelbetowy

lukarna

balustrada 
 h=110cm

brak ingerencji projektowej

wykładzina PVC
wylewka cementowa zbrojona siatką
stalową fi 6mm o oczkach 15x15mm 5cm
styropian FS20  5cm
folia PE
strop żelbetowy 18cm
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blacha aluminiowa na rąbek stojący
mata strukturalna
wełna skalna 20cm
paroizolacja
blacha trapezowa konstrukcyjna
konstrukcja dachu stalowa
płyta GK

UWAGA:
blacha stalowa ocynkowana w kolorze oraz wzorze
jak istniejące pokrycie na sąsiednim istniejącym dachu

Detal D.03

blacha aluminiowa na rąbek stojący
mata strukturalna
wełna skalna 20cm
paroizolacja
blacha trapezowa konstrukcyjna
konstrukcja dachu stalowa
płyta GK
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Wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy, kolor RAL 7038
Cokół- wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy, kolor RAL 7037
Stolarka alumniowa- kolor RAL 7042
Żaluzje, na wzór istniejących na budynku biurowym
Blacha na rąbek stojący- kolor szary

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem
do Wieży Ciśnień i budynku obecnego Zarządu (Zakres I).Elewacja wschodnia [2-2]
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Detal 1
Skala 1:10
Słupek balustrady

Poręcz fi 50 mm

Słupek balustrady 
fi 50 mm

Mocowanie słupka

Element
mocujący
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blacha aluminiowa na rąbek stojący
mata strukturalna
wełna skalna 20cm
paroizolacja
blacha trapezowa konstrukcyjna
konstrukcja dachu stalowa
płyta GK

blacha stalowa ocynkowana trapezowa
membrana dachowa
wełna skalna 20cm
paroizolacja
blacha trapezowa konstrukcyjna
konstrukcja dachu stalowa
płyta GK

5,8st=10,2%

dźwigar stalowy IPE360
wg. proj. konstrukcji

dźwigar stalowy IPE240
wg. proj. konstrukcji

płatew stalowa IPE140
wg. proj. konstrukcji

słup stalowy IPE360
wg. proj. konstrukcji

obróbka blacharska

koryto odwadniające
20/40

koryto odwadniające
20/40

wpust dachowy
ogrzewany elektrycznie

rura odprowadzająca
wodę opadową

obudowa płytą G-K
z izolacją akustyczną

obudowa płytą G-K
z izolacją akustyczną

wpust dachowy
ogrzewany elektrycznie

wyłożenie koryta 
papą termozgrzewalną

płyta OSB 2cm

płyta OSB 2cm
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profil stalowy cienkościenny podkonstrukcji żaluzji

śruby M14 dł. 40 mm w kl 5.6

przejście blachy łącznikowej przez warstwy przegrody uszczelnić
pianą montazową PUR niskorozprężną na całej grubości przegrody i

silikonem dekarskim od zewnątrz dźwigar dachowy stalowy
IPE360 (lub IPE240)

śruby M14 dł. 60 mm
w kl 5.6

blacha łącznikowa gr. 5 mm
ze stali St3Sx - zabezpieczyć powłokami malarskimi przed

korozją:
- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250

- 3 x farba ogólnego stosowania 2151-000-XXX
- grubość pokrycia 120 mikronów, stopień czystości podłoża II.

BLACHA ŁĄCZNIKOWA WIDOK Z GÓRY
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płatew drewniana 12x12 cm
- element konstrukcji dachu

pokrycie dachu
(blacha płaska)

śruby stalowe M14 z
nakrętkami; dł. 40 mm

profil cienkościenny stalowy
ocynkowany C250/2,5 mm ułożyć
wzdłuż połaci dachu od okapu
do kalenicy, zgodnie
ze spadkiem połaci

profil stalowy cienkościenny
podkonstrukcji żaluzji uszczelka samowulkanizująca EPDM

pod podkładką łba śruby

uszczelka rozprężna liniowa
wzdłuż calego profilu stalowego

2x wkręt do drewna z łbem
sześciokątnym w rozmiarze
M12x300 mm w rozstawie

40 mm (po 20 mm od osi płatwi)

2 x płyta GK 1,5cm
folia paroizolacyjna
konstrukcja stalowa 16cm
wypełniona wełną skalną
płyta OSB 2cm
styropian 5cm
wyprawa elewacyjna

krokiew drewniana 8x18 cm
- element konstrukcji dachu

pełne deskowanie 2,5cm

żaluzje wzór oraz kolor
jak na istniejącej elewacji

sąsiedniego budynku zarządu

blacha aluminiowa na rąbek stojący
mata strukturalna

wełna skalna 20cm
paroizolacja

blacha trapezowa konstrukcyjna
konstrukcja dachu stalowa

płyta GK
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