TEAM S.C. 28-100 BUSKO-ZDROJ,
ul. Wojska Polskiego 18a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej
z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obeznego Zarzadu (Zakres |)

STACJA PRZYGOTOWANIA CZYNNIKA GRZEWCZEGO

ADRES INWESTYCJI : 28-100 BUSKO-ZDROJ, ul. Rzewuskiego, dz.nr ewid.125/3,0br.13-260101_4.0013
INWESTOR : Uzdrowisko Busko - Zdrdj S.A.

ADRES INWESTORA  :  28-100 BUSKO-ZDROJ, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA . styczen 2018 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331100-7 |INSTALACJACT
1|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1]0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1]/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
30 m 30.00
RAZEM 30.00
5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
50 m 50.00
RAZEM 50.00
6/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.1]/0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
S 01.04.00
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych (materiaty i sprzet) préba
d.1|0406-02
S 01.04.00
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1|0406-02
S 01.04.00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.00
145 m 145.00
RAZEM 145.00
9/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji ciepta technologicznego (na goraco) urz.
d.1/0436-01
S 01.04.00
0 urz. 0.00
RAZEM 0.00
10|kalkulacja Analiza wody do celéw technologicznych préba
d.1|wlasna
S 01.04.00
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych o poj. 250 dm3 + |szt.
d.1|0511-04 ana-|ztacze odcinajgce 1x1
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 7-07 [Pompa obiegowa c.o. elektroniczna V=3m2/h, H=7mH20 kpl
d.1/0101-01
S 01.04.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa c.o. elektroniczna V=1,4m2/h, H=5mH20 kpl
d.1/0101-01
S 01.04.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 7-07 [Pompa obiegowa c.t. elektroniczna V=3,1m2/h, H=7mH20 kpl
d.1/0101-01
S 01.04.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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15|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa c.t. elektroniczna V=0,3m2/h, H=5mH20 kpl
d.1/0101-01
S 01.04.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 DN 20 szt.
d.1/0526-02 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 DN 40 szt.
d.1/0526-05 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 DN 50 szt.
d.1|0526-06 ana-
logia
S 01.04.00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-15 Rozdzielacz zasilajacy dn125, 1=1,5m, izolowany m
d.1/0509-01
S 01.04.00
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
20|KNR 2-15 Rozdzielacz powrotny dn125, 1=1,5m, izolowany m
d.1/0509-01
S 01.04.00
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
21/KNNR 4 Zawor regulacyjny trojdrogowy kvs16 DN32+ sitownik szt.
d.1/0521-04 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Zawor regulacyjny trojdrogowy kvs16 DN40+ sitownik szt.
d.1/0521-05 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Zawor zwrotny DN20 szt.
d.1/0521-02 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Zawor zwrotny DN40 szt.
d.1/0521-05 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Zawor zwrotny DN5S0 szt.
d.1/0521-06 ana-
logia
S 01.04.00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.1/0525-01
S 01.04.00
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy kotnierzowy DN25 szt.
d.1|0519-02 ana-
logia
S 01.04.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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28|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy kotnierzowy DN40 szt.
d.1/0521-01 ana-
logia
S 01.04.00
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy kotnierzowy DN20 szt.
d.1/0519-01 ana-
logia
S 01.04.00
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy kotnierzowy DN50 szt.
d.1/0521-02
S 01.04.00
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN80O szt.
d.1/0521-03
S 01.04.00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 Kurek spustowy o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
S 01.04.00
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 2-20 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.1/0312-05
S 01.04.00
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
34|KNR 0-35 Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0216-08
S 01.04.00
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
35/KNR 7-08 Czujnik temperatury przylgowy. Zakres pomiarowy 0-100°C. ukl.
d.1/0102-03 ana-
logia
S 01.04.00
4 ukl. 4.00
RAZEM 4.00
2|45320000-6 |ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
36|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2|0103-04 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S 01.04.00
9.53 m?2 9.53
RAZEM 9.53
37|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2|0103-05 rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S 01.04.00
12.26 m?2 12.26
RAZEM 12.26
38|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
S 01.04.00
21.79 m?2 21.79
RAZEM 21.79
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociag- |[m2
d.2|0208-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
S 01.04.00
9.53 m?2 9.53
RAZEM 9.53
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocia- |m2
d.2|0208-05 gow o sr.zewn.58-219 mm
S 01.04.00
12.26 m?2 12.26
RAZEM 12.26
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.2|0210-04 goéw o $r.zewn.do 57 mm
S 01.04.00
9.53 m?2 9.53
RAZEM 9.53
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.2|0210-05 gow o sr.zewn.58-219 mm
S 01.04.00
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12.26 m?2 12.26
RAZEM 12.26
3/45320000-6 [IZOLACJE INSTALACJI
43|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0303-01 ana-|ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
logia -DN15-5mb
S 01.04.00 |- DN20-30 mb
2.86 m?2 2.86
RAZEM 2.86
44| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0303-01 ana-|ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
logia - DN25 - 20 mb
S 01.04.00
2.12 m?2 2.12
RAZEM 2.12
45|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0303-05 ana-|ptaszczu z folii aluminiowej rurociggéw:
logia - DN40 - 30 mb
S 01.04.00
4.55 m?2 4.55
RAZEM 4.55
46 | KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0304-01 ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
S 01.04.00 |- DN50 -50 mb
9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
47|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3/0305-05 ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
S 01.04.00 |-DN80-10mb
2.79 m?2 2.79
RAZEM 2.79
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