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1 45331000-6 GRZEJNIKI 
1

d.1
KNR-W 2-15
0418-07
S 01.02.00

Grzejnik dwupłytowy z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwek-
cyjnymi, wyposażony w osłony boczne i osłonę górną typu grill podłączenie od
dołu gwint wewnętrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkładką zaworową. Materiał grzejnika: głęboko tłoczna bla-
cha niskowęglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dł/gł. 600/1200/104 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

2
d.1

KNR-W 2-15
0418-07
S 01.02.00

Grzejnik dwupłytowy z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwek-
cyjnymi, wyposażony w osłony boczne i osłonę górną typu grill podłączenie od
dołu gwint wewnętrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkładką zaworową. Materiał grzejnika: głęboko tłoczna bla-
cha niskowęglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dł/gł. 900/1200/104 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

KNR-W 2-15
0418-10 ana-
logia
S 01.02.00

Grzejnik trzypłytowy z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwek-
cyjnymi, wyposażony w osłony boczne i osłonę górną typu grill podłączenie od
dołu gwint wewnętrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkładką zaworową. Materiał grzejnika: głęboko tłoczna bla-
cha niskowęglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dł/gł. 200/2000/152 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2 45331000-6 RUROCIĄGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA 
4

d.2
KNNR 4
0410-05
S 01.02.00

Rurociąg z polietylenu sieciowanego o śr.16x2,0mm PE-RT/Al/PE-RT zabez-
pieczeniem antydyfuzyjnym i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m sieci

90 m sieci 90.00
RAZEM 90.00

5
d.2

KNR 5-08
0109-01
S 01.02.00

Izolacja dla rur PE o śr. 16mm wykonaniu do szlicht m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

6
d.2

KNR 4-07
0310-03
S 01.02.00

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociąg m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

7
d.2

KNR 4-07
0310-01
S 01.02.00

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

8
d.2

KNNR 4
0406-03
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

3 45331000-6 RUROCIĄGI INSTALACJA CO
9

d.3
KNNR 4
0404-01 ana-
logia
S 01.02.00

Rurociągi o śr. 16x2,0mm  PE-RT/Al/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym
i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

10
d.3

KNNR 4
0404-01 ana-
logia
S 01.02.00

Rurociągi o śr. 20x2,25mm  PE-RT/Al/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj-
nym i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

11
d.3

KNR 0-13
0128-02 ana-
logia
S 01.02.00

Rurociągi o śr. 25x2,5 mm  PE-RT/Al/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym
i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m

175 m 175.00
RAZEM 175.00

12
d.3

KNR 0-13
0128-03 ana-
logia
S 01.02.00

Rurociągi o śr. 32x3,0 mm  PE-RT/Al/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym
i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00
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13

d.3
KNR 0-13
0128-04 ana-
ligia
S 01.02.00

Rurociągi o śr. 40x4,0 mm  PE-RT/Al/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym
i wkładką aluminiową do inst. c.o.

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

14
d.3

KNNR 4
0120-01 ana-
logia
S 01.02.00

Punkty stałe w rurociągach z PE o śr. 16x2,0 mm kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.3

KNNR 4
0120-01
S 01.02.00

Punkty stałe w rurociągach z PE o śr. 20x2,25 mm kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

16
d.3

KNNR 4
0120-02
S 01.02.00

Punkty stałe w rurociągach z PE o śr. 25x2,5 mm kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

17
d.3

KNNR 4
0120-04
S 01.02.00

Punkty stałe w rurociągach z PE o śr. 40x4,0 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.3

KNR-W 2-15
0120-01 ana-
logia
S 01.02.00

Kompensatory w rurociągach z PE o śr. 16x2,0 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNR-W 2-15
0120-01 ana-
logia
S 01.02.00

Kompensatory w rurociągach z PE o śr. 20x2,25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3

KNR-W 2-15
0120-02 ana-
logia
S 01.02.00

Kompensatory w rurociągach z PE o śr. 25x2,5 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

21
d.3

KNR-W 2-15
0120-04 ana-
logia
S 01.02.00

Kompensatory w rurociągach z PE o śr. 40x4,0 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

KNNR 4
0403-04
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

23
d.3

KNNR 4
0403-05
S 01.02.00

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

24
d.3

KNNR 4
0128-02 ana-
logia
S 01.02.00

Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

350 m 350.00
RAZEM 350.00

25
d.3

KNNR 4
0406-03
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

26
d.3

KNNR 4
0406-05
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

300 m 300.00
RAZEM 300.00
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27

d.3
KNNR 4
0406-02
S 01.02.00

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
77 próba 77.00
 
50 m 50.00

RAZEM 50.00
28

d.3
KNNR 4
0429-01-
analogia
S 01.02.00

Podłączenie grzejników poprzez złączkę 16/3/4" kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

29
d.3

KNNR 4
0430-01 ana-
logia
S 01.02.00

Element przyłączeniowy kątowy Dn15 z wbudowanym zaworem i odległości
pomiędzy połączeniami 50 mm

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

4 45331000-6 ARMATURA 
30

d.4
KNNR 4
0412-01
S 01.02.00

Głowice termostatyczne do grzejników szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

31
d.4

KNNR 4
0519-04
S 01.02.00

Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.4

KNNR 4
0519-05
S 01.02.00

Zawór odcinający kulowy gwintowany DN40 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.4

KNNR 4
0411-01 ana-
logia
S 01.02.00

Zawór odcinający gwintowany wyposażony w gniazdo rurki impulsowej do
współpracy z zaworem równoważącym montowanym na powrocie o śr DN15

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.4

KNNR 4
0411-02 ana-
logia
S 01.02.00

Zawór odcinający gwintowany wyposażony w gniazdo rurki impulsowej do
współpracy z zaworem równoważącym montowanym na powrocie o śr DN20

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4

KNNR 4
0411-01 ana-
logia
S 01.02.00

Automatyczny zawór równoważcy gwintowanyo stałej nastawie różnicy ciśnie-
nia na poziomie 0,1 bar Dn15

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

36
d.4

KNNR 4
0411-02 ana-
logia
S 01.02.00

Automatyczny zawór równoważcy gwintowanyo stałej nastawie różnicy ciśnie-
nia na poziomie 0,1 bar Dn20

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.4

KNNR 4
0412-06
S 01.02.00

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

38
d.4

KNNR 4
0411-01
S 01.02.00

Kurek spustowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

39
d.4

KNNR 4
0410-01
S 01.02.00

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 3 obwodów szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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40

d.4
kalkulacja
własna
S 01.02.00

Przejście ppoż dla inst c.o. dla rur PE o śr. DN40 (dla dwóch przewodów) -
kompletne

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

41
d.4

KNR 2-28
0315-01 ana-
logia
S 01.02.00

Oznakowanie przejść ppoż tabliczkami kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

42
d.4

KNR 2-15
0512-01
S 01.02.00

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

5 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
43

d.5
KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia
S 01.02.00

Izolacja  rurociągu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubości 20
mm w płaszczu z folii aluminiowej w tym:
- 16x2,0 - 90 mb
- 20x2,25 - 15 mb

m2

5.46 m2 5.46
RAZEM 5.46

44
d.5

KNR-W 2-16
0507-02
S 01.02.00

Izolacja  rurociągu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubości 30
mm w płaszczu z folii aluminiowej w tym:
- 25x2,5 - 175 mb
- 32x3,0 - 5 mb
- Dn32 - 20 mb

m2

16.9 m2 16.90
RAZEM 16.90

45
d.5

KNR-W 2-16
0509-01 ana-
logia
S 01.02.00

Izolacja  rurociągu otulinami poliolefinowymi w dwóch warstwach o grubości 40
mm w płaszczu z folii aluminiowej w tym:
- 40x4,0 - 15 mb
- DN40 - 30 mb

m2

6.43 m2 6.43
RAZEM 6.43

46
d.5

KNR 7-12
0103-04
S 01.02.00

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

7.21 m2 7.21
RAZEM 7.21

47
d.5

KNR 7-12
0105-04
S 01.02.00

Odtłuszczanie rurociągów m2

7.21 m2 7.21
RAZEM 7.21

48
d.5

KNR 7-12
0208-04
S 01.02.00

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm

m2

7.21 m2 7.21
RAZEM 7.21

49
d.5

KNR 7-12
0210-04
S 01.02.00

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm

m2

7.21 m2 7.21
RAZEM 7.21

6 45453000-7 PRZEBICIA INSTALACJI
50

d.6
KNR-W 4-01
0335-12
S 01.02.00

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.6

KNR-W 4-01
0335-21
S 01.02.00

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.6

KNR-W 4-01
0325-04
S 01.02.00

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.6

KNR-W 4-01
0325-05
S 01.02.00

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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54

d.6
KNR 4-01
0706-01
S 01.02.00

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.6

KNR 4-01
0706-08
S 01.02.00

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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