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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej
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BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Katarzyna Stodulska
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1(45331210-1 |[ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI
R*1.035 - Rozruch i regulacja
M*1.035 - Rozruch i regulacja
$*1.035 - Rozruch i regulacja
1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
271 m?2 27.10
RAZEM 27.10
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
38.5 m?2 38.50
RAZEM 38.50
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
23.8 m?2 23.80
RAZEM 23.80
4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % o sr. 100mm
S 01.03.00
23 m?2 2.30
RAZEM 2.30
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 125mm
S 01.03.00
211 m?2 21.10
RAZEM 21.10
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 160mm
S 01.03.00
13.7 m?2 13.70
RAZEM 13.70
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r 200mm
S 01.03.00
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
9|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta dn100 + sitownik ze sprezyng powrotng U=24 |szt.
d.1/0131-01 ana-|V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegro-
logia dy zamknietej/otwartej)
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta dn200 + sitownik ze sprezyng powrotng U=24 |szt.
d.1/0131-02 ana-|V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegro-
logia dy zamknietej/otwartej)
S 01.03.00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 315x200mm + sitownik ze sprezyng po- |szt.
d.1/0130-05 ana-|wrotng U=24 V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnali-
logia zacja przegrody zamkniegtej/otwartej)
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 315x160 mm szt.
d.1/0138-02
S 01.03.00
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
13|KNR 2-17 Osiatkowanie przewodu fi 125 mm szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNR-W 2-17 |Ttumik kanatowy prostokatny 500x315x500 mm, Ttumiennos$c¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-02 nym przeptywie 8dB
S 01.03.00
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
15/KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny 500x315x1000 mm, Ttumiennos$¢ przy projekto- |szt.
d.1/0154-02 wanym przeptywie 15dB
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-17 |Ttumik kanatowy prostokatny 500x315x1500 mm, Ttumiennos¢ przy projekto- |[szt.
d.1/0154-02 wanym przeptywie 22dB
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.= |szt.
d.1/0131-01 ana-|{125 mm, 1=125mm
logia
S 01.03.00
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.= |szt.
d.1|/0131-02 ana-|{160 mm, I=160mm
logia
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 160x160x200 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 200x160x200 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 250x200x200 mm szt.
d.1|/0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 315x160x200 mm szt.
d.1|{0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna 500x315x200 mm + sitownikiem do wspétpracy z au- |szt.
d.1/0134-02 ana-|tomatyka centrali
logia
S 01.03.00
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia $cienna 630x315 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-17 |Prostokatna wyrzutnia scienna 630x315 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa okragta d=100 mm szt.
d.1/0145-01
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa okragta d=125 mm szt.
d.1/0145-01
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-17 | Prostokatny krociec elastyczny 500x220x110 mm szt.
d.1/0209-02 ana-
logia
S 01.03.00
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-17 Podstawy dachowe o $r. 100 mm szt.
d.1/0149-01
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|/KNR 2-17 Podstawy dachowe o $r. 125 mm szt.
d.1/0149-01
S 01.03.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|kalkulacja iw-|Préba szczelnos$ci instalacji wentylacji kpl
d.1|tasna
S 01.03.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|45320000-6 |[IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI
32|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 mm w ptaszczu |m?2
d.2|0312-01 z folii aluminiowej
S 01.03.00
118.8 m?2 118.80
RAZEM 118.80
33|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 80mm w ptaszczu z |m?2
d.2|0312-01 ana-|foli aluminiowej
logia
S 01.03.00
241 m?2 24.10
RAZEM 24.10
3/45331210-1 |URZADZENIA
34|KNR-W 2-17 |Podwieszana centrala nawiewno-wywiewna, z nagrzewnicg wodna, wentylato- |szt
d.3|0322-01 ana-|rami nawiewnym i wywiewnym, sekcjami filtérw, falownikami i petng automaty-
logia ka
S 01.03.00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|kalkulacja in- |Uruchomienie i rozruch instalacji wentylacji kpl.
d.3|dywidualna
S 01.03.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36| kalkulacja in- |Uktad odprowadzania skroplin kpl.
d.3|dywidualna
S 01.03.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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