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Sanatrium Oblęgorek - remont elewacji.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT ELEWACJI SANATORIUM "OBLĘGOREK"

1 RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ
1

d.1
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m - rusztowanie na potrzeby renowacji elewacji budynku

m2

840.0 m2 840.000
RAZEM 840.000

2
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.1 m2 840.000
RAZEM 840.000

3
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

76.0 m 76.000
RAZEM 76.000

4
d.1

KNR 2-02
1609-01

Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do
16 m - rusztowanie na potrzeby renowacji wieżyczki

m2

135.0 m2 135.000
RAZEM 135.000

2 RENOWACJA ELEWACJI DO WYS. 1,2 m - SYSTEMOWE TYNKI RENOWACYJNE WTA
5

d.2
KNR-W 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - usunięcie cementowego tynku na-
krapianego oraz wtórnych uzupełnień cementowych lub innych wypraw charak-
teryzujących się destrukcją spowodowaną solami budowlanymi

m2

110.0 m2 110.000
RAZEM 110.000

6
d.2

KNR 9-27
0101-05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.5 m2 110.000
RAZEM 110.000

7
d.2

KNR AT-25
0105-04

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% - iniekcja 2 boniowanych zawilgoco-
nych słupów parteru

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

8
d.2

KNR 0-40
0208-02

Zabiegi antysolne - preparat do renowacji chroniący przed siarczanami m2

110.0 m2 110.000
RAZEM 110.000

9
d.2

KNR 0-40
0208-02

Zabiegi antysolne - preparat do renowacji chroniący przed szkodliwymi solami
(chlorkami, azotanami)

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

10
d.2

KNR 0-40
0208-03
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni podkła-
dowym tynkiem wyrównawczym magazynującym sole (przeznaczonym na pod-
łoża zawilgocone i obciążone solami) - zakłada się 30% powierzchni

m2

poz.8*0.3 m2 33.000
RAZEM 33.000

11
d.2

KNR 0-40
0209-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki gr. 5 mm ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

12
d.2

KNR 0-40
0210-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - podkładowy tynk wyrównawczy magazynujący sole
jednowarstwowy o gr. 1 cm wykonywany ręcznie

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

13
d.2

KNR 0-40
0210-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - nawierzchniowy tynk renowacyjny o gr. 1 cm wyko-
nywany ręcznie (odporny na siarczany i inne sole, hydrofobowy)

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

14
d.2

KNR 0-40
0210-02
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - nawierzchniowy tynk renowacyjny o gr. 1 cm wyko-
nywany ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku - warstwa o łącznej
gr. 2 cm
Krotność = 2

m2

poz.13 m2 110.000
RAZEM 110.000

15
d.2

KNR 0-40
0212-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny WTA - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie
(mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona,
hydrofobowa, o wysokej przepuszczalności pary wodnej, bardzo dużej plas-
tyczności i łatwości stosowania, podatna na filcowanie) - warstwa gr. 5 mm

m2

poz.8 m2 110.000
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RAZEM 110.000

16
d.2

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

17
d.2

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.8 m2 110.000
RAZEM 110.000

3 RENOWACJA ELEWACJI POWYŻEJ WYS. 1,2 m
18
d.3

KNR-W 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - usunięcie cementowego tynku na-
krapianego oraz wtórnych uzupełnień cementowych lub innych wypraw charak-
teryzujących się destrukcją spowodowaną solami budowlanymi

m2

740.0 m2 740.000
RAZEM 740.000

19
d.3

KNR-W 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
sklepieniach o powierzchni odbicia do 5 m2 - sklepienia przy wejściach do bu-
dynku elewacji zachodniej i południowej

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

20
d.3

KNR 9-27
0101-05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.18+poz.19 m2 770.000
RAZEM 770.000

21
d.3

KNR 0-40
0209-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki gr. 5 mm ręcznie,
nakładanie zaprawy kryjąco

m2

770.0 m2 770.000
RAZEM 770.000

22
d.3

KNR 0-40
0210-01
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - tynk ele-
wacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej stosowany jako tynk pod-
kładowy przy renowacji ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie

m2

poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000

23
d.3

KNR 0-40
0210-02
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - tynk elewacyjny o wysokiej prze-
puszczalności pary wodnej stosowany jako tynk podkładowy przy renowacji
ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie - dodatek za każde 0,5
cm grubości tynku - warstwa o łącznej gr. 2 cm
Krotność = 2

m2

poz.22 m2 770.000
RAZEM 770.000

24
d.3

KNR 0-40
0212-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (mi-
neralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona, hy-
drofobowa, o wysokej przepuszczalności pary wodnej, bardzo dużej plastycz-
ności i łatwości stosowania, podatna na filcowanie) - warstwa gr. 5 mm

m2

poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000

25
d.3

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000

26
d.3

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000

4 RENOWACJA DETALU SZTUKATORSKIEGO
27
d.4

TZKNBK VIII
05-148
analogia

Ręczne doczyszczanie dekoracji sztukatorskiej np. przy pomocy dłut, noży, itp. m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

28
d.4

TZKNBK VIII
05-142
analogia

Ręczne odkucie wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej - przyjęto 50%
powierzchni wszystkich elementów sztukatorskich

m2

poz.27*0.5 m2 35.000
RAZEM 35.000
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29
d.4

TZKNBK VIII
02-62
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie elementów dekoracyjnych zaprawą do napraw i renowacji sztuka-
terii na elewacjach - szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i
napraw zabytkowych elewacji ze sztukaterią, plastyczna, po stwardnieniu ha-
mująca wnikanie wody, przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na wodę,
czynniki atmosferyczne i mróz

m2

poz.28 m2 35.000
RAZEM 35.000

30
d.4

TZKNBK VIII
02-58
analiza indy-
widualna

Wykonanie drobnostrukturalnej powierzchni elementów dekoracyjnych - szyb-
kowiążąca zaprawa do napraw i renowacji sztukaterii na elewacjach, przepusz-
czalna dla pary wodnej, odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz, po
stwardnieniu hamująca wnikanie wody

m2

poz.27 m2 70.000
RAZEM 70.000

31
d.4

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.27 m2 70.000
RAZEM 70.000

32
d.4

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.27 m2 70.000
RAZEM 70.000

5 RENOWACJA WIEŻYCZKI NAD POŁACIĄ DACHOWĄ ORAZ NAPISU "OBLĘGOREK"
33
d.5

KNR-W 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - usunięcie cementowego tynku na-
krapianego oraz wtórnych uzupełnień cementowych lub innych wypraw charak-
teryzujących się destrukcją spowodowaną solami budowlanymi
UWAGA:
Renowację lukarny uwzględniono w dziale dotyczącym "Renowacji detalu sztu-
katorskiego"

m2

7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

34
d.5

KNR 9-27
0101-05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.33 m2 7.000
RAZEM 7.000

35
d.5

KNR 0-40
0209-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki gr. 5 mm ręcznie,
nakładanie zaprawy kryjąco

m2

7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

36
d.5

KNR 0-40
0210-01
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - tynk ele-
wacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej stosowany jako tynk pod-
kładowy przy renowacji ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie

m2

poz.35 m2 7.000
RAZEM 7.000

37
d.5

KNR 0-40
0210-02
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - tynk elewacyjny o wysokiej prze-
puszczalności pary wodnej stosowany jako tynk podkładowy przy renowacji
ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie - dodatek za każde 0,5
cm grubości tynku - warstwa o łącznej gr. 2 cm
Krotność = 2

m2

poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000

38
d.5

KNR 0-40
0212-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (mi-
neralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona, hy-
drofobowa, o wysokej przepuszczalności pary wodnej, bardzo dużej plastycz-
ności i łatwości stosowania, podatna na filcowanie) - warstwa gr. 5 mm

m2

poz.35 m2 7.000
RAZEM 7.000

39
d.5

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.35 m2 7.000
RAZEM 7.000

40
d.5

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.35 m2 7.000
RAZEM 7.000
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41
d.5 kalk. własna

Betonowy napis "Oblęgorek" - oczyszczeniem z kurzu i brudu wraz z uzupel-
nieniem ubytków zaprawą

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.5

KNR 0-40
0212-02

Betonowy napis "Oblęgorek" - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat
do betonu

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

43
d.5

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Betonowy napis "Oblęgorek" - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - far-
ba do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla
pary wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.42 m2 3.000
RAZEM 3.000

44
d.5

KNR 7-12
0101-03
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości po-
wierzchni stalowych konstrukcji - usunięcie starych powłok malarskich z barier-
ki na szczycie wieżyczki oraz z konstrukcji wsporczej napisu "OblęgoreK'

m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

45
d.5

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania przeciwrdzewnymi barierki na
szczycie wieżyczki oraz z konstrukcji wsporczej napisu "OblęgoreK'

m2

poz.44 m2 7.500
RAZEM 7.500

46
d.5

KNR 7-12
0209-03

Malowanie konstrukcji pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi
do metalu - malowanie dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.45 m2 7.500
RAZEM 7.500

47
d.5

KNR 9-21
0101-02
analogia

Ręczne czyszczenie i mycie - oczyszczenie powierzchni daszku wieżyczki nad
połacią
UWAGA:
- Należy usunąć wszelkie wykwity, naloty, sadze, mech, brud, itp.
- Wykonawca jest zobowiązany dokonać napraw wszelkich uszkodzeń powsta-
łych w wyniku ciśnieniowego/chemicznego czyszczenia powierzchni

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

6 RENOWACJA PŁYT BALKONOWYCH
48
d.6

KNR-W 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich o
powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie zapraw tynkarskich oraz skarbonaty-
zowanego betonu z płyt balkonowych

m2

2.5<m2>*10<szt.> m2 25.000
RAZEM 25.000

49
d.6

KNR 9-27
0101-05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.48 m2 25.000
RAZEM 25.000

50
d.6

ZKNR C-2
0806-01
9915
analogia

Oczyszczenie skorodowanych prętów oraz belek z dwuteowników - ręcznie m2

1.3<m2>*10<szt.> m2 13.000
RAZEM 13.000

51
d.6

ZKNR C-2
0807-04
9915
analogia

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek balkonów oraz wystających
prętów zbrojenia

m2

poz.50 m2 13.000
RAZEM 13.000

52
d.6

KNR 0-40
0209-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki gr. 5 mm ręcznie,
nakładanie zaprawy kryjąco

m2

poz.48 m2 25.000
RAZEM 25.000

53
d.6

KNR 0-40
0210-01
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - tynk ele-
wacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej stosowany jako tynk pod-
kładowy przy renowacji ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie

m2

poz.52 m2 25.000
RAZEM 25.000

54
d.6

KNR 0-40
0210-02
analiza indy-
widualna

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - tynk elewacyjny o wysokiej prze-
puszczalności pary wodnej stosowany jako tynk podkładowy przy renowacji
ścian zewnętrznych w nowym i starym budownictwie - dodatek za każde 0,5
cm grubości tynku - warstwa o łącznej gr. 2 cm
Krotność = 2

m2

poz.53 m2 25.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35630 Użytkownik: PROJEKT-TECHNIKA



Sanatrium Oblęgorek - remont elewacji.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25.000

55
d.6

KNR 0-40
0212-01
analiza indy-
widualna

Tynk renowacyjny - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (mi-
neralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona, hy-
drofobowa, o wysokej przepuszczalności pary wodnej, bardzo dużej plastycz-
ności i łatwości stosowania, podatna na filcowanie) - warstwa gr. 5 mm

m2

poz.52 m2 25.000
RAZEM 25.000

56
d.6

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.52 m2 25.000
RAZEM 25.000

57
d.6

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.52 m2 25.000
RAZEM 25.000

7 RENOWACJA BARIEREK I BALUSTRAD BALKONOWYCH
58
d.7

KNR 7-12
0101-03
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości po-
wierzchni stalowych konstrukcji - usunięcie starych powłok malarskich z barie-
rek i balustrad balkonowych

m2

<balustrady balkonowe>30<mb>*1.2<m> m2 36.000
<barierki>23.0<mb>*1.2<m> m2 27.600

RAZEM 63.600
59
d.7

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania przeciwrdzewnymi barierek i ba-
lustrad balkonowych

m2

poz.58 m2 63.600
RAZEM 63.600

60
d.7

KNR 7-12
0209-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi do metalu
barierek i balustrad balkonowych - malowanie dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 63.600
RAZEM 63.600

8 RENOWACJA WEJŚĆ DO BUDYNKU - SCHODY WEJŚCIOWE I ZEJŚCIE DO PIWNICY
61
d.8

KNR 7-12
0101-04
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości po-
wierzchni stalowych konstrukcji - usunięcie starych powłok malarskich z kons-
trukcji daszku nad zejściem do piwnicy

m2

<konstrukcja daszku>3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

62
d.8

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania przeciwrdzewnymi stalowej kons-
trukcji daszku

m2

poz.61 m2 3.000
RAZEM 3.000

63
d.8

KNR 7-12
0209-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi do metalu
stalowej konstrukcji daszku - malowanie dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.62 m2 3.000
RAZEM 3.000

64
d.8

KNR 4-01
0522-05
z.sz. 2.3.
9909-01 
analiza indy-
widualna

Wymiana starego pokrycia z blachy na nowe - powierzchnia do 10 m2 - wy-
miana pokrycia nad zejściem do piwnicy

m2

7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

65
d.8

KNR AT-26
0101-01
uwaga pod
tablicą. 

Skucie tynków (niezmurszały tynk cementowy) - usunięcie starej powłoki z be-
tonowych murków schodów wejściowych

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

66
d.8

KNR 9-27
0101-04

Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate m2

poz.65 m2 5.500
RAZEM 5.500

67
d.8

KNR 0-40
0209-01
analiza indy-
widualna

Warstwa sczepna - wykonanie obrzutki gr. 5 mm ręcznie, nakładanie zaprawy
kryjąco

m2

poz.65 m2 5.500
RAZEM 5.500
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68
d.8

KNR 0-40
0212-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (mineralna szpachlówka
powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona, hydrofobowa, o wysokej
przepuszczalności pary wodnej, bardzo dużej plastyczności i łatwości stosowa-
nia, podatna na filcowanie) - warstwa gr. 5 mm

m2

poz.65 m2 5.500
RAZEM 5.500

69
d.8

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - preparat od-
porny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hy-
drofobizujący

m2

poz.65 m2 5.500
RAZEM 5.500

70
d.8

KNR 0-40
0212-04
analiza indy-
widualna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pa-
ry wodnej powłok ochronnych, z dodatkami grzybo- i glonobójczymi
UWAGA:
Kolorystyka uprzednio zaakceptowana przez służby WUOZ w Kielcach

m2

poz.65 m2 5.500
RAZEM 5.500

9 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
71
d.9

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki, posadzek zewnętrznych tarasów i wejść do budynku
oraz płyt balkonowych folią - założenie
UWAGA:
Zabezpieczeniu podlegają także inne elementy znajdujące się na elewacji np.
kamery, anteny (jeśli Wwykonawca zdecyduje się na ich demontaż, zobowią-
zany jest również do ich ponownego montażu po wykonaniu prac renowacyj-
nych)

m2

<stolarka okienna>120.0 m2 120.000
<stolarka drzwiowa>20.0 m2 20.000
<płyty balkonowe>20.0 m2 20.000
<posadzki zewnętrzne>60.0 m2 60.000
<inne>10.0 m2 10.000

RAZEM 230.000
72
d.9

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki oraz płyt balkonowych folią - usunięcie m2

poz.71 m2 230.000
RAZEM 230.000

73
d.9

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - na czas renowa-
cji elewacji

m

80.0 m 80.000
RAZEM 80.000

74
d.9

KNR 2-02
0510-03
analiza indy-
widualna

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - montaż zademon-
towanych na czas renowacji elewacji rur spustowych (materiał z odzysku)

m

poz.73 m 80.000
RAZEM 80.000

75
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>11.0 m2 11.000
<obróbki cokołu>18.0 m2 18.000
<obróbki gzymsów i faset>49.0 m2 49.000

RAZEM 78.000
76
d.9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
wykonanie prapetów oraz obróbek blacharskich cokołów, gzymsów i faset

m2

poz.75 m2 78.000
RAZEM 78.000

77
d.9 kalk. własna

Montaż kolców przeciw ptakom jako zabezpieczenie gzymsów, faset, głowic pi-
lastrów, zworników, czy tympanonów
UWAGA:
Montaż zgodnie z wymaganiami producenta kolców

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

78
d.9 kalk. własna

Demontaż klimatyzatora ściennego wraz z konstrukcją wsporczą na czas reno-
wacji elewacji oraz ponowny montaż po wykonaniu prac
UWAGA:
Wycena pozycji obejmuje: odkręcenie śrub, odłączenie przewodów, demontaż
klimatyzatora wraz z konstrukcją wsporczą oraz ponowny montaż zdemonto-
wanych elementów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.9 kalk. własna

Demontaż tablic informacyjnych na czas renowacji elewacji oraz ich ponowny
montaż po wykonaniu prac

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.9 kalk. własna

Demontaż daszku z poliwęglanu kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

81
d.9

KNR 4-01
0322-02
analiza indy-
widualna

Wymiana kratek wentylacyjnych/czerpni ściennych
UWAGA:
Wycena pozycji uwzględnia demontaż istniejąch kratek/czerpni i montaż w ich
miejscu nowych

szt.

<prostokątne>4 szt. 4.000
<kołowe>3 szt. 3.000

RAZEM 7.000
82
d.9

KNR-W 4-03
1139-09
analiza indy-
widualna

Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na czas wyko-
nywania prac i ponowny montaż po ich zakończeniu
UWAGA:
- Wycena pozycji uwzględnia demontaż instalacji odgromowej i jej ponowny
montaż po wykonaniu prac
- Przed oddaniem instalacji odgromowej Zamawiającemu do ekploatacji, nale-
ży przeprowadzić przewidziane przepisami i normami właściwe pomiary i ba-
dania potwierdzajace poprawność montażu
- Prace i odbiór należy wykonać przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami

m

80.0 m 80.000
RAZEM 80.000

83
d.9 kalk. własna

Uporządkowanie istniejącego okablowania na elewacji
UWAGA:
- Wycena pozycji obejmuje zabezpieczenie istniejącego okablowania na czas
wykonywania prac oraz uporządkowanie (z wykonaniem nowych mocowań) po
wykonaniu renowacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego
- Prace należy wykonać przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami

szt.

40.0 szt. 40.000
RAZEM 40.000

84
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km

m3

20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000

85
d.9 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację zmieszanych odpadów rozbiórkowych w tym
m.in. skuty tynk, obróbki, folie, itp.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się dostaczyć potwierdzenia przyjęcia, tj. dowód wy-
stawiony przez firmę, która utylizuje odpady objęte pozycją

m3

poz.84 m3 20.000
RAZEM 20.000
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